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•	automatyczne	ekspresowe	odmrażanie	 (tylko	 
30	sekund)	bez	użycia	grzałki	w	cyklach	90	minuto-
wych	bez	wpływu	na	sprawność	i	moc	pompy	ciepła,
•	efektywne	ogrzewanie	nawet	przy	temperatu-
rze	-20°C	bez	użycia	grzałki	(dla	porównania	–	
w	przypadku	dalekowschodnich	pomp	do	włą-
czenia	grzałki	może	dojść	nawet	przy	-8°C),	
•	bardzo	łatwe	zarządzanie	pracą	pompy	dzięki	
połączeniu	funkcji	sterownika	i	modułu	podglą-
du	internetowego,
•	dodatkowy	sterownik	umożliwiający	inteligent-
ne	zarządzanie	drugim	źródłem	ciepła	np.	kotłem	
kondensacyjnym.

Pompy	ciepła	Termet	Air	gwarantują	całorocz-
ny	komfort	cieplny,	zapewniając	 jednocześnie	
ogrzewanie	oraz	ciepłą	wodę	użytkową	przy	za-
stosowaniu	odpowiednich	zbiorników.	Dodat-
kowy	moduł	„aktywne	chłodzenie”	umożliwia	
natomiast	obniżenie	temperatury	w	budynku	w	
okresie	letnim.	
Klasa	efektywności	energetycznej	do	A++	oraz	ze-
rowa	emisja	zanieczyszczeń	sprawiają,	że	pompy	
Termet	Air	są	wydajne	oraz	ekologiczne	i	dosko-
nale	wpisują	się	m.in.	w	wymogi	programu	Czy-
ste	Powietrze,	a	to	oznacza,	że	można	uzyskać	
dotację	na	ich	zakup	i	montaż,	przy	wymianie	
starego,	nieefektywnego	źródła	ciepła.	

Wysoka	jakość	i	trwałość	urządzeń	zagwaranto-
wane	zostały	m.in.	przez	zastosowanie	kompo-
nentów	renomowanych	producentów,	przede	
wszystkim	wydajnej	sprężarki	typu	scroll,	dedy-
kowanej	do	pomp	ciepła.	Dzięki	temu	producent	
objął	urządzenia	5-letnim	okresem	gwarancji.	
Dodatkowe	wygłuszenie	pompy	oraz	wentylator	
o	specjalnie	wyprofilowanych	łopatkach	zmniej-
szających	generowany	hałas	(tzw.	efekt	sowy)	
sprawiły,	że	pompy	ciepła	pracują	bardzo	ci-
cho,	dlatego	inwestor	nie	musi	się	martwić,	że	
ich	funkcjonowanie	będzie	uciążliwe	dla	sąsia-
dów,	czy	dla	domowników.	

Pozostałe zalety użytkowo-techniczne:
•	zwarta	konstrukcja	typu	monoblok	–	zajmuje	
niewiele	miejsca,
•	łatwy	montaż	–	bez	konieczności	posiadania	
przez	instalatora	uprawnień	f-gazowych,
•	urządzenia	polskiej	produkcji	idealnie	dopaso-
wane	do	polskich	warunków	klimatycznych,
•	energooszczędna	sprężarka	typu	scroll	dedy-
kowana	do	pomp	ciepła	c.o.,	
•	parownik	o	dużej	powierzchni	z	optymalnie	do-
pasowanymi	odległościami	między	lamelami	–	
gwarantuje	większe	uzyski	i	wysoki	współczyn-
nik	COP,	

Nowe	pompy	ciepła	powietrze/woda	Termet	Air	Basic	oraz	Premium	to	kompaktowe	
jednostki	zewnętrzne	typu	monoblok,	które	podczas	produkcji	ciepła	łączą	
optymalną	sprawność	oraz	wysoką	efektywność	energetyczną,	wykorzystując	 
do	tego	powietrze	–	naturalne	źródło	energii.	

TermeT Air – pompy ciepłA polskiej produkcji
Nowość	w	ofercie	Termet

Montaż pomp ciepła c.o. TERMET AIR zarówno w wersji BASIC, jak i PREMIUM objęty jest 
AKCJĄ TALONOWĄ i gratyfikowany TALONEM PREMIOWYM w wysokości 500 zł.
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