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INNOWACYINE ROZDZIELACZE GIACOMINI

MARCIN JOSKOWSKI

Znany producent armatury mosieznej firma
Giacomini oferuje innowacyjne rozdzielacze

do ogrzewania podtogowego, niedostepne

w ofercie innych producentow. Obecnie wiekszosc¢
instalacji w nowo budowanych domach oraz

w mieszkaniach opiera sie na niskotemperaturowym
zrodle ciepta (pompa ciepta, kociot
kondensacyjny oraz niskotemperaturowy
wymiennik ciepta w budynkach wielorodzinnych)
zatem korzystne jest wykorzystanie w takim
systemie ogrzewania podtogowego.

Warto dodac, ze coraz czesciej uzytkownicy
decyduja sie wytgcznie na system grzewczy
oparty na podtogowce, co pozwala w petni
wykorzystac wysokg sprawnosc zrodet ciepta.

1 Modutowy rozdzielacz ogrzewania podtogowego - belka zasilajgca/belka powrotna
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ROZDZIELACZ MODULOWY

Zacznijmy od rozdzielacza modutowego. Jego in-
nowacyjnosc¢ tkwi w modutowym doborze licz-
by petli ogrzewania potogowego (fot.1). Instala-
torzy podczas wizyty na budowie musza podjac
decyzje co do rozdzielacza, uwzgledniajac liczbe
obwodow grzewczych. Zaznaczmy, ze juz na sa-
mym poczatku planowania systemu grzewczego
nalezy okresli¢ liczbe obwoddéw grzewczych, pa-
mietajac m.in. o tym, ze z rozdzielacza podtogo-
wego czesto zasilane sa takze grzejniki tazienko-
we. Jednak niejednokrotnie inwestorzy zmieniaja
decyzje, ktéra pociaga za sobg zwiekszenie licz-
by petli powyzej 12, co z kolei skutkuje koniecz-
noscia zastosowania drugiego rozdzielacza. Dla
przyktadu: juz w czasie wykonywania instalacji
uzytkownik decyduje sie na dodatkowe ogrze-
wanie $cienne, np. w tazience na Scianie szczy-
towej, poniewaz uzmystawia sobie, ze duza po-
wierzchnia przegrod chtodzacych w tazienkach
na poddaszach uzytkowych (sufity skosne, Sciana
zewnetrzna, komin) i stosunkowo niewielka po-
wierzchnia podtogi nie pozwoli osiggnac tempe-
ratury komfortowej 24°C (wymaganej przepisa-
mi). Uzytkownik nie zastosowawszy dodatkowej
powierzchni grzewczej z pewnoscia bedzie skar-
zytsie na chtod w tazience. Tak wiec dodatkowa
Sciana grzewcza spowoduje zmiane liczby petli
rozdzielacza. W takiej sytuacji instalator musi wy-
mienic rozdzielacz, co wiaze sie z dodatkowymi
kosztami. Zatem, w celu unikniecia podobnych
sytuacji zostaty zaprojektowane rozdzielacze
modutowe, w ktorych mozliwe jest ztozenie do
20 modutdw, co jest rownowazne z 20 petlami
ogrzewania podtogowego/sciennego lub tez grzej-
nikowego. Dodajmy, ze liczbe obiegdw grzewczych
nalezy dobrac w zaleznosci od m.in. wymaganych
przeptywow. Proste sposoby doboréw prezento-
wane sg podczas szkolen w Akademii Giacomini.
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3 Rozdzielacz modutowy zainstalowany w systemie ogrzewania podtogowego

4 Rozdzielacze z dynamiczna regulacja
przeptywu

Tak wiec w kazdej chwili za pomoca modutéw
zewnetrznych i wewnetrznych instalator moze
ztozy¢ odpowiedniej wielkosci rozdzielacz (fot. 2).
Cena takiego rozdzielacza w praktyce nie rézni sie
od ceny rozdzielacza tradycyjnego. Dodatkowo
od siebie zaznacze, ze powyzsze rozdzielacze juz
w roku 2007 zostaty zainstalowane u mnie wdomu,
ijak dotej pory, wszystko dziata bez zarzutu (fot. 3).

ROZDZIELACZE SERII DB Z DYNAMICZNA
REGULACJA PRZEPLYWU

Przejdzmy teraz do innowacyjnych rozdziela-
czy zdynamicznag regulacja przeptywu wyposa-
zonych w zawory réwnowazace dla kazdej petli
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5 Diagram nastaw rozdzielacza z dynamiczna regulacja przeptywu (dla kazdego obiegu grzewczego)

ogrzewania podtogowego (fot. 4). W przypadku
zastosowania tradycyjnego rozdzielacza insta-
lator podczas pierwszego uruchomienia usta-
wia przeptywy przy otwartych wszystkich pe-
tlach ogrzewania podtogowego. Jednak podczas
pracy instalacji przeptyw na poszczegoélnych pe-
tlach moze ulega¢ zmianom. Zwigzane jest to
z zamykaniem i otwieraniem petli w zaleznosci

GIACOMINI

WATER E-MOTION

od osiagania ustawionej temperatury w pomiesz-
czeniach. Dla przyktadu, jezeli temperatura w jed-
nym z pomieszczen osiagnie zadana wartosc i si-
towniki zamkng odpowiednie petle, to w petlach
otwartych zwiekszy sie przeptyw, czyli wysta-
pig tzw. nadprzeptywy. Dzieki zastosowaniu roz-
dzielacza serii DB (dynamic balancing) zachowa-
ne zostana wczesniej ustawione przeptywy dla
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6 Zastosowanie rozdzielacza z dynamiczna regulacja przeptywu w ogrzewaniu ptaszczyznowym

kazdej petli, co obrazuje diagram (fot. 5) oraz fot. 6.
Rozdzielacz ma specjalna wktadke umieszczong
w kolektorze powrotnym kazdego obiegu, ktora
po ustawieniu wymaganego przeptywu reaguje
tak, aby utrzymac jednakowy przeptyw dla da-
nej petli niezaleznie od zamykania/otwierania po-
szczegblnych sitownikdw na rozdzielaczu. Polega
to na tym, ze gdy czes¢ petli zostanie zamknie-
tych, to rosnace cisnienie w otwartych obiegach
spowoduje odchylenie membrany, ktora zmniej-
szy powierzchnie otwarcia zaworéw (na petlach
pracujacych), co z kolei gwarantuje utrzymanie

przeptywu na wczesniej ustawionej wartosci (fot.
5). Tak wiec caty proces uruchomienia systemu
ogrzewania podtogowego opiera sie na jedno-
krotnym wybraniu odpowiedniego przeptywu
dla danej petli. Dzieki tej prostej regulacji caty
proces jest krotszy i mniej kosztowny.

OBEJRZYJ Szczegotowy instruktaz
na Facebooku Giacomini (kliknij)
lub YouTube Giacomini (kliknij)

Zastosowanie w systemach ogrzewania podtogowego opisanych powyzej modeli roz-
dzielaczy gwarantuje zarowno szybka, jak i prosta budowe catego systemu oraz jego
regulacje. Warto zaznaczy¢, ze systemy grzewcze Giacomini oparte m.in. na powyz-
szych rozdzielaczach sg objete 15-letnig gwarancja producenta.
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