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SYSTEMY ROZDZIELACZY MARKI HERZ

3 szczegolne rozwigzania

Rozdzielacze marki Herz moga
rozdzielac czynnik grzewczy

lub chtodniczy, zarowno

w uktadach grzejnikowych,

jak i powierzchniowych. Jezeli
dany rozdzielacz ma atest wydany
przez PZH, moze rowniez stuzyc
do rozdziatu wody w instalacjach
sanitarnych. Mimo iz ich podstawowe
zadanie jest identyczne,

to konstrukcje i wyposazenie
znacznie od siebie odbiegaja.

Rozdzielacze HERZ-8632 do ogrzewania
podtogowego ze stali szlachetnej

Rozdzielacze HERZ-8533 do ogrzewania
podtogowego z mosigdzu
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w Polsce

HERZ-COMPACT FLOOR

Firma Herz w swojej ofercie posiada wiele mo-
deli rozdzielaczy, ale szczegdlnie warto wyroz-
ni¢ kompletna stacje regulacyjng HERZ-COM-
PACT FLOOR. Stacja ta stuzy do podtaczenia
od 3 do 12 petli ogrzewania powierzchniowe-
go oraz opcjonalnie 2 obiegow grzewczych np.
grzejnikow. Zawor strefowy w potaczeniu z gto-
wica termostatyczng z czujnikiem przylgowym
umozliwia regulacje temperatury zasilania obie-
gow w zakresie 20-50°C. Belka zasilajaca wypo-
sazona jest we wktadki z przeptywomierzami,
dzieki czemu mozna w prosty sposob ustawic
projektowy przeptyw na poszczegodlne obiegi.
Belka powrotna rozdzielacza ma zamontowane
wktadki termostatyczne wyposazone w napedy
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termiczne, do regulacji temperatury poszcze-
golnych pomieszczen w zaleznosci od potrzeb
uzytkownikow. Uktad wyposazony jest rowniez
w elektroniczng pompe obiegowa zapewniaja-
ca obieg czynnika grzewczego. Stacja ta ma fa-
brycznie wykonane wszelkie wewnetrzne pota-
czenia elektryczne miedzy sitownikami, listwa
eklektyczna i pompa. Wystarczy tylko zasili¢ sta-
cje napieciem 230 Vi podtaczyc termostaty zlo-
kalizowane w danym obiekcie. Cato$¢ zmonto-
wana jest w szafce podtynkowej, dostosowane;j
do wielkosci rozdzielacza, w zaleznosci od licz-
by obiegow.

HERZ-COMPACT FLOOR Light

To stacja, ktora cieszy sie duza popularnoscia
wsrod wykonawcow. Jest to ,lzejszy brat” wcze-
Sniej omawianej stacji, pozwalajacy na indywi-
dualne ustawienie temperatury czynnika grzew-
czego i swobodna konfiguracje asortymentu na
potrzeby ogrzewania powierzchniowego. Stan-
dardowo kazda jego belka jest wyposazona
w odpowietrznik i spust z przytaczem do weza.
Tutaj, w zaleznosci od potrzeb, na belce z wktad-
kami termostatycznymi mamy mozliwos¢ mon-
tazu catej gamy gtowic termostatycznych HERZ
serii 700019000, ze zdalnym czujnikiem tempe-
ratury montowanym w ogrzewanym pomiesz-
czeniu lub zdalnym nastawieniem montowanym
w miarodajnym miejscu odczytu temperatu-
ry danego pomieszczenia. Dodatkowo zastoso-
wane wktadki pozwalaja na montaz catej gamy
sitownikéw termicznych, do pracy 2-punkto-
wej lub ciggtej. Rozwigzanie to pozwala na pod-
taczenie roznorakich regulatorow elektronicz-
nych: od standardowych, pozwalajacych na
ustawienie danej temperatury, po wyposazo-
ne w zegary czasowe z programami tygodnio-
wymi i rocznymi, dla czasu letniego i zimowego.
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Tego typu rozwigzanie pozwala na zwiekszenie
oszczednosci wynikajacych z optymalnego do-
stosowania instalacji do potrzeb odbiorcow.

PUMPFIX MIX

Jezeli bryta budynku jest zwarta, zapotrzebowanie
budynku znacznie sie od siebie nie rozni i nie ma
potrzeby stosowania indywidualnej temperatury
zasilania dla poszczegdlnych rozdzielaczy, mozna
zastosowac centralne przygotowanie temperatu-
ry czynnika na potrzeby ogrzewania lub chtodzenia
powierzchniowego np. przez jedng z grup pompo-
wych PUMPFIX MIX firmy Herz. Wtedy na instalacji
montuje sie rozdzielacze, ktorych belki (zasilaja-
ca i powrotna) wyposazone sg w przeptywomie-
rze, wktadki termostatyczne, spust i odpowietrze-
nie, lecz pozbawione grupy pompowo-mieszajacej.

ROZDZIELACZE SERII 8 TYSIECY...

Firma HERZ oferuje rozdzielacze mosiezne serii
8532, ktére bez problemu radza sobie w trud-
nych warunkach, tj. w istniejgcych budynkach,
gdzie istnieje ryzyko pojawienia sie powietrza
w instalacji. Ich odpowiednikami wykonanymi
ze stali szlachetnej, pozwalajagcymina obnizenie
kosztow inwestycyjnych, sa rozdzielacze ze stali
szlachetnej serii 8632. Gdy obiekt ma duze zapo-
trzebowanie na energie, co skutkuje zwiekszona
iloscia czynnika, wybiera¢ mozna rozdzielacze
z przeptywomierzami o zakresie przeptywu az
do 6 |/min (mosigdz 8533, stal nierdzewna 8633).

W przypadku zwiekszonego zapotrzebowania
niekwestionowanym, rzadko spotykanym na ryn-
ku liderem jest rozdzielacz HERZ-8531, z belkami
DN 32 i przeptywomierzami o zakresie 0-6 |/min,
pozwalajacy na podtaczanie 16 obiegow. Znajdu-
je on zastosowanie np. w kosciotach czy halach:
sportowych, magazynowych lub produkcyjnych.
Firma Herz posiada rowniez rozdzielacze do ukta-
dow grzejnikowych z wktadkami odcinajacy-
mi, odpowietrzeniem i spustem wyposazonym
w przytacze do weza - (w wykonaniu mosieznym
8534, ze stali nierdzewnej 8634).

Nowoscig w ofercie produktéw marki
Herz sa rozdzielacze do ciepteji zimnej
wody uzytkowej pozwalajace na szyb-
ki modutowy montaz w zaleznosci od
liczby podtaczonych przyboréow. Tem-
peratura pracy tych rozdzielaczy wy-
nosi do 110°C, cisnienie do 10 bar. Po-
szczegb6lne moduty moga posiadac 2,3
lub 4 odejscia, pozwalajace na montaz
rozdzielaczy dopasowanych do potrzeb.
Kazde z przytaczy wyposazone jest
w zawor odcinajacy odchylony o 20°,
co umozliwia montaz rozdzielacza przy
samej $cianie. Dodatkowym atutem tej
serii rozdzielaczy sg naklejki, ktore po
zamieszczeniu na odpowiednich odej-
Sciach informuja przysztego uzytkowni-
ka, co dany obieg zasila (pralka, prysz-
nic, WC, wanna, itd.).
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JUZ 6 TYS. WNIOSKOW
W PROGRAMIE MOJA WODA

- Od startu naboru wnioskéw, czyli od 1 lipca, do
tej pory ztozono ponad 6 tys. wnioskow o dofinan-
sowanie instalacji przydomowej retencji na tgczng
kwote 27 milionow ztotych. Tak duze zainteresowa-
nie Polakow programem Moja Woda to dowod na
to, ze dostrzegajg oni korzysci, jakie niesie za sobg
magazynowanie deszczowki. Dzieki programowi
mozliwe bedzie sfinansowanie przynajmniej 20 tys.
instalacji przydomowej retencji, ktore pozwolg na
zatrzymanie 1 min metrow szesciennych wody opa-
dowej rocznie na prywatnych dziatkach - podkre-
sla minister klimatu Michat Kurtyka.

Celem programu Moja Woda, finansowanego ze
srodkow Narodowego Funduszu Ochrony Sro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, jest ta-
godzenie skutkow suszy poprzez budo-
we przy domu instalacji zatrzymujgcych
deszczéwke. Program zostat ogtoszony
1 czerwca 2020 r., a miesigc pozniej ru-
szyt nabor wnioskow. Tylko do tej pory
do wojewddzkich funduszy ochrony $ro-
dowiska i gospodarki wodnej ztozono
ponad 6 tys. wnioskow, najwiecej w Ka-
towicach, Krakowie i Warszawie.
Program skierowany jest do wtascicieli
domow jednorodzinnych, ktorzy moga
otrzymac dotacje do 5 tys. zt, ale nie wie-
cej niz 80% kosztow, ktore zostaty po-
niesione po 1 czerwca 2020 r. To tacz-
nie 100 mln zt na dofinansowanie m.in.
zakupu, montazu i uruchomienia insta-
lacji pozwalajacych na zagospodarowa-

MOJA WODA
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deszczowej, rowow odwadniajgcych odprowa-
dzajacych poza teren nieruchomosci, na tereny
sgsiadujace, ulice, place itp. W ramach programu
finansowane moga by¢ rowniez przewody odpro-
wadzajace wody opadowe, zbiorniki retencyjne
podziemne lub nadziemne, instalacje rozsacza-
jace oraz elementy do nawadniania badz inne-
go sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.
Program Moja Woda bedzie realizowany w latach
2020-2024, przy czym podpisywanie umow o do-
tacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wy-
datkowanie srodkéw do konca 2024 r.
Szczegbtowe informacje dotyczace naboréow
wnioskow mozna znalez¢ na stronach interne-
towych poszczegolnych wojewodzkich fundu-
szy ochrony srodowiska i gospodarki wodne.
Zrbdto: NFOSIGW

1 UPCA 3020 R,
START NABORU 00 PROGRAMU

BN IS TEES TR
i .|| ELIMATL

100 000 000 PLN BUDZET
do 5000 PLN DOTACIA

20 000 PRZYDOMOWYCH RETENCII

[S2CEEGORY MA PORTALACH WOIEWODEKICH FUNDUSEY DCHRONY SRO0D0WISxA]
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Elementy
wikorzystujgoe
zebra ng I.l.ludl:

nie wod opadowych i roztopowych na
terenie nieruchomosci objetej przedsie-
wzieciem. Dzieki temu wody te nie beda
odprowadzane na przyktad do kanali-
zacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji

Zblomiki retencyjne P —
Przewody rozprowadzajace
ey opadowe

REKLAMA



http://www.instalreporter.pl

