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FOTOWOLTAIKA HEWALEX Z INTELIGENTNYM
[ARZADZENIEM OPTI-ENER

Oferowane przez firme Hewalex panele PV maja
standardowo czarne obramowanie

Popularnym rozwiazaniem stajg sie mocowania na
gruncie. W ofercie znajduije sie wersja 1- oraz 2-podporowa.
Elementy konstrukgeji pokryte sa wysokowytrzymata
warstwa antykorozyjng Magnelis®. Bezposrednio przy
panelach mozna zabudowac takze inwertery Solis

z obudowa pyto- i wodoszczelna (fot. Roman Gtaz)

Firma Hewalex, bedaca wiodacym
producentem i dystrybutorem

w branzy OZE od ponad 30 lat,
oferuje 3 segmenty urzadzen
wykorzystujgcych energie
odnawialna. Naleza do nich
instalacje solarne, fotowoltaiczne
oraz pompy ciepta. Pierwsze
panele fotowoltaiczne P180-M
pojawity sie w ofercie firmy juz

w 2010 roku. Dopiero jednak
pOzniejsze uwarunkowania
ekonomiczne i prawne
spowodowaty przyspieszenie
rozwoju tego rynku w Polsce.

Kompletne zestawy fotowoltaiczne

Polecanym rozwiazaniem ze wzgledu na wygode
doboru oraz nizsze koszty zakupu jest skorzysta-
nie z oferty kompletnych zestawow PV z monta-
zem. W podstawowej ofercie na stronie hewalex.
plznajduja sie zestawy o mocy od 0,7 do 10 kWp.
Instalacje o wiekszych mocach sg dobierane od-
rebnie, gtownie z uwagi na koniecznos¢ dosto-
sowania do warunkow zabudowy na duzej po-
wierzchni terenu lub dachu budynku. Zestawy
sg dostarczane na miejsce montazu na palecie,

Klient zainteresowany zakupem instalacji PV otrzymuje petna informacje o koszcie inwestycji,
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a takze poszczegodlnych krokach jej realizacji, az do zgtoszenia i wtgczenia instalacji do sieci
elektroenergetycznej. Szczegoblnie istotne jest rzetelne przeprowadzenie wizji lokalnej
i odpowiednie rozmieszczenie paneli PV na powierzchni zabudowy

skompletowane indywidualnie zgodnie zzamo-
wieniem. Zawieraja one wszystkie niezbedne
komponenty do budowy instalacji.

Panele fotowoltaiczne - bez kompromisu
dla jakosci

W ofercie znajduja sie panele monokrystaliczne
JASOLAR 0 mocy 370 W. Maja szereg certyfikatow
wymaganych dla wysokiej klasy paneli przezna-
czonych do pracy takze w trudnych warunkach.
Jest to np. odpornos¢ na dziatanie amoniaku

i mgty solnej, co pozwala na ich zabudowe w po-
blizu oczyszczalni sciekdw, biogazowni czy gos-
podarstw rolnych, a takze w strefie nadmorskie;.
Panele maja gwarancje na liniowe zmniejszenie
sprawnosci w okresie 25 lat i gwarancje mecha-
niczna na 12 lat. Panel 370 W ma takie rozwiaza-
nia, jak powierzchnia samoczyszczaca, czy ogniwa
PERC w technologii multibusbarowej ciete na pot.
Gtadka powierzchnia szyby ze szkta antyreflek-
syjnego utatwia wodzie deszczowej zmywanie
zanieczyszczen, zwiekszajac przepuszczalnosce
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promieniowania stonecznego. Zastosowanie
ogniw cietych na pot pozwala na uzyskanie wyz-
szej mocy wyjsciowej, ogniwa cechuje korzyst-
niejszy wspotczynnik temperaturowy, obnizona
wrazliwo$¢ na zacienienie, nizsze ryzyko tzw. hot-
-spotéw oraz wyzsza odpornos¢ mechaniczna.

Systemy mocowania - mocna strona instalacji
Systemy mocowania paneli PV opracowano
z mysla o wytrzymatosci mechanicznej, trwato-
sciifunkcjonalnosci montazu. Mozliwy jest dobor
rozwigzania do wszystkich popularnych rodza-
jow pokrycia dachu, czy tez warunkéw zabudo-
wy na powierzchni ptaskiej oraz gruncie. W razie
potrzeby budowy specjalnych konstrukcji wspar-
ciem bedzie stuzy¢ dziat konstrukcyjno-rozwojo-
wy w realizacji indywidualnego projektu.

Inwertery - z maksymalna sprawnoscia

od minimalnej mocy

Oferowane beztransformatorowe inwertery siecio-
we Solis cechuja sie m.in. bardzo niskim napieciem

o
I

Inwertery Solis cechuja sie budowg dostosowang do
zabudowy zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku

startowym (np. 90V dla mocy do 2 kWi180Vdla
mocy 5 kW), szerokim zakresem napiecia MPPT,
wysoka sprawnoscia, niskim zuzyciem energii (<
1 W), niskim poziomem hatasu dzieki chtodzeniu
konwekcyjnemu (< 30 dB(A)) i szeregiem zabez-
pieczen, dzieki czemu gwarancja dla uzytkow-
nika wynosi az 10 lat. Co istotne inwertery Solis
maja stopien ochrony IP 65, pozwalajac na ich
zabudowe takze na zewnatrz, np. bezposrednio
przy polu paneli PV.

OPTI-ENER, czyli opiekun Twojego komfortu
Nowym i innowacyjnym rozwigzaniem na rynku
jest opracowany przez firme i wdrozony w tym
roku system OPTI-ENER. Ma on szerokie mozli-
wosci zastosowania w kazdego rodzaju obiek-
cie korzystajacym z energii elektrycznej. Petne
korzysci wykaze jednak w potaczeniu z instala-
cja fotowoltaiczna. Co wazne, moze to byc insta-
lacja dowolnego producenta. Obstuga systemu
jest prowadzona za pomoca witryny ekontrol.pl
lub aplikacji mobilnej.

Jedna z gtdwnych funkcjonalnosci OPTI-ENER
w obiekcie z instalacja fotowoltaiczna jest auto-
matyzacja pracy urzadzen elektrycznych w celu
maksymalnego wykorzystania darmowej energii.
Na podstawie analizy pracy instalacji fotowoltaicz-
nej, podejmowana jest decyzja o wtaczeniu sprze-
tu AGD, instalacji hydroforowej, chtodniczej, pod-
grzewania wody grzatka elektryczna, itd. Mozna
tutaj ustawic priorytety pracy, a takze progi mini-
malne mocy instalacji PV i czasy pracy urzadzen.

Przeglad cech OPTI-ENER:

» monitorowanie zyskow z instalacji PV,

« kontrola ilosci zuzytej energii elektryczne;j,

« kontrola jakosci dostarczanej energii,

« reczne lub automatyczne sterowanie praca
urzadzen,

« wzrost autokonsumpcji energii z instalacji PV,
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« mozliwosc¢ ptynnej regulacji mocy grzatki
elektrycznej do 2 kW,

« mozliwos$¢ ograniczenia mocy inwertera,

« mozliwo$¢ wspotpracy z pompa ciepta,

» mozliwos¢ podtaczenia zdalnych gniazdek
w obrebie jednego systemu,

» sterowanie systemem za pomoca aplikacji
mobilnej,

« zdalne aktualizacje systemu,

« urzadzenie dostosowane do przepisow
panujacych w Polsce.

E-Sklep dla Profesjonalistow z Asystentem
konfiguracji zestawu PV

Od 2019 roku firma Hewalex rozwija platforme za-
kupowa dla Instalatorow (www.sklep.hewalex.pl)
z mozliwoscia zakupu wszystkich niezbednych
elementow instalacji fotowoltaiczne;.

Zuzycie energii w domu
., bez optymalizac)
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Cecha szczegbdlna systemu OPTI-ENER jest zgodnos¢

z ustawa o OZE. Jest on automatycznie aktualizowany

w razie jej nowelizacji. Uzytkownik instalacji PV otrzymuje
informacje m.in. o bilansie energii pobieranej/oddawane;
W Cczasie | CO najwazniejsze o energii zmagazynowanej

i bedacej do odebrania z sieci w ramach opustu.
Dodatkowa wazng informacja jest takze kontrola dziatania
tzw. bilansowania miedzyfazowego
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Godziny doby

Za kazda 1 kWh energii oddanej i magazynowanej w sieci, mozna odebrac 0,8 kWh energii

(dla instalacji o mocy < 10 kWp). Im wieksze bedzie biezace zuzycie energii wytwarzanej przez
instalacje PV, tym mniej energii bedzie podlegac bilansowaniu i mniej energii (0,2 kWh za kazda
1 kWh) pobierze operator sieci jako ,optate”
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Asystent konfiguracji dostepny w e-sklepie umozliwia w kilku krokach dobor

oraz skompletowanie zestawu PV
Przejdz do e-sklepu
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E-Sklep jest dedykowany przede wszystkim pro-
fesjonalistom. Stad tez wymagane jest dokona-
nie rejestracji oraz uzyskanie warunkow wspot-
pracy handlowej, ktore sg nastepnie widoczne w
e-sklepie po zalogowaniu sie. Na stronie znajdu-
je sie szereg przydatnych dla instalatora narzedzi
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jak m.in. Asystent konfiguracji zestawu PV, ktéry
w kilku krokach maksymalnie utatwia skomple-
towanie zamowienia. Na zakonczenie komple-
tacji mozliwe jest przeniesienie produktow do
koszyka i sfinalizowanie zakupu lub wygenero-
wanie zestawienia do pliku PDF.

HEWALEX Sp. z 0.0. Sp.K.

ul. Stowackiego 33,

43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. (32) 214 17 10, hewalex@hewalex.pl
www.hewalex.p
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BEZPIECZNY POZAROWO SZKIELETOWY
DOM DREWNIANY

Eksperyment pozarowy w skali rzeczywistej
budynku wielokondygnacyjnego

Seria eksperymentéw pozarowych przeprowa-
dzona w dniach 25-27 sierpnia 2020 roku w li-
czacym ponad 110 m? domu wyposazonym
w takie same instalacje, jakie znajduja sie w zwy-
ktym budynku mieszkalnym ma pomaoc opra-
cowac nowe przepisy przeciwpozarowe dla bu-
dynkow o konstrukgji drewnianej. Eksperyment
umozliwi rozwoj branzy budownictwa drewnia-
nego w Polsce. Przedsiewziecie realizowane jest
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Panstwo-
wa Straz Pozarng przy wspotudziale Unihouse
I Grupy Saint-Gobain zrzeszajacej takie marki jak
ISOVER, Rigips, Weber czy Saint-Gobain Building
Glass Polska.

Bezpieczenstwo pozarowe jest jednym z waz-
niejszych wymagan podstawowych dotyczacych
obiektow budowlanych okreslonych w zataczniku
do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
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i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
Dotyczy wszystkich obiektow, niezaleznie od ro-
dzaju konstrukgjii technologiiich wykonania. Pre-
cyzyjne wymagania dotyczace bezpieczenstwa
pozarowego budynkow lub ich czesci okresla
Rozporzadzenie ministra infrastruktury w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiadac budynki i ich usytuowanie.
Budownictwo w konstrukcji szkieletu drewniane-
go, ze wzgledu na obecnosc elementow palnych
w strukturze przegrod, wydaje sie by¢ w trudne;j
sytuacji, gdy rozpatruje sie je pod katem spet-
nienia wymagan pozarowych. Dodatkowa prze-
szkoda moze byc roznorodnosc rozwiazan kon-
strukcji szkieletu oraz rodzajow ptyt poszycia
czy zastosowanych materiatow zapewniajacych
izolacje termiczna. Zapewnienie odpowiednie]
odpornosci pozarowej w przypadku tego typu
konstrukgji jest trudniejsze niz w przypadku bu-
downictwa tradycyjnego, jednakze mozliwe jest
spetnienie wszystkich wymagan w tym zakresie.
Zrodto: Agencja Royal Brand PR

Petna informacja: kliknij
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