[NSTAL[R EPORTER 10/2020

AKTUALNOSCI

47

POMPY CIEPEA NA ,FALI RENOWAC)I” BUDYNKOW W UE

Komisja Europejska zdecydowata, iz dekarboniza-
cja budynkow wymaga przyspieszenia. ,Fala reno-
wacji” oznacza zwiekszanie udziatu odnawialnych
zrodet w energii konsumowanej przez budynki,
a takze zwiekszanie w nich efektywnosci energe-
tycznej. Oprocz korzysci klimatycznych pozwo-
li to zmniejszy¢ koszty dla uzytkownikow budyn-
kow. Dla Polski wazne jest, iz dzieki zapewnieniu
unijnego finansowania i odpowiednim ramom
prawnym szybciej uda sie pozbyc¢ weglowych kop-
ciuchow i oczysci¢ powietrze ze smogu. Jedng
z gtownych technologii, ktore pozwola to osiggnac
beda pompy ciepta.

W potowie pazdziernika w Brukseli zostata przy-
jeta dtugo oczekiwana strategia ,fala renowacji”.
Modernizacja budynkow w panstwach cztonkow-
skich to nietatwe zadanie, gdyz to wtasnie budyn-
ki odpowiadajag za ponad jedng trzecig wszyst-
kich unijnych emisji dwutlenku wegla. Wynika
to z faktu, iz ten sektor konsumuje az 40% final-
nej energii w Unii. ,Fala renowacji” ustawia sek-
tor budynkow w centrum dziatan klimatycznych
UE. Przede wszystkim chodzi o realizacje celow
na rok 2030 dotyczacych redukcji emisji dwu-
tlenku wegla, zwiekszania efektywnosci energe-
tycznejirozwijania odnawialnych zrodet energii.
Rozpoczety sie juz prace nad ich zwiekszeniem
- tak by moc zrealizowac gtowne zadanie Euro-
pejskiego Zielonego tadu, jakim bedzie neutral-
nos¢ klimatyczna UE do 2050 roku. Doprowadzi
to do zmiany miksu energetycznego w cieptow-
nictwie. Dla branzy pomp ciepta oznacza to ko-
niecznosc przygotowania sie do bycia liderem
wytwarzania ciepta i chtodu na uzytek budyn-
kow. Tym bardziej, ze Komisja planuje zwiekszy¢

cel OZE do 2030 roku do okoto 38-40%, co do-
prowadzi do zwiekszenia udziatu OZE w wytwa-
rzaniu ciepta do 40%. Prawdopodobnie ustalo-
ny bedzie takze wymog minimalnego poziomu
OZE w budynkach. W polskich warunkach ozna-
czac to bedzie zwrot, ktory szybko zazieleni na-
sze cieptownictwo indywidualne i systemowe.

Dlaczego pompy ciepta sa kluczowe

dla rozwoju OZE w produkcji ciepta?

Z ostatnich wynikow badan niemieckiego in-
stytutu Fraunhofer ISE wynika, ze pompy ciepta
w budynkach jednorodzinnych osiagaja wysokie
efektywnosci i dzieki temu energia z OZE genero-
wane przez pompy ciepta w zaleznosci od rodza-
ju, zapewnia miedzy 67% a 79% udziatu przeka-
zywanego ciepta. Badania dotyczyty efektywnos¢
sprezarkowych pomp ciepta (SPF) w nowych

iistniejgcych budynkach jednorodzinnych w Niem-
czech. Biorac pod uwage efektywnos¢ tej tech-
nologii w wielu przypadkach nie ma innych real-
nych alternatyw, ktore pozwolg zrealizowac unijne
cele w ogrzewnictwie. Dlatego tez sprezarkowe
elektryczne pompy ciepta beda miaty szczegdlna
i uprzywilejowana pozycje w projekcie taksonomi,
ktory bedzie podstawg oceny projektow zrowno-
wazonych w przysztosci.

Warto podkreslic, iz wsrod planow Komisji jest
rowniez rozszerzenie dziatania systemu obowigz-
kowych uprawnien do emisji CO, w ramach EU
ETS na caty sektor cieptownictwa i ogrzewnictwa.
To spowoduje wzrost kosztéw dla wytwarzania
energii z paliw kopalnych takich, jak wegiel czy gaz
ziemny rowniez w indywidualnych budynkach.
,Fala renowacji” jest konsekwencja przyjetej
w lipcu strategii integracji sektorow energii,

a takze wrze$niowej propozycji zwiekszenia celu
redukcji dwutlenku wegla w UE do 2030 roku.
W spojny sposob przedstawiaja, jaki bedzie mo-
del transformacji energetycznej w Unii. Polega
on na faczeniu sektorow, czyli przede wszyst-
kim elektryfikacji transportu, a takze cieptow-
nictwa, ogrzewnictwa i chtodnictwa. Elektryfi-
kacje maja zapewni¢ odnawialne zrédta energii,
ktorych udziat w miksie elektroenergetycznym
w 2030 roku ulegnie podwojeniu, osiagajac po-
ziom 55-60%), natomiast w 2050 roku wzro$nie az
do 84%. Wedtug Komisji bedzie to mozliwe dzieki
wzrostowi udziatu pomp ciepta w budownictwie
indywidualnym do 40% w 2030 roku oraz do 50-
70% w 2050 roku. W budynkach komercyjnych
ten udziat bedzie jeszcze wiekszy tj. 65% w 2030
roku i 80% w 2050 roku.
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Udziat ciepta z OZE przekazywanego przez pompy ciepta w istniejgcych budynkach
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