INSTAL[R EPORTER 10/2020 ARTYKUE 17

REKUPERATORY VRC-W 400
— WIEGE] NIZ TYLKO WYMIANA POWIETRZA

Nowoczesna technologia wentylacji od Stiebel Eltron
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Eolegajgca Nna Wg%@pnej PRZEJDZ Wiecej o rekuperatorach VRC-W 400
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energii potrzebnej na
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wentylacyjnego,

dzieki odzyskowi,
OBEJRZYJ Film z montazu rekuperatorow VRC-W 400


http://www.instalreporter.pl
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/produkty-rozwiazania/energia_odnawialna/wentylacja_i_rekuperacja/centralna_wentylacja/lwz_180_280_enthalpie/vrc-w_400.html
https://www.youtube.com/watch?v=WC_a_bDC34E&feature=youtu.be
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/produkty-rozwiazania/energia_odnawialna/wentylacja_i_rekuperacja/centralna_wentylacja/lwz_180_280_enthalpie/vrc-w_400_e.html
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DLACZEGO WARTO ZASTOSOWAC
REKUPERACJE?

Prawidtowa wentylacja grawitacyjna pomiesz-
czen wymaga ich przewietrzania i oznacza wyta-
czenie grzejnikdw i przewietrzenie pomieszczen
cztery do szesciu razy dziennie przez pie¢ minut.
Nawet wtedy, gdy na zewnatrz jest zimno. Jednak
ponad 50% ciepta z ogrzewania jest tracone pod-
czas wentylacji przez okna. Dostownie wyrzuca-
my energie przez okno. Wielu mieszkancow jed-
nak nie otwiera okien zima i nie wietrzy pokoi.
Powoduje to wysoka wilgotnos¢ w pomieszcze-
niu i ryzyko plesni. Plesn jest nie tylko irytujaca,
ale takze niebezpieczna. Skutkiem moga byc cho-
roby uktadu oddechowego i alergie.
Problemow tych mozna tatwo uniknac dzieki za-
stosowaniu systemow wentylacyjnych. Zapewnia-
ja one automatycznie Swieze i czyste powietrze
oraz oferujg duzy potencjat oszczednosci ener-
gii. Jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepta
sg szczegolnie wydajne, poniewaz zuzywaja do
90% ciepta pobranego z powietrza wywiewane-
go i powietrza zewnetrznego i odprowadzajg je
Z powrotem.

Zalety nowoczesnych systemow wentylacji
« Poprawiona jakos¢ powietrza w pomieszczeniach.
« Redukcja szkodliwych emisiji.

« Zwiekszony komfort zycia.

- Ciepto grzewcze, ktore jest tracone przez wen-
tylacje okna, zostaje zachowane.

« Energooszczedna wentylacja dzieki odzysko-
wi ciepta.

« Ochrona Scian i zapobieganie rozwojowi plesni.
« Korzysci dla alergikow.

REKUPERATORY VRC-W 400...

Rekuperatory VRC-W 400 to wiszgce urzadzenie
wentylacyjne.

Dzieki wyjatkowo cichej pracy (z poziomem mocy
akustycznej 48 dB(A) zgodnie znorma EN 12102)
znakomicie nadaja sie do mieszkan, domow jed-
norodzinnych, a nawet matych zaktadow prze-
mystowych. Maja kompaktowe wymiary i zajmu-
ja niewiele miejsca. Ich wydajno$¢ do 400 m*/h
takze predysponuje je do zastosowania w nie-
duzych obiektach.

Wazng cechag w tego rodzaju budynkach ze wzgle-
dunamontaz rekuperatorow czesto w widocznych

IAWSZE WEASCIWA JAKOSC POWIETRZA PRZY MAKSYMALNE) EFEKTYWNOSCI

Dzieki zoptymalizowanym wymiennikom ciepta urzadzenia wentylacyjnego odzyskiwane jest
nawet do 93% energii cieplnej z powietrza zuzytego. W miesigcach letnich VRC-W 400 zapew-
nia wysoki komfort w mieszkaniu dzieki chtodzeniu z wysoka efektywnoscia energetyczna.

Rekuperatory zapewniajg tez wysoka czystos¢ powietrza. Decyduje o tym klasa zastoso-
wanych filtréw. W wyposazeniu standardowym sg filtry Srednio doktadne o wysokiej sku-
tecznosci w zatrzymywaniu podstawowych zanieczyszczen, dobrze radza sobie z pytkami
roslin i potrafia czeSciowo zatrzymac smog czy bakterie - ePM10 = 50 % (M5) | ISO Coar-
se>60 % (G4). Bardziej wrazliwi klienci majg mozliwos¢ zakupu dedykowanych filtrow do-

ktadnych klasy F7.

Co wazne, producent pomyslat tez o tatwej wymianie filtrow.

ARTYKUL

miejscach sg walory wizualne i tu nie zawiedziemy
sie na nowoczesnej stylistyce STIEBEL ELTRON.
Wszystkie funkcje mozna intuicyjnie obstugiwac
bezposrednio na urzadzeniu lub wygodnie za po-
moca opcjonalnie dostepnego panelu obstugo-
wego FEB. Urzadzenie umozliwia nastawienie az
21 programow czasowych.

Urzadzenie wyposazone jest w uktad ochrony
przed zamarzaniem, aby dziatato optymalnie
rowniez przy niskiej temperaturze zewnetrzne;.
Gdy temperatura powietrza zewnetrznego spad-
nie ponizej nastawionego progu ochrony przed
zamarzaniem, wtagczana jest elektryczna na-
grzewnica wstepna. Zapobiega to zamarznieciu
krzyzowo-przeciwpradowego wymiennika ciepta.

REKUPERATORY Z DWOMA ROZNYMI
WYMIENNIKAMI

W rekuperatorze VRC-W 400 powietrze odprowa-
dzaneipowietrze zewnetrzne przeptywaja przez
krzyzowo-przeciwpradowy wymiennik ciepta.
Powietrze zewnetrzne wchtania w ten sposob
ciepto oddawane przez powietrze odprowadza-
ne. Umozliwia to odzyskanie duzej czesci ener-
gii cieplne.

VRC-W 400 E to wersja rekuperatora z odzyskiem
wilgoci. W urzadzeniu tym zastosowano ental-
piczny wymiennik ciepta - bardzo efektywny,
przenoszacy wilgo¢ przeciwpradowy wymienni-
kiem ciepta z selektywng membrang. Membra-
na ta odzyskuje wilgo¢ z powierza odprowadza-
nego i przenosi ja na powietrze doprowadzane.
W ten sposéb w miesiacach zimowych mozna

STIEBEL ELTRON
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WT 2021 A WENTYLACJA
MECHANICZNA Z ODZYSKIEM
CIEPLA

Wymagania w zakresie ograniczenia zapo-
trzebowania budynku na energie zostaty
bardzo zaostrzone w ostatnich latach. Wy-
mog spetnienia nowych Warunkow Tech-
nicznych (WT 2021) oznacza istotne zmiany,
nie tylko w obudowie termicznej budyn-
kow, ale rowniez w systemach c.o., chtodze-
nia, c.w.u. i wentylacji. Rodzaj zastosowanej
wentylacji ma znaczny wptyw na wskaznik
EP (energii pierwotnej). Wentylacja mecha-
niczna z odzyskiem ciepta utatwia spetnie-
nie wymagan. Ponadto im system odzy-
sku ciepta jest sprawniejszy, tym redukgcja
zapotrzebowania na energie wieksza...
Wiecej na stronie:
www.dombezrachunkdw.com

ograniczyc¢ spadek wzglednej wilgotnosci po-
wietrza w pomieszczeniach.

PARAMETRY TECHNICZNE VRC-W 400

Wymiary: (gtebokos¢ x szerokos¢ x wysokos¢)
534 x 690 x 997 mm.

Strumien przeptywu powietrza: 60-400 m*/h.
Wysoki stopien odzysku ciepta az do 93%.
Klasa efektywnosci energetycznej w umiarko-
wanych warunkach klimatycznych dla sterowa-
nia czasowego: A.

Stiebel Eltron-Polska Sp. z 0.0.
ul. Dziatkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30
www.stiebel-eltron.pl

REKLAMA


http://www.instalreporter.pl

	_GoBack
	_GoBack

