
3910/2020 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

Jej montaż jest stosunkowo szybki i prosty, co 
jest atutem nie tylko z punktu widzenia instala-
tora, ale także właściciela budynku, dla którego 
krótszy czas instalacji oznacza niższy koszt. Do-
datkową nowością w ramach pomp Aquarea All-
-in-One High Performance jest wbudowany ze-
staw dwustrefowy. To oznacza, że w obudowie 
dokładnie tych samych gabarytów mieszczą się 
dwie pompy wody i dwa filtry obsługujące dwa 
niezależne obwody grzewcze. w efekcie urzą-
dzenie zapewnia ogrzewanie grzejnikowe i pod-
łogowe jednocześnie, przy czym dla obu obwo-
dów możliwe są dwie różne nastawy temperatury 
wody. Dzięki temu jednostka, w odróżnieniu od 

podstawowego rozwiązania, nie wymaga wyko-
rzystania zbiornika buforowego ani dodatkowe-
go zestawu dwustrefowego i zachowuje kompak-
towe wymiary.
wszystko to sprawia, że jest to wyjątkowo wy-
godne rozwiązanie dla instalatorów. Jak sama 
nazwa wskazuje, producent dostarcza gotowe 
rozwiązanie, nie ma zatem problemu z doborem 
zbiornika czy zaworu, a sam montaż jest stosun-
kowo prosty i szybki. Orurowanie znajduje się  
w jednym rzędzie, a wszystkie złącza elektrycz-
ne są umieszczone z przodu urządzenia, co uła-
twia do nich dostęp zarówno w czasie montażu, 
jak i konserwacji.

Urządzenia dostępne są w wersji All-in-One i split 
o mocy 3, 5, 7, 9 kw i wyróżniają się najwyższą 
klasą efektywności energetycznej A+++. Nowa 
generacja charakteryzuje się COP wynoszącym 
5,33 i SCOP ciepłej wody użytkowej do 3,3. Ideal-
nie sprawdzą się w nowych instalacjach, budyn-
kach remontowanych i domach o niskim zużyciu 
energii, zapewniają ogrzewanie, chłodzenie i pro-
dukcję ciepłej wody użytkowej. A dzięki wykorzy-
staniu technologii pomp ciepła powietrze-woda 
i czynnika chłodniczego R32, są wydajniejszym 
i bardziej przyjaznym dla środowiska rozwiąza-
niem w porównaniu do urządzeń z czynnikiem 
chłodniczym R410A. Technologia Aquarea po-
maga zmniejszyć emisję CO2 i wpływ na środo-
wisko w porównaniu z konwencjonalnymi kotła-
mi i grzejnikami elektrycznymi. Za sprawą zaś 
niezawodnych sprężarek inwerterowych pom-
pa ciepła Panasonic dostosowuje swoją pracę 

do wymagań domu. Pompy ciepła generacji J 
są w stanie zapewnić temperaturę wody wylo-
towej do 60°C nawet przy -10°C temperatury ze-
wnętrznej, a także wyższą wydajność w zakre-
sie ogrzewania do 25%, a chłodzenia – do 30%.

Prosta instalacja jest istotną zaletą modelu All-in-
-One. w jednej obudowie jednostki zmieszczono 
moduł hydrauliczny do podgrzewania wody oraz 
185-litrowy zbiornik c.w.u. Fabrycznie wyposa-
żona jest w podstawowe elementy instalacji hy-
draulicznej tj. manometr, zawór bezpieczeństwa, 
automatyczny odpowietrznik, naczynie wzbior-
cze, grzałkę przepływową, pompę obiegową 
elektroniczną klasy A, filtr z zaworami odcinają-
cymi oraz zawór trójdrogowy. Fabrycznie zamon-
towane orurowanie skraca czas instalacji o po-
łowę, a dzięki umieszczeniu przyłączy w dolnej 
części instalator ma do nich swobodny dostęp.  

Nowa generacja pomp ciepła Aquarea High Performance generacji J 
wyróżnia się nie tylko wysoką wydajnością energetyczną, nietuzinkowym 
wzornictwem i komfortem użytkowania, ale jest przede wszystkim 
najbardziej przyjazną środowisku naturalnemu serią pomp ciepła  
woda-powietrze marki Panasonic. Kontynuując swój wkład  
w ograniczanie emisji CO2, Panasonic uzupełnił linię wysokowydajnych 
pomp ciepła o jednostki Aquarea J z czynnikiem chłodniczym R32.

PomPa ciePła aquarea 
generacji j tyPu monoblok 
Z czynnikiem chłodniczym R32

http://www.instalreporter.pl
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Także sterowanie urządzeniami All-in-One jest 
bardzo proste. Indywidualny 3,5-calowy panel 
LCD zapewnia dostęp do takich parametrów, 
jak: temperatura pomieszczenia, współczynnik 
COP oraz zużycie energii w skali dnia, tygodnia  
i roku. Do jego podstawowych funkcji należą m.in. 
automatyczne przełączanie trybów ogrzewania  

i chłodzenia czy regulacja wydajności ze wzglę-
du na temperaturę panującą w pomieszczeniu. 
Dodatkowo sterownik jest zintegrowany z funk-
cją Aquarea Smart Cloud, która umożliwia kon-
trolowanie pracy pompy ciepła z dowolnego 
miejsca za pośrednictwem smartfonu, tabletu 
bądź komputera. Pozwala to maksymalnie po-
prawić komfort użytkownika, obniżając opłaty 
za energię elektryczną do minimum. Co więcej, 
sterownik można również podłączyć do Aquarea 
Service Cloud, aby umożliwić instalatorom zdal-
ny dostęp do systemów ogrzewania i chłodzenia 
zainstalowanych u ich klientów w celu skrócenia 
czasu reakcji serwisowej. 
Ponadto wygodę użytkowania zapewnia współ-
praca systemu Aquarea z IFTTT, aplikacją znaną 
również pod nazwą „If This, Then That”. IFTTT  
w połączeniu z pompą ciepła umożliwia zdefi-
niowanie zarówno prostych poleceń, takich jak 
włączanie i wyłączanie ogrzewania, jak i tych 
bardziej skomplikowanych, na przykład wysy-
łanie e-maili lub powiadomień o błędach. Po-
nadto można połączyć ze sobą różne elementy 
inteligentnego domu, aby zaprogramować okre-
ślony tryb, przykładowo zmienić temperaturę  
i włączyć światło w zależności od warunków po-
godowych na zewnątrz.
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