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Kotły Logamax plus GB192i wyposażono we fron-
ty wykonane są ze szkła tytanowego, które zo-
stało specjalnie opracowane dla marki Buderus. 
Jest ono solidne i bardzo wytrzymałe. Podsta-
wowe ustawienia parametrów GB192i można 
modyfikować za pomocą panelu dotykowego 
zespolonego z przednią szklaną obudową urzą-
dzenia. Panel dotykowy został zaprojektowany 
tak, aby był czytelny, zrozumiały i intuicyjny. Ob-
sługa dosłownie jednym palcem oraz duży, pod-
świetlany wyświetlacz graficzny z informacjami 
w postaci ikon i tekstu w języku polskim czynią 
go niezwykle wygodnym w użyciu. Wyświetlane 
usystematyzowane teksty prowadzą użytkowni-
ka poprzez kolejne kroki menu. Chcąc uzyskać 
dostęp do rozszerzonych funkcji, należy użyć do-
datkowego regulatora Logamatic RC310. 

Kotły Logamax plus GB192i marki Buderus już na pierwszy rzut oka 
wyróżniają się na tle aktualnej oferty urządzeń grzewczych. Dzięki 
specjalnym frontom wykonanym ze szkła tytanowego Buderus wyglądają 
bardzo nowocześnie i śmiało mogą być instalowane w eksponowanych 
miejscach różnych pomieszczeń np. domów jednorodzinnych.  
Teraz można je kupić w korzystnych pakietach systemowych  
z gwarancją 5 lat i dodatkową oszczędnością 1000 zł. 

Kotły kondensacyjne 
Logamax plus GB192i 
marki Buderus
Teraz pakiety z gwarancją 5 lat – oferta limitowana

http://www.instalreporter.pl
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Zalety dla instalatora:
-	wymiennik ciepła wykonany z nierdzewnego sto-
pu aluminiowo-krzemowego w technologii ALU-
plus pozwalającej na utrzymywanie najwyższej 
sprawności w całym okresie eksploatacji,
-	nowa zwężka Venturiego zapewniająca łatwą 
zmianę rodzaju gazu i precyzyjną regulację mie-
szanki paliwo-powietrze,
-	możliwość montażu w kotle naczynia wzbior-
czego o dużej objętości nie dotyczy wersji 50 kW,
-	adapter powietrzno-spalinowy z króćcami po-

miarowymi z regulowaną odległością od ściany,
-	solidna i niezawodna konstrukcja,
-	łatwa obsługa i konserwacja,
-	wygodny dostęp do wszystkich elementów we-
wnętrznych od frontu,
-	szeroki wybór przyjaznych systemów regulacji,
-	gotowy do podłączenia i współpracy z podgrze-
waczem c.w.u.,
-	modulowana pompa kotłowa,
-	łatwe podłączenie do instalacji słonecznej,
-	kompaktowe wymiary – swoboda montażu.

Kotły kondensacyjne Logamax plus GB192i mogą 
być sterowane przez internet za pomocą smart-
fona lub tabletu. Kotły są fabrycznie przygotowa-
ne do montażu opcjonalnego modułu interneto-
wego. Wyposażone są w specjalnie przeznaczony 
do tego port i niezbędne do jego podłączenia 
okablowanie. Aplikację MyDevice można bez-
płatnie pobrać i zainstalować z App Store lub 
Google Play. Oczywiście użytkowanie aplikacji 
jest również bezpłatne. 
Wymienniki ciepła stosowane w Logamax plus 
GB192i marki Buderus wykonane są ze specjal-
nego, nierdzewnego stopu aluminium. Obróbka 
powierzchni odlewu stopu odbywa się z użyciem 
technologii ALU plus zmniejszającej przyczepność 

zanieczyszczeń i pozostałości spalania, przez 
co kocioł pracuje stabilnie ze swoją optymalną 
sprawnością i efektywnością. Łatwo dostępny 
wymiennik ciepła, sprawdzony w milionach in-
stalacji, umożliwia szybkie i wygodne czyszcze-
nie podczas serwisowania.
Wszystko to sprawia, że wymienniki ciepła sto-
sowane w kotłach Logamax plus GB192i objęte 
jeszcze dłuższą gwarancją 10 lat.
Kotły kondensacyjne Logamax plus GB192i osią-
gają bardzo wysoką efektywność energetyczną 
94% (klasa A), natomiast w zestawie z regulato-
rem pogodowym RC310 nawet 98% (klasę A+). 
Logamax plus GB192i ma szeroki zakres modu-
lacji mocy grzewczej dochodzący do 1:10.

Promocja pakietowa kotłów kondensacyjnych Buderus

Kup pakiet systemowy z gwarancją 5 lat i dodatkowo zaoszczędź 1000 zł. 

Osiem różnych konfiguracji pakietów zawierajacych: 
-	kocioł Logamax plus GB192i o mocy nominalnej 15 kW lub 25 kW,
-	regulator pogodowy Logamatic RC310 z czujnikiem temperatury zewnętrznej,
-	podgrzewacz monowalentny S120 w kolorze srebrnym lub białym,
-	czujnik temperatury c.w.u. w podgrzewaczu,
-	rozdzielacz dwóch obiegów grzewczych c.o. ze sprzęgłem hydraulicznym,
-	grupa pompowa z zaworem mieszającym, z modułem MM100 z czujnikiem obiegu grzewczego,
-	grupa pompowa bez zaworu mieszającego, z modułem MM100 z czujnikiem obiegu grzewczego,
-	czujnik sprzęgła hydraulicznego T0,
-	separator magnetyczny.

Co zyskasz, wybierając pakiet systemowy Buderus?
•	5 lat gwarancji na każdy element pakietu.
•	Pakiet systemowy – gwarancja efektywnej, oszczędnej, prawidłowej i długotrwałej pracy.
•	Kluczowe elementy wyposażenia kotłowni marki premium.
•	Niższą cenę o 1000 zł netto w odniesieniu do cen katalogowych.

Oferta dostępna do wyczerpania przewidzianej puli pakietów. 

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl
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Systemy grzewcze  
przyszłości.

http://www.instalreporter.pl

	_GoBack
	_GoBack

