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ARTYKUL

SYSTEM KOGENERAGIW SZLAGHECINIE

Pierwsza taka innowacja w Polsce

Innowacyjna instalacja kogeneracyjna potaczona z pompa ciepta, odzyskujaca ciepto ze sciekow,
przyczyni sie do zmniejszenia emisji CO, 0 2 tys. ton rocznie. To nowatorskie rozwigzanie zastosowane
po raz pierwszy w Polsce wdrozyli inzynierowie poznanskiej Veolii w Szlachecinie (gmina Czerwonak).
System kogeneracji w Szlachecinie bedzie produkowat zaréwno ciepto, jak i energie elektryczna.

Kluczowe informacje

« Szlachecin to mata wies w wojewodztwie wiel-
kopolskim, potozona ok. 2 km od Murowanej Go-
sliny, na skraju Puszczy Zielonki. Na terenie po-
tozonej tam oczyszczalni sciekow nalezacej do
firmy Aquanet, uruchomiona zostata nowa insta-
lacja energetyczna spotki Veolia Energia Poznan.
« Innowacyjnosc rozwigzania polega na stworze-
niu systemu odzysku ciepta odpadowego ze scie-
kow wspartego instalacja kogeneracyjna.

- Pompa ciepta zasilana jest energig elektrycz-
ng produkowana w agregacie kogeneracyjnym.
- To rozwigzanie zastosowane po raz pierwszy
w Polsce.

« Nowa instalacja czesciowo zastagpi tradycyjna
cieptownie zasilang weglem dziatajaca obecnie
w pobliskim Bolechowie (niewielkie] miejscowo-
sci niedaleko Murowanej Gosliny). Zastosowane
rozwigzanie zmniejszy emisje CO,, zwigzkdw siarki
oraz pytow do atmosferyiobnizy temperature Scie-
kow, ktore po oczyszczeniu trafiaja do rzeki Warty.

Wirtualnego otwarcia tej nowatorskiej instala-
cji dokonali w czwartek 29 pazdziernika m.in.
prezydent Poznania Jacek Jaskowiak, prezes
Agquanetu Pawet Chudzinski oraz dyrektor ge-
neralny Grupy Veolia w Polsce, prezes zarzadu
Frédéric Faroche i Krzysztof Zamasz cztonek za-
rzadu i dyrektor handlowy Veolii w Polsce.

Parametry techniczne instalacji

Moc elektryczna nowo powstatejinstalacji koge-
neracyjnej wynosi okoto 1 MW, z czego 700 kW
zostanie skonsumowane na zasilanie pompy cie-
pta. Powstata nadwyzka energii - okoto 300 kW
bedzie odbierana przez krajowy system ener-
getyczny. Jednym z celdw, jaki chce osiagnac
Veolia, jest uzyskanie najlepszej sprawnosci ener-
getycznej systemu kogeneracji w Szlachecinie.
Chodzi o to, aby w maksymalnym stopniu wy-
korzystac ciepto zawarte w Sciekach, a rowno-
cze$nie — dzieki kogeneracji — w jak najwiekszym
stopniu produkowac w petnym skojarzeniu ener-
gie cieplnaielektryczna. Plany zaktadaja produk-
cje ponad 38 tys. GJ ciepta odzyskiwanego ze
Sciekow odpadowych przez pompe ciepta, blisko
29tys. GJ z uktadu kogeneracji zasilanego gazem
oraz ok. 7,7 MWh energii elektrycznej rocznie. Moc
cieplna systemu, razem kogeneracjii pompy cie-
pta, wynosi okoto 2,9 MW, podczas gdy moc elek-
tryczna kogeneracji wynosi¢ bedzie to ok. 1,0 MW,

Jak dziata System Kogeneracji w Szlachecinie?
Nowy system zainstalowany w Szlachecinie zastapi
czesciowo uzytkowang dotej pory cieptownie weglo-
wa w Bolechowie, ktora bedzie uruchamiana jedynie
w czasie nizszej temperatury. Ciepto, ktore poptynie
do Murowanej Gosliny, zamiast z wegla - wytwarza-
ne bedziez tzw. ciepta odpadowego, powstajacego

W procesie oczyszczania sciekow, ktore dzis trafiaja
wprost do oczyszczalni w Szlachecinie. Do tej pory
ciepto to, ktore jest zrodtem niezwykle cennej ener-
gii, dostawato sie bezposrednio do wody i ulatywa-
to do atmosfery. Odtad nie bedzie marnowanei zo-
stanie wykorzystane do ogrzania 5000 mieszkancow
Murowanej Gosliny. Innowacyjnym rozwigzaniem
zastosowanym w tym systemie jest wykorzystanie
pompy ciepta, ktora bedzie zasilana energia elek-
tryczna, powstajgca w ramach kogeneracji gazowe.
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Ograniczenie emisji dwutlenku wegla w wyniku
wdrozenia nowej technologii jest dla Srodowiska tak
znaczne, jakby wycofac z uzytku prawie 2 tys. samo-
chododw, a wiec jakby co czwarte auto w Murowane;j
Goslinie nagle przestato jezdzi¢. Redukcje emisji
dwutlenku wegla o 2 tys. ton rocznie mozna zesta-
wic z dziatalnoscia drzew, ktdére pochtaniaja CO,:
jest to tyle samo, co osiagnelibysmy, gdyby Pusz-
czy Zielonce przybyto 500 ha powierzchni (okoto
350 tysiecy dorodnych drzew), a wiec jakby pojem-
nosc zielonych ptuc Poznania zwiekszyta sie 0 4 %.
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