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ARMAGEL HT -
AEROZELOWA [ZOLACJA
LEPSZA NIZ KIEDYKOLWIEK

Aerozele do niedawna byty wykorzystywane gtownie w lotnictwie
| technologiach kosmicznych. Dzis, dzieki ArmaGel HT, mozemy je
zastosowac wszedzie tam, gdzie wymagane sg produkty izolagji
technicznej dedykowane specjalistycznym potrzebom.

Maty ArmaGel HT produkowane sg z aerozeli krzemionkowych, ktore sg bardzo odporne na dziatanie
wysokiej temperatury i zachowujg w niej swoja stabilnosc¢

ARTYKU&L

Produkty do izolacji technicz-
nych narazone sa niejedno-
krotnie na dziatanie niezwykle
wymagajacego Srodowiska,
w ktorym zapewniajg ochrone
termiczna i akustyczna,

a jednoczesnie odpowiadaja
za bezpieczenstwo konstrukgj.
Aerozelowe maty ArmaGel HT
mozna stosowac nawet w wa-
runkach z maksymalna tempe-
raturg robocza do 650°C, czyli
znacznie przekraczajaca moz-
liwosci wykorzystania wielu
typowych materiatow. Dzieki
swoim unikalnym wtasciwo-
sciom sg dodatkowo ultracien-
kieiultralekkie oraz przedtuzaja
zywotnos¢ instalacji, zmniejsza-
jac ryzyko wystapienia korozji.

AEROZELE - CO TO TAKIEGO?

Aerozele to materiaty, w ktorych ptynny sktadnik
zelu zastgpiony jest powietrzem, dzieki czemu sg
najlzejsza substancja bedaca ciatem statym. Maja
wyjatkowe wtasciwosci mechaniczne, zwtaszcza
w zakresie odpornosci na sciskanie i rozciaganie
oraz wytrzymuja nawet ogromne obciazenia. Ce-
chy te sprawiaja, ze szybko podbity przemyst ko-
smiczny i lotniczy, a dzi$ coraz czesciej wkraczajg
takze do przemystu budowlanego. Nawet ponad
90% ich objetosci stanowi pusta przestrzen, co
w potgczeniu z ich innymi cechami, czyni z nich
materiat 0 najmniejszym dla ciat statych wspot-
czynniku przewodzenia ciepta.

Maty ArmaGel HT produkowane sg z aerozeli
krzemionkowych, ktore dodatkowo sa bardzo
odporne na dziatanie wysokiej temperatury i za-
chowuja w niej swoja stabilnos¢.

Dzieki swoim unikalnym wtasciwosciom izolacja ArmaGel HT jest
ultracienka i ultralekka oraz przedtuza zywotnosc instalacji,
zmniejszajac ryzyko wystapienia korozji

MATY IZOLACYJNE ARMAGEL HT

Produkty ArmaGel HT mozemy stosowac nawet
w miejscach, w ktorych nie sprawdzi sie wiekszosc
tradycyjnych materiatéw izolacyjnych. Spetnia-
ja wymogi normy ASTM C1728 i moga by¢ bez
problemow uzywane do zastosowan w tempe-
raturze do 650°C, a dzieki wyjatkowym wtasci-
wosciom zapewniaja rowne osiggi termiczne
juz przy utamku typowych wymiarow. Maty do-
stepne sg w grubosciach od 5 do 20 milimetréw
i oferujg do 5 razy lepsze parametry techniczne
w porownaniu z tradycyjnymi produktami izola-
cyjnymi. Zroznicowanie grubosci mat ArmaGel
HT zapewnia mozliwos$¢ doboru odpowiedniej
warstwy izolacyjnej dostosowanej do potrzeb,
aich niewielka objetos¢ sprawia, ze maty mozna
montowac nawet w bardzo ograniczonych prze-
strzeniach, gdzie nie zmiescityby sie rozwiazania
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ArmaGel HT

30 mm

C5
120mm

Maty ArmaGel HT zostaty zaprojektowane z mysla

0 bezpieczenstwie, wygodzie i niezawodnosci

o tych samych parametrach izolacyjnych w tra-
dycyjnych grubosciach.

Izolacje ArmaGel HT sa tatwe do ciecia i wy-
soce elastyczne, co zapewnia wygodny mon-
taz nawet na ztozonych ksztattach takich, jak
ksztattki czy kotnierze i poprawia szczelnosc
izolacji, a takze redukuje ilos¢ odpadow ma-
teriatowych.

Prosta instalacja mat i ich tatwy demontaz
zmniejszajg zarowno czas pracy, jak i potrzebe
zakupu izolacji zastepczej podczas regularnych

“armacell

cykli konserwacji. Materiat, z ktorego zostaty wy-
konane jest paroprzepuszczalny i hydrofobowy.
Umozliwia to wydostawanie sie pary wodnej na
zewnatrz oraz zapobiega jej kondensacji, dzie-
ki czemu unikamy zawilgocenia izolacji i zwig-
zanego z tym podwyzszonego ryzyka korozji
instalacji.

Zapewniaja takze Swietng izolacje akustyczna,
a jesli zalezy nam na jeszcze wiekszej ochronie
przed hatasem maty ArmaGel HT mogg byc¢ tez
stosowane jako element systemu ArmaSound
Industrial Systems, co zapewni jeszcze wyzsza
redukcje przenoszenia dzwieku.

Warto tez podkreslic, ze maty ArmaGel HT sg ma-
teriatem bezchlorowym z mozliwoscig utylizacji
na wysypisku i przyjaznym dla srodowiska. Tech-
nologia LoDust zmniejszajaca zapylenie sprawi,
ze produkowane przez firme Armacell maty chro-
nig zdrowie robotnikéw i z pewnosciag zostana
docenione przez monterow.

Maty ArmaGel HT zostaty zaprojektowane z my-
Slg o bezpieczenstwie, wygodzie i niezawodno-
sci. Mozemy ich uzywac wszedzie tam, gdzie za-
lezy nam na doskonatej izolacji oraz wieloletniej
niezawodnosci takze w wyjatkowo trudnych wa-
runkach, takich jak przemyst naftowy lub gazo-
wy. Jesli wiec zalezy nam na rozwigzaniu za-
pewniajgcym trwatosc i najlepsze parametry,
to innowacyjne aerozelowe maty izolacyjne
ArmaGel HT beda gwarantem idealnego wybo-
ru zapewniajacym korzysci zarobwno na etapie
prac montazowych, jak i pdzniejszej eksploata-
cji instalacji.

ARMACELL POLAND SP. Z 0.0.
55-300 Sroda Slaska, ul. Targowa 2
tel. 71 317-29-99/71 396-88-00
e-mail: informacja.pl@armacell.com
www.armacell.pl
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PRAKTYKA ZAWODOWA
W BUDOWNICTWIE. KOMPETENCIE
KIERUJACEGO PRAKTYKA

Na stronie IPIIB ukazata sie obszerna praktyczna
publikacja autorstwa dr hab. Joanna Smarz, prof.
UTH Radom, radcy prawnego, nt. zasad potwier-
dzania i nadzorowania praktyki zawodowej w bu-
downictwie w Swietle obowigzujgcych przepisow.

POWOLANIE KOMITETU STERUJACEGO
PROJEKTU ZONE

24 listopada br. odbyto sie spotkanie inicjujgce
powotanie Komitetu Sterujgcego projektu ZONE
(Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emi-
sji), ktory realizowany bedzie w Gtownym Urze-
dzie Nadzoru Budowlanego w latach 2020-2023.
Podczas spotkania Dorota Cabanska, przewodni-
czgca Komitetu Sterujacego, przedstawita czton-
kow Komitetu oraz zakres prowadzonych i pla-
nowanych prac w projekcie.

O projekcie ZONE

W Polsce problem jakosci powietrza jest wcigz
nierozwigzany. Jak wskazuja dane Gtoéwnej In-
spekgji Ochrony Srodowiska, okreslone prawem
normy dla stezenia rakotworczych pytow prze-
kroczone sg na prawie catej powierzchni kraju.
Szkodliwe substancje powodujace smog maja
najwieksze natezenie w sezonie grzewczym,
poniewaz w Polsce dominujacy wptyw na ja-
koS¢ powietrza maja zanieczyszczenia wynika-
jace z tzw. niskiej emisji, czyli spaliny emitowane
w okresie zimowym z domowych palenisk. Sys-
temowa wymiana piecow weglowych (tzw. “kop-
ciuchow”) jest trudna ze wzgledu na brak infor-
macji na temat zrodet niskoemisyjnego ciepta
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W artykule znajdziemy omowienie wielu zagad-
nien dotyczacych miedzy innymi:

- obowiazku bezposredniego nadzoru praktyki
zawodowej w budownictwie;

- zasad dokumentowania praktyki zawodowe;j
w budownictwie;

—wymiaru praktyki zawodowej w budownictwie.
Zrodto: Polska Izba Inzynieréw Budownictwa
Petna informacja: kliknij

w budynkach. Zmiana jest mozliwa tylko dzie-
ki wdrozeniu systemu informatycznego, ktory
bedzie zbierat i udostepniat dane o budynkach.
W tym celu powstaje Centralna Ewidencja Emi-
syjnosci Budynkow, ktora bedzie aplikacjg do
gromadzenia i udostepniania informacji na te-
mat tego, w jaki sposéb ogrzewamy nasze domy.
Projekt ZONE przeprowadzony bedzie etapami,
a jego najwazniejszym elementem bedzie wia-
Snie budowa CEEB, ewidencji i aplikacji mobil-
nej z e-ustugami dla tych obywateli, ktorzy beda
chcieli zadbac o ekologie i bezpieczenstwo swo-
ich domow, czy mieszkan i w wygodny sposob,
poprzez aplikacje, zamowic przeglady kominiar-
skie i inwentaryzacje. Wtasciciele i firmy zarzadza-
jace beda mogli takze szybko sprawdzi¢ mozli-
wosci dofinansowania termomodernizacji swojej
nieruchomosci w systemie CEEB.

Na mocy podpisanego 4 listopada br. porozumie-
nia z Centrum Projektow Polska Cyfrowa projekt
otrzymat dofinansowanie w ramach wspierane-
go z Funduszy Europejskich Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi
priorytetowe] “E-administracja i otwarty rzad”,
w grupie dziatan 2.1 “Wysoka dostepnosc i ja-
kosc¢ ustug publicznych”.

Zrbdto: GUNB

Petna informacja: kliknij
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