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eXtra Safety - oznacza dodatkowa niezawodnosc zta-
czek, w ktdrg FRANKISCHE wyposazyto system insta-
lacyjny alpex-duo XS. Zoptymalizowany pod wzgle-
dem przeptywu system rur wielowarstwowych do
wody pitnej i ogrzewania zorientowany jest na po-
trzeby wykonawcow i moze byc stosowany elastycz-
nie tak, by uzyskac najwyzszy komfort montazu
i skrocic¢ czas pracy. Nowe ztaczki alpex-duo XS w wy-
miarach od 16 do 32 mm uzupetniajg caty system alpex.
- Nasze nowe ztqczki przynoszqg uzytkownikom
wiele korzysci. To sprawia, Ze przysztosciowy sys-
tem alpex-duo XS jest rozwigzaniem prostym
I bezpiecznym w kazdej sytuacji montazowej - wy-
jasnia Rudi Geier, Product Manager z Dziatu In-
stalacji Wewnetrznych FRANKISCHE.

MONTAZ BEZ KALIBRACJI

Instalator moze wykonac¢ potaczenie w trzech
prostych krokach, co bardzo wazne korzysta-
jac z nowych ztaczek, nie ma potrzeby kalibragji
rur. Po docieciu rury za pomoca nozyc lub obci-
naka i usunieciu zadzioréw narzedziem do gra-
towania, wsuwa sie korpus ztgczki na koncowke
rury. Duze otwory kontrolne zapewniaja mozli-
wos¢ sprawdzenia pozycji rury w ztaczce. Montaz
bez koniecznosci kalibrowania eliminuje z pracy
jedna czynnosc, co pozwala instalatorowi przy-
spieszyc¢ caty proces. Budowa nowych ztaczek
gwarantuje ochrone o-ringom znajdujgcym sie
wewnatrz ztaczki.

ARTYKUL 36

NOWOSC FRANKISCHE:
ztqczki alpex-duo XS

tatwy i bezpieczny system na miare przysztosci

katwe, niezawodne, przysztosciowe:

nowe ztgczki FRANKISCHE alpex-duo XS

o Srednicach od 16 do 32 mm pozwalaja
specjalistom na szybkie i pewne wykonanie
instalacji wody pitnej i ogrzewania w kazdej
sytuacji montazowe;.

Nowe ztgczki FRANKSICHE alpex-duo XS sa zoptymalizowane pod wzgledem przeptywu
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ATEELLAY

Ztaczki wykonane z tworzywa sztucznego PPSU
(polifenylosulfon) lub z bezotowiowego mosiadzu
odpornego na odcynkowanie

ARTYKUL
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BEZPIECZENSTWO DZIEKI DIWOM KONTUROM
ZAPRASOWYWANIA

W trzecim kroku, rura i ztgczka sg zaprasowywane
zapomoca narzedzia hydraulicznego. Laserowy gra-
werunek na tulei ztaczki alpex-duo XS pozwala na
pierwszy rzut oka rozpoznac, ze mozna jg zapraso-
wywac konturem F lub TH. Mozliwos$¢ wyboru po-
miedzy dwoma konturami szczek daje instalatorowi
dodatkowe bezpieczenstwo, poniewaz w wiekszo-
sci przypadkéw nie musi on kupowac nowych narze-
dzi, lecz moze nadal uzywac tych, ktére juz posiada.
alpex-duo XS gwarantuje jeszcze wieksza pew-
nos¢ dzieki inteligentnemu rozwigzaniu, jakim
jest funkcja kontrolowanego przecieku. Podczas
proby cisnieniowej wymaganej po montazu, przy
cisnieniu od 1 do 6,5 bara, mozna natychmiast
okresli¢, gdzie ztaczka nie zostata zaprasowana,
a nastepnie zlikwidowac nieszczelnosc.

alpex-duo XS - ZEACZKI PRZYSZtOSCI

Decydujac sie na alpex-duo XS winstalacji wody
pitnej lub ogrzewania, wybierasz rbwniez przy-
sztosciowa jako$¢ w zakresie materiatu i prze-
ptywu. alpex-duo XS oferuje bowiem nawet
030 procent wiekszg powierzchnie przekroju po-
przecznego w poroéwnaniu z tradycyjnymi ztgcz-
kami zaprasowywanymi promieniowo do rur
wielowarstwowych. Dzieki temu straty ciSnie-
nia sg mniejsze, a duza Srednica wewnetrzna rur

umozliwia zbudowanie poprawnej, ale mniejszej
instalacji. Oznacza to redukcje kosztow, popra-
wia warunki higieniczne i zwieksza wydajnosc.

FRANKISCHE uzywa wysokiej jakosci materiatow
dotgczenia rur tworzywowych. Ztaczki plastiko-
we wykonane sa z tworzywa sztucznego PPSU
(polifenylosulfon) o doskonatych parametrach,
amosiezne -z bezotowiowego mosiadzu CW724R
odpornego na odcynkowanie. Oba materiaty sg
zgodne ze wszystkimi wymogami rozporzadzenia
REACH i dyrektywy UE dotyczacej wody pitne;j.

System FRANKISCHE alpex-duo XS jest kompatybilny z rurami i ztgczkami alpex L z tej
samej rodziny produktow dla duzych srednic od 40 do 75 mm oraz z systemem ztaczek
zatrzaskowych alpex-plus o wymiarach od 16 do 26 mm. Nowy alpex-duo XS to system
na miare przysztosci, ktorego ztagczki wykonane z wysokiej jakosci tworzywa lub mo-
sigdzu, sg proste i bezpieczne w montazu oraz nie wymagaja kalibracji rury.
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