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POMPY CIEPtA HAIER

Do ogrzewania i cieptej wody uzytkowe]

Pompy ciepta Haier Monoblok pracuja efektywnie nawet
w trudnych warunkach pogodowych -25°C, charakteryzuja sie

klasg efektywnosci A++

Pompa ciepta Haier dedykowana jest do ogrze-
wania domow jednorodzinnych o réznej po-
wierzchni. Urzadzenie dziata w oparciu o ekolo-
giczny czynnik R32, ktory podnosi efektywnosc
pracy. Sprezarka DC Inverteriwykorzystane ma-
teriaty wygtuszajace obnizajg poziom gtosnosci
pompy ciepta. Zastosowanie wielu funkcji przy-
czynia sie do uzyskania komfortu uzytkowania.
Inteligentna technologia przeciw zamarzaniu au-
tomatycznie ocenia roznice temperatury w celu

Pompy ciepta to
najbardziej efektywne

| ekologiczne rozwigzanie,
jakie mozemy wybrac

do ogrzewania budynkow
| przygotowywania
ciepte] wody uzytkowe.
Powietrzne pompy ciepta
niezaleznie od pory

roku czerpig energie
stoneczng zgromadzong
W powietrzu
atmosferycznym,

ktora jest bezptatna

I dostepna

W nieograniczone;

ilosci.

zapewnienia odpowiedniej temperatury wody
oraz czynnika w uktadzie, co chroni system przed
zamarzaniem.

Konfiguracja z roznymi odbiornikami ciepta
Pompa ciepta Haier ma mozliwos¢ rozprowadze-
nia ciepta w domu za pomoca réznych odbiorni-
kow, np.: klimakonwektorow, ogrzewania podto-
gowego, czy tradycyjnych grzejnikow. Wyroznia sie
precyzja nastawy temperatury i btyskawicznym

ARTYKUL

trybem ogrzewania pomieszczen. Pompy Mono-
blok Haier dostepne sg w trzech wydajnosciach:
8,111 16 kW.

Dlaczego monoblok?

Pompy ciepta typu monoblok s3 tatwiejsze
w montazu, poniewaz sktadaja sie tylko z jednej
jednostki montowanej na zewnatrz i sterowni-
ka umieszczonego w dowolnym miejscu w bu-
dynku. Kompletny uktad chtodniczy znajduje sie
we wnetrzu urzadzenia, a wiec wystarczy je tyl-
ko podtaczyc do instalacji centralnego ogrzewa-
nia. Oznacza to, ze te pompe ciepta mozna mon-
towac bez posiadania certyfikatu f-gazowego.

Pompa ciepta Haier HP250M3C to urzadzenie
do podgrzewania wody uzytkowej o pojemno-
sci 240 litrow. Stabilna konstrukcja o wysokosci
1987 mm pozwala na dogodne umieszczenie
w wybranym pomieszczeniu domu. Za pomoca
dotykowego sterownika znajdujacego sie na pa-
nelu mozna ustawic 4 tryby pracy dostosowane
do preferencji uzytkownika. Pompa ciepta HAIER
do c.w.u. moze wspotpracowac z kolektorem sto-
necznym lub bojlerem.

Pompa ciepta Haier wyrdznia sie wyso-
ka klasg efektownosci energetycznej
i spetnia wymogi techniczne programu
Czyste Powietrze. Kwota dofinanso-
wania z programu wynosi 18 000 zt dla
pompy ciepta Haier Monoblok i 9000 zt
dla pompy ciepta HP250M3C. Pompy
ciepta Haier z Certyfikatem Technolo-
gii Energetycznej - uzyskaty pozytyw-
na weryfikacje niezaleznych ekspertow
programu PolREFF, dzieki czemu zna-
lazty sie na liscie Wirtualnego Dorad-
cy Technologicznego. Na pompy ciepta
HAIER udzielana jest 3-letnia gwarancja.
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Pompa ciepta Haier HP250M3C maja klase
efektywnosci energetycznej A+, co gwarantuje
nizsze koszty eksploatacyjne
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