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POMPA DAB ESYBOX DIVER DLA NAJBARDZIE) WYMAGAJAGYCH!

Nowoczesna technologia podnoszenia cisnienia w budynkach mieszkalnych

Esybox Diver od DAB to rozwigzanie, ktore zmienia nasz sposob myslenia o technologii

podnoszenia cisnienia w budynkach mieszkalnych. Pierwsza elektronicznie

regulowana pompa zatapialna tgczy niezawodnosc i wydajnosc typoszeregu Dtron

z rewolucyjna konstrukcja i komfortem uzytkowania elektronicznych zestawow
hydroforowych Esybox. Esybox Diver to gwarancja bezpieczenstwa i wydajnosci,

a zarazem niespotykana wszechstronnosc zastosowan, dzieki ktorej urzadzenie jeszcze
lepiej odpowiada na potrzeby nawet najbardziej wymagajacych uzytkownikow.

Jesli szukasz niezawodnej pompy zatapialnej,
urzadzenia przeznaczonego do montazu na po-
wierzchni lub nowoczesnej pompy do studni,
to Esybox Diver sprosta Twoim oczekiwaniom.
Jedna z zalet oferowanej technologii jest dostep
do petnej gamy akcesoriow, dzieki ktorym ten
sam model urzadzenia moze pracowac w skraj-
nie roznych warunkach, zapewniajac identyczna
wydajnosc i niezawodno$¢. W wersji standardo-
wej Esybox Diver jest pompa zatapialna przy-
stosowang do pracy w zanurzeniu oraz czescio-
wym wynurzeniu. Akcesorium DOC68 pozwala
na jej montaz na zewnatrz i korzystanie z Esy-
box Diver jako pompy powierzchniowej o stop-
niu ochrony IP68, natomiast zestaw X zastoso-
wany wraz z pompa w wersji X (wersja specjalna
urzadzenia dostepna na zamowienie) umozliwia

zasysanie wody i jednoczesne unikanie dostawa-
nia sie do pompy osaddw oraz zanieczyszczen
zalegajacych na dnie zbiornika. Zestaw X dosko-
nale sprawdza sie w przypadku montazu pompy
w studni. Dzieki technologii NFC mozemy zasto-
sowac wytacznik ptywakowy lub czujnik poziomu
wody bez potrzeby potaczen kablowych. Czujnik
kontroluje poziom cieczy w zbiorniku, podczas
gdy wiacznik dodatkowo zapobiega catkowite-
mu oproznieniu zbiornika lub pracy urzadzenia
przy zbyt niskim poziomie pompowanego me-
dium. Niezaleznie od tego skad czerpiesz wode
uzytkowa, pompa Esybox Diver zapewni opty-
malna prace instalacji przy zachowaniu wyso-
kiej wydajnosci urzadzenia. Rozwigzanie dosko-
nale sprawdza sie w warunkach matych, srednich
i duzych lokali mieszkalnych o zréznicowanych
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DOLACZ DO KLUBU PROFESIONALISTOW DAB CLUB!

DAB Club to program dla instalatora, dajgcy ogromny pakiet korzysci:
- premia punktowa - 50 pkt na start to wykorzystania w dowolnym momencie,
-przejrzyste zasady uczestnictwa — wystarczy sie zarejestrowac i wpisac pierwszy za-

kup aby sprawdzic, jakie to proste,

esybox
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potrzebach i architekturze obiektu. To takze nie-
zawodny system w przypadku dziatek rekreacyj-
nych oraz obiektow mieszkalnych uzytkowanych
SeZONOWO.

Przemyslana w kazdym aspekcie

Esybox Diver to jedno z najbardziej drobiazgowo
przemyslanych urzadzen na rynku, co przekta-
da sie na wysoka sprawnosc, tatwg konserwacje
oraz liczne aplikacje pompy w wielu obszarach
zastosowania. Na uwage zastuguje m.in. mo-
dutowa konstrukgcja, ktéra znaczaco upraszcza

- atrakcyjne nagrody — w katalogu DAB Club czekaja atrakcyjne nagrody, ktore moz-

na wykorzystac w swojej pracy lub wwolnym
czasie, albo podarowac swoim bliskim,

- tatwa rejestracja zakupow - czas to pieniadz
i my o tym wiemy, dlatego rejestracja zaku-
pionych i zainstalowanych pomp DAB odby-
wa sie w prosty i szybki sposoéb,

- promocje i akcje specjalne - klubowicze jako
pierwsi dowiadujg sie 0 naszych akcjach spe-
cjalnych, premiach punktowych oraz innych,
ciekawych wydarzeniach,

- wiedza i doswiadczenie - w DAB Club jestes$
blizej nas, dzieki udostepnianym na portalu
materiatom technicznym.

W terminie od 15.03.2021 do 30.06.2021 pom-
py gtebinowe Esybox Diver, divertron oraz
Dtron sg podwaojnie premiowane!

Wiecej

Dotgcz do klubu DAB

serwis i konserwacje urzadzenia. Poszczegdlne
podzespoty moga by¢ wymontowywane nieza-
leznie od pozostatych, naprawiane i wymieniane
w zaskakujaco krotkim czasie i przy znacznym ogra-
niczeniu kosztow. Jednoczesnie urzadzenie zosta-
to zaprojektowane i wykonane w taki sposob, aby
zapewni¢ maksymalna niezawodnos¢ i bezawaryj-
na prace. Korpus pompy wykonano z odpornego
na korozje i oksydacje technopolimeru. Urzadzenie
WYp0osazono w zintegrowany zawor zwrotny oraz
zintegrowany filtr czastek statych, a takze zawor
nadmiarowo-upustowy. Ten ostatni w przypadku
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pracy w petnym zanurzeniu chroni pompe przed
uszkodzeniami spowodowanymi tworzeniem sie
krysztatow zamarznietej wody w rurociggach.
Na komfort uzytkowania pompy Esybox Diver wpty-
wa rowniez konstrukcja zintegrowanego i bezob-
stugowego naczynia przeponowego. Naczynie
opojemnosci0,04zostato zwymiarowane wtaki spo-
sOb, zeby zapobiegac cyklicznym zatgczeniom pom-
py w przypadku niewielkich wyciekdw i zabezpie-
czac urzadzenie przed uderzeniami hydraulicznymi.
Wymieniajac zalety pompy zatapialnej Esybox Di-
ver, nie mozna zapomnie¢ o innowacyjnych roz-
wigzaniach z zakresu komunikacji, dzieki ktorym
zarzadzanie i monitorowanie pracy pompy jest
dziecinie proste. Przy zastosowaniu DConnect
Box 2 podtaczonego do sieci WiFi jest mozliwe
zarzadzanie praca nawet do 4 pomp. W ten spo-
s6b mozna spersonalizowac ustawienia pompy,
jednocze$nie monitorujgc poziom zuzycia energii
elektrycznej, konfiguracje alarmow oraz ustawie-
nia zadanego cisnienia. Wszystkie te opcje dostep-
ne sg z poziomu urzadzenia mobilnego — smart-
fonu, tabletu, laptopa - dzieki aplikacji DConnect.

Dane techniczne:

» Maks. przeptyw: 7,2 m*/h.

« Maks. wysokos$¢ podnoszenia: 55 m.

+ Maks. gtebokosc zanurzenia: 15 m (12 m wersja
standardowa).

« Przettaczane medium: woda, medium wolne
od czastek statych lub abrazyjnych, nielepkie,
nieagresywne, nieskrystalizowane i neutralne
chemicznie

« Swobodny przelot: light.

« Minimalna gtebokos¢ zasysania: 110 mm.
«Minimalny poziom wody: 35 mm.

« Zakres temperatury medium: od 0 do 55°C.

« Min. i maks. temperatura otoczenia: < 0/50°C.
« Regulowane cisnienie state: wstepna nastawa
3 bar, mozliwosc regulacji od 1 do 5,5 bar.
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« Przytacze ttoczne: gwintowane 1 1/4”.

« Maks. srednica pompy: 185 mm.

« Materiat wirnika (wirnikéw): wirnik z technopoli-
meru z pierscieniem ze stali nierdzewnej AlSI 304.
«Maks. liczba zataczen: 60/h.

- Stopien ochrony: IP 68.

« Praca ciggta: tak.

« Klasa izolacji silnika: F.

« Przewdd zasilajacy: 15 m z wtyczka.

« Zasilanie jednofazowe: 230V 50 Hz / 60 Hz.
«Montaz: stacjonarny poziomy lub pionowy. Praca
w zanurzeniu lub czeSciowym wynurzeniu. Moz-
liwo$¢ montazu na powierzchni, z naptywem po
stronie ssgcej, w pozycji pionowej po zastosowa-
niu akcesorium DOC68 (dostarczane oddzielnie).
« Wersje specjalne na zapytanie: wersja X z zesta-
wem ssawnym umozliwiajgcym zasysanie z wyz-
szego poziomu. Wersja do wody pitnej z atestem
WRAS, ACS, NSF. Wersja do pracy na powierzch-
ni (wymagane akcesorium DOC6S) .

« Atesty: WRAS, ACS, NSF (tylko wersja przezna-
czona do wody pitnej) w toku.

PRZEJDZ Wiecej o Esybox Diver
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tel. 22 381 60 85
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