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Grupa SBS stale podnosi jakość swoich produktów.  
Przykładem może być zmiana w konstrukcji rur 
polietylenowych pod marką KELLER. Zmiana polega 
na wprowadzeniu pięciowarstwowej konstrukcji rur 
polietylenowych PE-RT (typu II) KELLER Floor.
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Kompletny system KELLER Floor
W ofercie marki KELLER dostępny jest kompletny 
system ogrzewania podłogowego KELLER Floor. 
System ogrzewania podłogowego KELLER Floor 
bazuje na rurach jednorodnych KELLER PE-RT wy-
konanych z polietylenu o podwyższonej odpor-
ności technicznej i doskonałych właściwościach 
mechanicznych. Jest to rozwiązanie idealne do 
stworzenia oszczędnego i trwałego wodnego 
ogrzewania płaszczyznowego w każdym domu.

Najważniejsze cechy systemu KELLER:
·	Kompletny, perfekcyjnie dobrany system ogrze-
wania podłogowego obejmujący: rury, izolacje 
(płyta styropianowa z folią wzmacnianą tkani-
ną polipropylenową), rozdzielacze, pompy, au-
tomatykę, szafki instalacyjne, narzędzia, akce-
soria (nożyce, plastyfikator).
·	Rura KELLER o średnicy 17 mm pozwala prze-
kazać więcej ciepła przy dużo mniejszych opo-
rach przepływu.
·	Rura jednorodna, dzięki elastyczności i pamię-
ci kształtu, eliminuje niebezpieczeństwo zagnie-
cenia układanych pętli grzewczych, np. podczas 
wykonywania wylewki.
·	Płyty styropianowe + folia izolacyjna wzmocnio-
na tkaniną polipropylenową i idealnie dobrana 
spinka mocująca sprawiają, że rura jest w łatwy 
i pewny sposób przytwierdzona do podłoża.
·	Oszczędność materiału podczas montażu – rury 
dostępne są w zwojach o długości 200 m i 600 m,  
co pozwala uniknąć strat „końcówek”.
·	Maksymalna temperatura pracy: 90°C, ciśnie-
nie: 6 bar.

Zmiana konstrukcji rury z trzywarstwowej 3W 
na pięciowarstwową 5W ma dodatkowy aspekt 
techniczny, szczególnie ważny dla instalatorów. 
Rury polietylenowe 5W mają warstwę antydy-
fuzyjną EVOH „schowaną” w konstrukcji ściany 
rury. Takie wykonanie osłony EVOH zabezpiecza 
ją przed mechanicznymi uszkodzeniami pod-
czas montażu rur na budowie. Tym sposobem 
cała instalacja wykonana z rur 5W zabezpieczona 
jest w 100% przed dyfuzją tlenu do jej wnętrza, 

 skutkiem czego jest zniwelowanie ryzyka wystą-
pienia korozji elementów metalowych w instala-
cji oraz wyeliminowanie sytuacji częstego zapo-
wietrzania się instalacji. 
Pod względem technicznym i formalnym nowe 
rury są dokładnymi zamiennikami i mogą być 
stosowane zamiennie lub razem w obrębie jed-
nej instalacji. Zmiany dotyczące przejścia z kon-
strukcji rur 3-warstwowych na 5-warstwowe będą 
wprowadzane sukcesywnie.
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Przejdź  Więcej o KELLER Floor

KOD TOWARU NAZWA TOWARU Ilość w kręgu

KEL 580000 
Rura KELLER PE-RT z osłoną 

antydyfuzyjną EVOH 5-warstwowa 
17x2 – kolor czerwony

600 m.b. (zwoje)

KEL 580001 
Rura KELLER PE-RT z osłoną 

antydyfuzyjną EVOH 5-warstwowa 
17x2 – kolor czerwony

200 m.b. (zwoje)
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