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ARTYKUL

ODPLYW PRYSZNICOWY ADVANTIX CLEVIVA
W ATRAKGYJNYCH, MODNYCH KOLORACH

Firma Viega rozszerzyta oferte odptywow prysznicowych Advantix Cleviva o cztery nowe warianty
kolorystyczne, zgodne z aktualnymi trendami wnetrzarskimi. Ten innowacyjny produkt jest teraz dostepny
w wersji szczotkowanej w kolorach: czarnym, ztotym, szampanskim i ztotej miedzi. Pozwala to idealnie
dopasowac odcien odptywu do innych elementow wyposazenia tazienki. Co wiecej, w ramach jednego
odptywu mozemy taczyc rozne kolory profilu i wyjmowanego rusztu.

Advantix Cleviva to innowacyjne rozwiazanie, ta-
czace zalety odptywu liniowego i punktowego.
Z jednej strony zyskujemy petng swobode projek-
towania przy montazu w duzych strefach prysz-
nica, wytozonych ptytkami. Takie odwodnienie
mozna umiescic praktycznie w kazdym miejscu -
nasrodku, zboku lub przy samejscianie. Jednocze-
snie Advantix Cleviva oferuje wszystkie zalety mon-
tazowe, typowe dla tradycyjnego odptywu punk-
towego. Woda odprowadzana jest tutaj waskim
profilem ze stali szlachetnej o prawie niezauwa-
zalnym spadku do centralnego odptywu punkto-
wego. Dzieki takiemu rozwiazaniu, proces monta-
zuiuszczelnienia jest tatwiejszy i bezpieczniejszy
niz w przypadku zwyktego odptywu liniowego.

Wprowadzajac cztery nowe oryginalne kolory,
firma Viega poszerza mozliwosci aranzacyjne
modelu Advantix Cleviva. Wysokiej jakosci pro-
file ze stali szlachetnej z powtoka PVD stano-
wig kontynuacje trendow tazienkowych, ktore
juz od dawna sg widoczne w przypadku arma-
tury, przyciskéw uruchamiajacych do WC, gto-
wic prysznicowych, a takze wanien i umywalek.

Kreatywna aranzacja strefy prysznica

Odptyw prysznicowy Advantix Cleviva jest mon-
towany na warstwie jastrychu i dostepny w dtu-
gosciach: 800, 1000 lub 1200 mm. Profile mozna
skrocic maksymalnie do 300 mm, w zalezno-
Sci od potrzeb klienta. Istnieje rowniez opcja

taczenia ze soba kilku odptywéw, aby uzyskac
efektowne dtugie odwodnienie lub stworzy¢ na-
roznik lub ksztatt litery U. Wystarczy jedynie za-
instalowac¢ odpowiednig liczbe odptywow punk-
towych, odprowadzajacych wode.

Oferta obejmuje dwie wersje odptywu: standardowg

65

0 wysokosci montazowej od 95 do 155 mm oraz
model do tazienek remontowanych o wysokosci
od 70 mm, idealny przy matej ilosci miejsca w pod-
todze. Dostepne jest takze rozwiazanie specjalne o
wysokosci zabudowy 25 mm, ktére odprowadza
wode pionowo. Wydajnos¢ odptywu Advantix Cle-
viva wynosi od 0,4 |/s w przypadku wersji o najniz-
szej wysokosci, do 0,75 |/s w wersji standardowe;j.

katwe czyszczenie

Przemyslana konstrukcja odptywu Advantix Cleviva
widoczna jest rowniez w sposobie czyszczenia, co
stanowi wazny atut dla uzytkownika koncowego.
Po skorzystaniu z prysznica wystarczy przetrzec
profil odptywu, aby zapewnic higiene i estetycz-
ny wyglad. Dodatkowo wktad mozna wyjac za po-
moca uchwytu, aby wyczyscic¢ sitko w odptywie.
Sam syfon jest zaprojektowany w taki sposob, ze
0czyszcza sie samoczynnie dzieki dynamice wody.

Szczegbtowe informacje sa dostepne na stronie:
www.viega.pl/AdvantixCleviva
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