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tyczną (klasa A+++ przy 35°C oraz A++ przy 55°C) 
oraz łatwy dostęp do komponentów urządze-
nia. Dzięki wykorzystaniu energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych marka Beretta troszczy się  
o środowisko naturalne.
Jednostka obejmuje sprężarkę rotacyjną z inwer-
terem prądu stałego, elektroniczny zawór rozpręż-
ny, wentylatory z bezszczotkowym silnikiem EC 
i żebrowaną wężownicę z powłoką hydrofilową. 
Pompa ciepła przygotowana jest do pracy przy 
temperaturze zewnętrznej od -20°C do 46°C. Pra-
ca jednostki w okresie zimowym jest zoptymalizo-
wana i osiąga wysokie współczynniki sezonowej 
efektywności energetycznej również dzięki funk-
cji odszraniania „Free Defrost”, która przy dodat-
nich wartościach zewnętrznej temperatury po-
wietrza umożliwia odszronienie wymiennika bez 
inwersji cyklu. Pozwala to na zminimalizowanie  

MONOBLOK MARKI BERETTA

Nowością w ofercie marki Beretta jest pompa 
ciepła HYDRONIC UNIT B HE typu monoblok 
przeznaczona do montażu w domach jedno-
rodzinnych, służąca do zaspokajania potrzeb 
związanych z ogrzewaniem pomieszczeń, chło-
dzeniem i produkcją ciepłej wody użytkowej. 
HYDRONIC UNIT B HE to jedna z najbardziej 
kompaktowych monoblokowych pomp ciepła 
dostępnych na rynku, która łączy w sobie wiele 
zalet: cichą pracę, wysoką efektywność energe-

Pompy ciepła powietrze-woda cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem indywidualnych inwestorów. wzrost popularności 
spowodowany jest większą dostępnością i rosnącym zaufaniem do 
nowej technologii i jej wydajności zarówno wśród osób użytkujących, 
jak i montujących pompy ciepła. Zachęcającym jest również fakt, że na 
montaż pomp ciepła powietrze-woda można otrzymać dofinansowanie 
z programu CZYSTE POwIETRZE, 
a także skorzystać z ulgi 
termomodernizacyjnej, które się 
wzajemnie uzupełniają.

PomPa ciePła HYDRoNic UNiT B He TYPU moNoBlok 
Nowość w ofercie marki Beretta do montażu w domach jednorodzinnych

Graż yna Bentkowsk a

http://www.instalreporter.pl


2306/2021 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

panelu wUI. Panel ten umożliwia całkowitą kon-
trolę jednostki w intuicyjny i przyjazny dla użyt-
kownika sposób.

WIELOFUNKCYJNY PANEL ZARZĄDZANIA 
REC10CH

wielofunkcyjny panel REC10CH umożliwia pro-
ste i intuicyjne zarządzanie pracą pompy ciepła 
i całego systemu, w którym jest zainstalowana. 
Czytelny, podświetlany ekran wraz z przyciskami 
pozwala na łatwe zarządzanie różnymi źródłami  

ciepła, ustawianie temperatury czy przedzia-
łów czasu pracy. Ze względu na wysoką jakość 
komponentów użytych do produkcji pompy  
Beretta oferuje 3-letnią gwarancję, której warun-
ki można znaleźć na stronie www.beretta.pl lub 
w karcie gwarancyjnej dołączonej do urządzenia.

zużycia energii elektrycznej w okresie ogrzewa-
nia i na odczuwalne podwyższenie komfortu  
w pomieszczeniach. 
w ofercie marki Beretta dostępne są 4 jednofa-
zowe modele pompy ciepła HYDRONIC UNIT B 
HE: 5, 7, 11 oraz 15. Pompa ciepła może być za-
instalowana jako samodzielne źródło ciepła albo 
stanowić część systemu. Zastosowanie szerokiej 
gamy akcesoriów (patrz przykładowy schemat in-
stalacji) sprawia, że montaż urządzenia staje się  
prostszy, a pompa pracuje ciszej. Dzięki zastoso-
waniu panelu sterowania system staje się efek-
tywniejszy.

PANEL STEROWANIA WUI

we wszystkich instalacjach, w których pompa 
ciepła nie jest zintegrowana z kompleksowymi 
systemami, możliwe jest sterowanie za pomocą  

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. 
ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toruń

tel. 56 657 16 00 
infolinia 801 044 804, 56 663 79 99 

info.beretta.pl@carrier.com, www.beretta.pl
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Przykładowy schemat instalacji 

1 – pompa ciepła HYDRONIC UNIT B HE 7
2 – panel sterowania wUI
3 – zasobnik c.w.u. IDRA HP 250
4 – zbiornik buforowy IDRA HP BUFFER 60 
5 – programator tygodniowy BeSmart
6 – grzałka wspomagająca
7 – sonda zewnętrzna
8 – zawór rozdzielający c.w.u.
9 – podstawki antywibracyjne

wUI

REC10CH

Charakterystyka hyDrONIC UNIt B he

•	Łączność	Modbus	umożliwia	sterowanie	
ogrzewaniem pomieszczeń, chłodzeniem  
i produkcją ciepłej wody użytkowej w zasobniku.
•	Pompa	o	zmiennej	prędkości	(na	wyposażeniu).
•	Wymiennik	z	powłoką	hydrofilową	po	stronie	

źródła ciepła.
•	Funkcja	odszraniania	„Free	Defrost”	 

dla optymalizacji efektywności sezonowej  
i dbałości o środowisko naturalne.
•	Zastosowanie	w	ogrzewaniu,	chłodzeniu	 

i produkcji ciepłej wody użytkowej.
•	Sprężarka	rotacyjna	z	technologią	DC-Inverter.
•	Zakres	pracy	pompy	–20°C/46°C.
•	Maksymalna	temperatura	ogrzewania	60°C.
•	Możliwość	produkcji	ciepłej	wody	użytkowej	

przy zastosowaniu zewnętrznego zaworu 
trójdrogowego (opcja).
•	Elektroniczny	zawór	rozprężny.
•	Naczynie	wzbiorcze	na	wyposażeniu.
•	Niezwykle	cicha	praca.
•	Czynnik	chłodniczy	R410A.
•	Programator	zdalnego	sterowania	(opcja).

http://www.instalreporter.pl
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