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- wyjątkowo wydajne energetycznie dzięki wyso-
kiemu poziomowi odzysku ciepła do 93%,
- bardzo niskie zużycie energii elektrycznej,
- standardowe wyposażenie w czujnik wilgotno-
ści do wentylacji automatycznej, 
- dostępność wariantów urządzenia z obejściem 
letnim (by-pass), czujnikiem wilgotności i dodat-
kowym czujnikiem CO2,
- wysoka efektywność energetyczna – klasa na-
wet A+,

Logavent HRV156 K dostarczany jest fabrycznie  
z regulatorem Logamatic RC100H, który umoż-
liwia automatyczną wentylację sterowaną czuj-
nikiem wilgotności powietrza, lub z zaawanso-
wanym regulatorem Logamatic VC310, który 
zapewnia rozszerzoną funkcjonalność systemu. 
Dostępne są funkcje sterowania czasowego lub 
pracy wg poziomu zapotrzebowania powietrza 
w pomieszczeniach. 
Logavent HRV156 K dzięki swoim elastycznymi 

kompaktowym podzespołom do dystrybucji po-
wietrza doskonale sprawdzi się w mieszkaniach 
o metrażu do około 90 m2. Urządzenie jest kom-
paktowe i lekkie – waży jedynie 15 kg. Można za-
montować je na ścianie (na przykład w schow-
ku) lub w podwieszanym suficie w przedpokoju.

Wybrane cechy i zalety: 
- elastyczne możliwości montażu – pod sufitem 
lub na ścianie,

Montaż na ścianie

Montaż w suficie

Urządzenie Logavent HRV156 K jest wyjątkowo kompaktowe 
i lekkie, a innowacyjne rozwiązanie montażowe umożliwia 
jego szybki montaż przez jedną osobę. Ponadto konstrukcja 
produktu przewiduje jego zamontowanie zarówno w suficie, 
jak i na ścianie. w przypadku montażu ściennego można 
poprowadzić wszystkie kanały do góry, w przypadku montażu 
sufitowego – do góry i w dół. Ta zmienność oznacza dużą 
elastyczność podczas planowania projektu.

Centrala wentylaCyjna 
z odzyskiem ciepła  
Buderus logavent 
Hrv156 K
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urządzeń wentylacyjnych Buderus dostarcza 
również kompletny system kanałów do rozpro-
wadzenia powietrza. System obejmuje:
- kanały główne odprowadzające i odprowa-
dzające powietrze do rekuperatora wykonane  
z EPP w dwóch rozmiarach Ø 125 mm i Ø 160 mm,  
czerpnie i wyrzutnie;
- kanały płaskie z tworzywa, który charakteryzuje 
się małą wysokością 50 mm i dużą możliwością 

transportu powietrza, co ogranicza ilość stoso-
wanych kanałów;
- kanały okrągłe z tworzywa o rozmiarze Ø 75 mm,  
które można zaginać w dowolnym kierunku.
Zarówno system kanałów płaskich, jak i okrągłych 
wykonany jest z materiałów antystatycznych i an-
tyalergicznych. Skrzynka rozdzielcza powietrza pa-
suje do obydwu rodzajów kanałów. wysokiej jako-
ści złączki uszczelniające skracają czas montażu.

- obudowa z lekkiego materiału EPP (masa 15 kg),  
kompaktowe wymiary: 560/270/950 mm,
- nominalne natężenie przepływu ~100 m3/h (za-
kres od 30 do 135 m3/h),
- każdy z rekuperatorów wyposażony w regulator na-
ścienny: dostarczana fabrycznie z podstawowym  

regulatorem Logamatic RC100H lub zaawanso-
wanym regulatorem Logamatic VC310,
- dostosowany, elastyczny system dystrybu-
cji powietrza ze specjalnymi skrzynkami roz-
dzielczymi DN 100, umożliwiającymi praktyczną  
i ergonomiczną instalację
- Certyfikat Dibt.

Łatwy montaż 
Obudowa Logavent HRV156 K wykonana z EPP, 
bez metalowej obudowy pozwala na szybką i pro-
stą instalację, dzięki rewolucyjnemu zawieszeniu, 
które jest dokładnie dopasowane do zastosowa-
nego urządzenia. Niska masa, kompaktowe wy-
miary i pomysłowy system montażu sprawiają, 
że urządzenie instalować może jedna osoba, na-
wet jeśli montaż jest pod sufitem.
Otwory w zawiesiu pozwalają na wyrównanie 
w obu osiach, aby skompensować nierówności 
na miejscu. Szyna zawiesia ma blokadę urzą-
dzenia, a trzpień zabezpieczający wyposażony 
jest w blokady zapobiegające upadkowi urzą-
dzenia. Nawet zawieszone pod sufitem urzą-
dzenie można bezpiecznie otwierać dzięki in-
dywidualnemu zabezpieczeniu komponentów 
przed wypadnięciem.
Kanały kablowe w EPP w obudowie zapewniają 
czytelne i zorganizowane prowadzenie przewo-
dów. Małe pokrętła zapobiegają przypadkowe-
mu poluzowaniu kabli, np. podczas zdejmowa-
nia pokrywy.
Logavent HRV156 K zezwala na bardzo prostą 
wymianę filtrów bez użycia narzędzi i bez zdej-
mowania obudowy. O potrzebie wymiany infor-
muje dioda LED w jednostce sterującej.

Kompletny system kanałów
Buderus to ekspert od rozwiązań systemowych. 
Siła marki opiera się na doskonale dopasowa-
nych komponentach. Dlatego oprócz samych 
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Systemy grzewcze  
przyszłości.

HRV156-100 K (S) HRV156-100 K B(S) 
Zakres użycia od stopnia 1 do 4 30-135 m3/h
Maks. znamionowy strumień przepływu* 95 m3/h
Stopień przygotowania ciepła*  
(stopień odzysku ciepła) 93% 85%

Pobór mocy elektrycznej* (w stosunku  
do natężenia strumienia przepływu) 0,33 W/(m3/h) 0,30 W/(m3/h)

Wazȯny poziom mocy akustycznej*  
w pomieszczeniu zainstalowania dla instalacji 
pod sufitem/na ścianie (strumieniu 
przepływu 95 m3/h, sprężanie 50 Pa)

46 / 50 dB(A)

Maks. pobór mocy (bez osprzętu) 120 W
Wentylator Wentylator promieniowy EC

Wymiennik ciepła krzyżowoprzeciwprądowy
krzyżowoprzeciwprądowy  

z automatycznym 
obejściem

Masa 15 kg
Długość/szerokość/wysokość 950/560/270 mm
Klasa efektywności energetycznej  
w warunkach klimatu umiarkowanego A+ A

* wg EN 13141-7

Logamatic VC310
Regulator zaawansowany

Logamatic RC100H
Regulator podstawowy
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