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INNOWACYINE REKUPERATORY TWEETOP EGOVENT REGU

Ekonomiczna wentylacja w kazdym domu

REDUKCJA
SMOGU

NAWET

ZALETY ECOVENT RECU

Rekuperatory EcoVent Recu, umozliwiajg uzyskanie szeregu korzysci zarowno ekonomicznych, jak i poprawiajacych komfort zycia, takich jak:

«znaczne ograniczenie energochtonnosci budynku - dzieki duzej sprawnosci odzysku ciepta, oszczednosci w kosztach ogrzewania moga
wynies¢ do 50% w miesigcach zimowych (wentylacja grawitacyjna stanowi ok. 50% strat ciepta),

- Wwymiana zuzytego powietrza na filtrowane i swieze, o niskiej zawartosci CO, ze znacznie mniejszg iloscig alergendw oraz roztoczy,

« eliminacja zaduchu oraz zapachdw powstajgcych w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni,

- eliminacja wilgoci oraz roszenia okien,

« mozliwos¢ obnizenia kosztu zakupu pompy ciepta (mniejsza jednostka),

« brak koniecznosci budowy komindw wentylacji grawitacyjnej oraz ucigzliwosci zwiazanych z uszczelnieniem ich przejs¢ przez dach,

» mozliwos¢ petnego dostosowania wymiany powietrza do wtasnych potrzeb poprzez inteligentny system sterowania.

Rekuperatory EcoVent Recu to nowa
seria produktow w ofercie firmy
Tweetop. Te nowoczesne centrale
wentylacyjne, stosowane sg do
wymiany powietrza w budynkach,
przy jednoczesnym odzysku
ciepta. Rekuperatory EcoVent Recu,
zapewniajg nieprzerwany doptyw
Swiezego powietrza do wnetrza
budynku, przy jednoczesnym
usunieciu powietrza zuzytego
oraz wilgoci z pomieszczen.

WYPOSAZENIE | MONTAZ

Urzadzenia serii Tweetop EcoVent Recu to dopra-
cowane technicznie jednostki w petni spetniaja-
ce wymogi dyrektywy Ecodesign, wyposazone
w nowoczesne wentylatory produkgji Ziehl Abegg
oraz wysokosprawne wymienniki przeciwprado-
we produkgji Recair Holandia. Maksymalna spraw-
nos¢ pracy urzadzen to 95%. Kompletna gama
wydajnosci: 350, 450 i 600 m*/h pozwala na za-
pewnienie efektywnej wentylacji w kazdym bu-
dynku jednorodzinnym, od stosunkowo niewiel-
kich domow, po rezydencje, a takze w mnigjszych
budynkach produkcyjnych oraz ustugowych.
Dzieki kompaktowym wymiarom, niewielkiej wa-
dze oraz innowacyjnemu systemowi uchwytow
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montaz urzadzenia nie przysparza zadnych pro-
blemow, pozwalajgc na przytwierdzenie centra-
li do sufitu, sciany lub ustawienie jej na podtozu.
Centrale EcoVent Recu wyposazone sa w Intuicyjny,
estetyczny system sterowania, oparty o pomiar
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wilgotnosci powietrza, umozliwiajacy petne dosto-
sowanie wymiany powietrza w domu do wtasnych
potrzeb. Nad praca urzadzenia czuwa nowocze-
sny mikrokontroler, ktéry monitoruje zamontowa-
ne w urzadzeniu czujniki, sterujac na podstawie
ich odczytéw wszystkimi funkcjami urzadzenia.
Uzytkownik steruje praca jednostki poprzez czy-
telny regulator dotykowy. Charakterystyke pracy
jednostki mozna ustawi¢ samodzielnie lub sko-
rzystac z jednego z pieciu dostepnych trybow:
Automatyczny, Boost, Sen, Kalendarz, Kominek.
Automatyka w centralach Tweetop pozwala na
efektywne sterowanie intensywnoscig wymia-
ny powietrza, zapewniajgc wtasciwe reakcje na
poziomy wilgotnosci oraz wartosci temperatury
powietrza odczytywane z czujnikow. Dzieki temu
system wentylacyjny oparty o rekuperator Twe-
etop jest wyjatkowo energooszczedny, wentylujac
pomieszczenia tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
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Charakterystyki wydajnosciowe przedstawiajace dane techniczne central EcoVent Recu

ARTYKUL

WSPARCIE TECHNICZNE | SZEROKA OFERTA
PRODUKTOW TWEETOP

Klienci, ktorzy zdecyduja sie na zakup reku-
peratora EcoVent Recu moga liczy¢ na wspar-
cie techniczne realizowane przez Dziat Projek-
towo-Inwestycyjny Tweetop, polegajace na:
wyliczeniu bilansu powietrza, doborze reku-
peratora oraz schematycznym rozrysowaniu in-
stalacji na rzutach budynku. Centrale EcoVent
Recu objete sa dwuletnig gwarancja, z mozli-
woscig przedtuzenia do 5 lat. Kupujac rekupe-
ratory Tweetop, warto pamietac o pozostatych
produktach oferowanych przez producenta,
na czele z renomowanym, kompletnym syste-
mem instalacyjnym Tweetop PERT, przeznaczo-
nym do budowy instalacji wodno-grzewczych,
w tym ogrzewan podtogowych oraz pompach
ciepta z serii EcoHeat.

EcoVent Recu 600

500 T T T T 1

b m= TT600 wydajnosé 100%
450 m TT600 wydajnosé 70%

400

350

300 \

Sprez dyspozycyjny [Pa]

150 \ ~
™\
100 ‘\
50 \

0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Wydajnos¢ centrali [m3/h]

31

Dzieki mozliwosci wyposazenia urzadzen w modut

internetowy, caty szereg parametrow pracy mozna sledzi¢
na biezaco z poziomu czytelnej i prostej w obstudze aplikacji
webowej, dostepnej takze z poziomu iOS oraz Android
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Tweetop Sp. 7 0.0.

ul. Ludowa 24c, 71-700 Szczecin
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