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Nowy system wentylacji pomieszczen recoVAIR
jest najwyzszym osiagnieciem techniki wenty-
lacyjnej. recoVAIR zapobiega przedostawaniu
sie kurzu i pytkow do domu, jednoczesnie od-
prowadzajac dwutlenek wegla i wilgo¢ na ze-
wnatrz. Wywiewane powietrze przeptywa przez
wymiennik, zawarte w nim ciepto jest przeno-
szone do naptywajacego, zewnetrznego powie-
trza, przy czym oba strumienie nie mieszajg sie
ze soba. Zewnetrzne powietrze podgrzane w ten
sposob naptywa do pokojow dziennych i sypial-
ni. Firma Vaillant oferuje urzadzenia nascienne
o przeptywie powietrza 2601360 m?*/h oraz pod-
sufitowe o przeptywie 150 m®/h.

Wydajny wymiennik

Wyjatkowo wysoka wydajnos¢ odzysku cie-
pta, wynoszaca 87% w rekuperatorze recoVAIR,
zapewniawykonanyz polistyrenu krzyzowo-przeciw-
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pradowy wymiennik ciepta o wysokiej spraw-
nosci - i to nawet przy bardzo niskiej tempera-
turze zewnetrznej, do -3°C. Dzieki niemu ciepto
zusuwanego powietrza jest niezwykle efektywnie
przenoszone do Swiezego zewnetrznego. Urza-
dzenie wentylacyjne recoVAIR osiaga najwyzsze
mozliwe obecnie parametry techniczne.
Sprawne dziatanie do temperatury zewnetrzne;
-3°C bez zamarzania wymiennika ciepta, a zatem
bez ograniczania doptywu powietrza zewnetrz-
nego, zmniejsza koszty inwestycji i uzytkowa-
nia zwigzane ze wstepnym podgrzewaniem oraz
gwarantuje wysoki komfort i higiene.

Latem odzysk ciepta z reguty nie jest potrzebny,
gdyz prowadzi do zbytniego nagrzania powie-
trza w pomieszczeniach. Rekuperatory recoVAIR
260/4 oraz 360/4 (w VAR 150/4 L, R dostepne jako
osprzet dodatkowy) zostaty wyposazone w cat-
kowicie regulowane wbudowane obejscie letnie.

Komfort zycia w mieszkaniu i w domu

Systemy wentylacji w budynkach mieszkalnych nigdy dotad nie byty
tak wazne jak dzis. Z powodu coraz szczelniejszej izolacji budynkow,
ktora nie pozwala na naturalng cyrkulacje powietrza, nowe czy
modernizowane budynki wymagaja profesjonalnej wentylacji. System
wentylacji recoVAIR jest sprawdzonym od lat, komfortowym, a zarazem
ekonomicznym rozwigzaniem dla mieszkan i domow jednorodzinnych.
Nie tylko zapewnia zdrowy klimat w pomieszczeniach, lecz takze
przynosi znaczng oszczednosc energii dzieki odzyskowi ciepta.
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Pokrywa utatwiajaca dostep z prawej badz lewej strony

Uktad obejscia pozwala tatwo oming¢ wymien-
nik ciepta. Dzieki niemu chtodniejsze powietrze
z zewnatrz jest doprowadzane do pomieszczen
mieszkalnych nawet z catkowitym pominieciem
wymiennika ciepta. Efekt: powietrze o przyjem-
nej temperaturze we wszystkich pokojach - zale-
ta, ktorg mozna docenic zwtaszcza w ciepte letnie
noce. Automatyczna regulacja za pomocg wbudo-
wanych czujnikow gwarantuje najwyzszy komfort.

Wentylatory

Niezwykle prosta regulacja statego strumienia
objetosci zapewnia niezmienny przeptyw powie-
trza w wentylatorach promieniowych nawiewu
i wywiewu z elektronicznym uktadem sterowa-
nia predkoscig obrotowa. Wentylatory cechuja
sie wyjgtkowo cichg praca i wysoka sprawnoscia.
Warto tez wspomniec o regulacji rownowagi wen-
tylatorow w celu ochrony przed obnizonym lub
podwyzszonym cisnieniem. Zréznicowane za-
wartosci pytu w powietrzu zewnetrznym i wy-
wiewanym prowadza do réznego zanieczyszcze-
nia filtrow powietrza. Uktad regulacji rownowagi
utrzymuje state wartosci przeptywu powietrza
nawiewanego i wywiewanego, a w ten sposob
zapobiega pobraniu zimnego i nierzadko zanie-

czyszczonego kurzem powietrza z zewnatrz przez
nieszczelnosci w budynku wskutek podcisnienia.

Higieniczny filtr powietrza

Wszystkie rekuperatory recoVAIR sg wyposazone fa-
brycznie w bardzo doktadne filtry pytkéw klasy F7.
Klientom, ktorzy wymagaja szczegblnie czystego po-
wietrza, polecamy filtry aerozoli klasy F9, ktore bar-
dzo skutecznie usuwaja z nawiewu nawet pyt sadzy.
Filtry gwarantuja doptyw oczyszczonego powietrza
zewnetrznego do pomieszczen, a dodatkowo chro-
nig wymiennik ciepta przed zabrudzeniem. Czastki
kurzu w powietrzu zasysanym z pomieszczen sg do-
prowadzane do filtra w urzadzeniu wentylacyjnym
i tu odfiltrowywane - nie pozostaja ,,zawieszone”
w instalacji. Zapewnia to utrzymanie wymiennika
ciepta w czystoscii utrzymanie wyjatkowo wysokie-
go stopnia przygotowania ciepta wynoszacego 87%
(wg Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlane)).
Wbudowany seryjnie uktad nadzoru stanu filtra
automatycznie zgtasza koniecznosc jego wy-
miany. Zapewnia to utrzymanie niezmiennego
komfortu w domu i minimalne zuzycie energii
elektrycznej przez wentylatory. Ponadto sygnat
koniecznosci wymiany filtra mozna przestac
w dowolnie wybrane miejsce (w opcji z urzadze-
niem comDIALOG). Prosta wymiane filtra moze
przeprowadzi¢ samodzielnie kazdy uzytkownik.

OSPRZET DO URZADZEN WENTYLACYJNYCH
RECOVAIR

Elektryczny podgrzewacz do zabudowania
zapewnia prace bez zmniejszenia przeptywu po-
wietrza nawet przy bardzo niskich wartosciach
temperatury zewnetrznej. Montowany jako pod-
grzewacz powietrza zewnetrznego.

multiMATIC VRC 700 to uniwersalny systemowy
regulator pogodowy markiVaillant o intuicyjnej ob-
studze, przeznaczony do sterowania instalacjami
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ogrzewania, chtodzenia, przygotowania cieptej
wody i wentylacji. Tryb pracy urzadzenia wenty-
lacyjnego jest dostosowywany do potrzeb reco-
VAIR 260 domownikéw na podstawie pomiardw
jakosci powietrza w pomieszczeniach ijego wil-
gotnosci. multiMATIC VRC 700 jest regulatorem
systemowym wspotpracujacym takze z kottami
Vaillant i pompa ciepta aroTHERM.

Zdalny uktad sterowania z przetacznikiem
3-stopniowym i wskazaniem koniecznej wymiany
filtra zapewnia prosta obstuge w przypadku, gdy
nie zastosowano regulatora multiMATIC VRC 700.
Dla monitoringu jakosci powietrza firma Vaillant
oferuje czujnik CO,. Czujnik wspotpracuje z regu-
latorem multiMATIC VRC 700. Korzyscig z zastoso-
wania czujnikow jest natychmiastowa reakcja reku-
peratora na wzrost stezenia CO, spowodowanego
np. przebywaniem wiekszej liczby osob. W zalezno-
sciod ilosci stezenia CO, rekuperator podaje odpo-
wiednie ilosci Swiezego powietrza. Do kazdego re-
gulatora istnieje mozliwos¢ podpiecia 2 czujnikow.
Ttumik dzwieku w formie skrzynki: przez za-
stosowanie ttumika dzwieku mozna w razie po-
trzeby uzyskac¢ dodatkowe ograniczenie emisji
hatasu zarbwno na zewnatrz (pobor powietrza
zewnetrznego, wylot powietrza wyrzutowego),
jak i w pomieszczeniach (nawiew, wywiew).
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SYSTEM RECOVAIR W SKROCIE:

- wbudowany uktad sterowania. Nastawa
instalacji jest niezwykle prosta i umozliwia
wybor nastepujacych programow
pracy: 3-stopniowe przetaczanie, tryb
automatyczny, nocny, dzienny i na czas
przyjecia, tryb letni, szybkie przewietrzanie,

« tryb pracy regulowany zaleznie od
zapotrzebowania za pomoca fabrycznie
wbudowanego czujnika wilgotnosci,

« mozliwosci przytaczenia jednego lub dwdch
zewnetrznych czujnikow dwutlenku wegla
do kontroli jakosci powietrza (konieczny jest
regulator multiMATIC VRC 700),

«idealnie dostosowane elementy nawiewu
I Wywiewu,

«wymienne filtry doktadne F7 do nawiewu i G4
do wywiewu o wyjagtkowo duzej powierzchni,

«wygodny dostep do panelu obstugi oraz
filtrow powietrza dzieki wyjatkowej pokrywie:
otwieranej z prawej i lewej strony i catkowicie
zdejmowalnej,

« regulacja strumienia przeptywu
w wentylatorach nawiewu i wywiewu do
wyboru stata lub zmienna (tryb automatyczny),

«zmienne $rednice przytgczy kanatow
powietrza zewnetrznego i wyrzutowego
o wymiarach g 180/150 mm umozliwiaja
bardzo elastyczne dostosowanie uktadu do
warunkow budowlanych,

- tatwy montaz dzieki niewielkiej wadze,

« licznik odzyskanej energii na wyswietlaczu
cyfrowego uktadu sterowania. Podczas pracy
urzadzenia wentylacyjnego recoVAIR
z catkowitym obejsciem wbudowane czujniki
uruchamiaja zliczanie energii cieplne;j.

W ten sposdb mozna sprawdzi¢ wielkos¢
energii zaoszczedzonej podczas wentylowania
pomieszczen z wykorzystaniem wymiennika
ciepta w rekuperatorze.
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