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zarówno z zastosowaniem sprzęgła hydrauliczne-
go, jak i wymiennika płytowego

Bezpieczeństwo 
Specjalnie opracowany zestaw bezpieczeństwa 
instaluje się pod urządzeniem Condexa. Pokrywa 
akcesorium idealnie dopasowana jest do kotła  
i jego designu. Można go instalować razem z po-
ziomym sprzęgłem hydraulicznym, umożliwiają-
cym wyeliminowanie zakłóceń związanych z wy-

sokością podnoszenia pompy kotła i instalacji. 
W każdym z modułów Condexa Pro można zain-
stalować zestaw pozwalający na pobór powietrza 
z zewnątrz. Zamknięta komora spalania „typu c” 
pozwala na uniknięcie wychłodzenia pomiesz-
czenia i zmniejszenie strat ciepła.

W kotłach do mocy 70 kW pompa jest w standardo-
wym wyposażeniu urządzenia, podczas gdy kotły 
o większej mocy można zaopatrzyć w pompę lub 
– w przypadku instalacji kaskadowej – w dwudro-
gowy zawór odcinający. Sterowanie urządzeniem  
i systemem pozwala na podział produkcji ciepła po-
między kilka modułów. Ponadto, możliwe jest ste-
rowanie kilkoma rodzajami instalacji. Kolektory hy-
drauliczne w wersjach modułowych umieszczono 
pod kotłami, redukując tym samym ilość zajmowa-
nego miejsca. Kompaktowość, wszechstronność  
i sterowanie elektroniczne idą w parze z opatentowa-
nym wymiennikiem ze stali nierdzewnej z pojedyn-
czą lub podwójną wężownicą oraz palnikiem premix 
i szerokimi możliwościami modulacyjnymi. Kolejną 
zaletą Condexa Pro jest jej ogromna wszechstron-
ność instalacyjna: dzięki szerokiej gamie akcesoriów, 
urządzenie przekształca się z pojedynczego kotła  
w moduł kaskadowy. A wszystko po to, by dać pro-
jektantowi i instalatorowi ponad 1000 różnych moż-
liwości, pozwalających na zaprojektowanie i wyko-
nanie każdej instalacji, bez względu na jej złożoność.

Pojedynczy kocioł
Kocioł może wspierać się na stelażu również w przy-
padku instalacji pojedynczej – wtedy, gdy montaż 
naścienny nie jest możliwy lub gdy nasz wybór padł 
na wymiennik płytowy, umieszczony pod izolowa-
ną pokrywą dolną.

Zawsze dostępna moc 
Kocioł Condexa został zaprojektowany do pra-
cy w kaskadzie i realizowania kotłowni o dużych 
mocach. Zintegrowana logika zarządzający-za-
leżny gwarantuje współpracę modułów i ciągłość 
funkcjonowania systemu. Dolna, estetyczna po-
krywa zabezpiecza i izoluje kolektory, umożli-
wiając realizację uporządkowanej i profesjonal-
nie wykonanej instalacji.
Konfiguracja „plecami do siebie” optymalizuje wy-
korzystanie przestrzeni w kotłowni i pozwala na 
uzyskanie rozwiązań gwarantujących dużą moc  
i niewielkie obciążenie powierzchni. W instalacjach 
kaskadowych połączenie pomiędzy obiegiem ko-
tłowym a obiegami wtórnymi może być wykonane  

Condexa Pro to gama nowoczesnych wiszących gazowych kotłów kondensacyjnych, które można instalować 
pojedynczo lub w kaskadzie. Zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej modułowości instalacji 
i zredukowaniu do minimum zajmowanej przestrzeni w nowych 
kotłowniach oraz uproszczeniu kotłowni już istniejących. Gama zawiera 
urządzenia o mocy od 35 do 131 kW oraz duży wybór akcesoriów. 

Poznaj Condexa Pro – mocny kocioł  
o kompaktowych wymiarach 
Jeden produkt, wiele rozwiązań

Condexa Pro – zawsze najlepsze rozwiązanie

Condexa Pro to kocioł, który można zainstalować na stelażu zarówno pojedynczo, jak i w przeszło 1000 kombi-
nacjach kaskadowych. Wymiennik ciepła w kotłach RIELLO to technologiczna dusza systemu, zaprojektowana  
w symbiozie z palnikiem premix. Od synergii spalania z wymianą cieplną zależy to, w jaki sposób energia chemicz-
na paliwa będzie się przekształcała w energię cieplną, przekazywaną później wodzie. Wymiennik wykonano z do-
skonałej jakości stali nierdzewnej, będącej gwarancją trwałości i niezawodności. Forma, przepływ wody i prze-
kroje zostały zoptymalizowane w taki sposób, by ograniczyć straty i zagwarantować jak najlepszy przesył ciepła.  
W rezultacie otrzymaliśmy jednorodną temperaturę ścianki – synonim trwałości i najlepszej wydajności. Palnik 
premix został zaprojektowany w sposób pozwalający na zredukowanie emisji zanieczyszczeń – i tak, Condexa 
Pro i Steel Pro Power kwalifikują się do Klasy 6 NOx według normy UNI EN 297 – jest to najlepsza z możliwych klas.
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JEDEN PRODUKT,  WIELE ROZWIĄZAŃ!
CONDEXA PRO TO NIE TYLKO  KOCIOŁ KONDENSACYJNY CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA,  ALE OGROMNA LICZBA ROZWIĄZAŃ,  POCZYNAJĄC 
OD PODSTAWOWEGO MODUŁU  INSTALOWANEGO POJEDYNCZO, 
 PO KASKADĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ  AŻ Z 10 MODUŁÓW.  SZEROKA GAMA 
WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO  SPRAWIA, ŻE URZĄDZENIE JEST NIEZWYKLE 
 WSZECHSTRONNE I POZWALA NA ZNALEZIENIE  NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA.

PIERWSZY KOCIOŁ KONDENSACYJNY Z PALNIKIEM 
WENTYLATOROWYM O MOCY 3MW
GŁÓWNE JEGO ATUTY TO TRZYCIĄGOWY WYMIENNIK CIEPŁA ZE STALI 
NIERDZEWNEJ O DUŻEJ POJEMNOŚCI WODNEJ, DUŻA KOMORA SPALANIA, 
PŁOMIENIÓWKI ZE STALI NIERDZEWNEJ STABILIZOWANEJ TYTANEM, 
WYPOSAŻONE W WYJMOWANE TURBULATORY ORAZ IZOLACJA O DUŻEJ 
GRUBOŚCI NA KORPUSIE KOTŁA I DRZWIACH PRZEDNICH. 
ZALETY KOTŁA POZWALAJĄ NA ŁATWE DOPASOWANIE SIĘ DO 
NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH INSTALACJI A DZIĘKI SZEROKIEMU 
PORTFOLIO PALNIKÓW MARKI RIELLO, ELASTYCZNOŚĆ I PEŁNE 
DOPASOWANIE DO POTRZEB INWESTYCJI I KLIENTA TO GŁÓWNY WYRÓŻNIK 
TEGO PRODUKU. 

SZEROKA OFERTA PALNIKÓW – ELASTYCZNOŚĆ  
I DOPASOWANIE DO NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH APLIKACJI
DZIĘKI WIELOLETNIEMU DOŚWIADCZENIU W BRANŻY PROJEKTOWANIA  
I PRODUKCJI PALNIKÓW, SZEROKA GAMA PALNIKÓW MARKI RIELLO SPEŁNIA 
NAJNOWSZE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA.  
RIELLO OPRACOWAŁO NOWĄ SERIĘ MONOBLOCK I ORAZ DUALBLOCK,  
KTÓRE WYPOSAŻONE SĄ W ZAAWANSOWANE GŁOWICE O NISKIEJ EMISJI NOX, 
DZIĘKI CZEMU ZOSTAŁA ZREDUKOWANA ILOŚĆ SPALIN.  
KONFIGURACJA MONOBLOKOWA POZWALA NA ZINTEGROWANIE  
WSZYSTKICH KOMPONENTÓW W KOMPAKTOWYM ROZMIARZE,  
ABY MAKSYMALNIE UŁATWIĆ INSTALACJĘ I KONSERWACJĘ.

MODUŁOWOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ!
KOMPATYBILNOŚĆ, KONTROLA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W POŁĄCZENIU Z NOWYM, 
OPATENTOWANYM SYSTEMEM PODWÓJNEGO WYMIENNIKA CIEPŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ 
I PALNIKIEM PREMIX Z SZEROKIM ZAKRESEM MODULACJI TWORZĄ STEEL PRO POWER 
WYJĄTKOWO WYDAJNYM I NISKOEMISYJNYM SYSTEMEM GRZEWCZYM. CHARAKTERYZUJE 
SIĘ SZEROKĄ GAMĄ ZASTOSOWANIA, PONIEWAŻ MOŻNA JE ZAINSTALOWAĆ  
W KONFIGURACJI POJEDYNCZEJ (OD 114 DO 540 kW) LUB KASKADOWEJ  
(OD 655 DO 1310 kW) Z ZASTOSOWANIEM DEDYKOWANYCH AKCESORIÓW.
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RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. 
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13

Oddział: 54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19 
Adres korespondencyjny: 
87-100 Toruń, ul. Kociewska 28/30

Dział Obsługi Klienta + 48 56 657 16 58-59 

Palniki
Dział Serwisu i Szkoleń +48 71 326 53 94-95 
Dział Techniczny + 48 71 326 53 86-88

Kotły
Dział Techniczny
Serwis urządzeń i szkolenia + 48 56 657 16 18 
Oferty + 48 71 326 53 86-87 A Carrier Company www.riello.com\poland

 Szeroki zakres mocy  
od 115 do 3.000 kW 

Sterowanie elektroniczne 
pozwala na zarządzanie 

instalacjami kaskadowymi  
do 8 kotłów.

Ściana przednia, z drzwiami 
otwieranymi na prawo 

lub lewo, ułatwia dostęp 
do komory spalania i 

płomieniówek  
w celu konserwacji.

Wysokowydajny kocioł 
kondensacyjny o niskiej 

emisji, zwłaszcza gdy jest 
wyposażony w palniki  

Low NOx RIELLO.

Korpus kotła zaprojektowany, 
aby zmaksymalizować 

wydajność wymiany ciepła 
w trybie kondensacji, nawet 

przy pracy z niewielkimi 
obciążeniami termicznymi.

Zoptymalizowane 
rozwiązanie dla instalacji 

o wysokim zmiennym 
przepływie wody, bez 

ograniczeń temperatury 
powrotu.
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