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Bardzo mata gtebokos¢ kotta umozliwia montaz w matych wnekach czy zabudowe w ciagu szafek
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OBEJRZYJ Film o kotle KELLER Cyrkon. Kociot jest produkowany
w renomowanym zaktadzie produkcyjnym - Termet S.A. W materiale
wystapit Wojciech Koroscik - specjalista ds. systemow grzewczych
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* KOCIOt KONDENSACYINY

KELLER GYRKON

Kompaktowy, cichy, niezawodny

Najwazniejsza cecha uzytkowa kotta kondensa-
cyjnego jest jego sprawnosc. Wigze sie ona gtow-
nie ze skutecznoscia odzysku ciepta ze spalin.
Dlatego tez KELLER Cyrkon ma wymiennik ciepta
najwyzszej jakosci wykonany ze stali nierdzew-
nej austenitycznej o niskiej zawartosci wegla
(AISI304L). Dzieki temu charakteryzuje sie wysoka
odpornoscig na korozje. Wymiennik to pojedyn-
czarura o duzym, owalnym przekroju, co sprawia,
ze minimalizujemy ryzyko odktadania sie kamie-
nia, zapewniajac dtuzszag zywotnosc¢ urzadzenia.

PALNIK CERAMAT®

Palnik Ceramat® wykonany jest z wtokien cera-
micznych cechujacych sie najwyzsza wydajnoscig i
przewodnictwem cieplnym. Rozwigzanie tego typu
pozyskiwane jest w zaawansowanym procesie

Kociot KELLER Cyrkon wyrdzniajg niskie koszty eksploatacii,
a takze prostota obstugi i serwisowania. Jednym z wielkich
atutow urzadzenia jest intuicyjny panel sterowania, ktory
pozwala w tatwy sposob zmieniac tryby pracy. KELLER
Cyrkon bardzo dobrze sprawdza sie zarowno w ogrzewaniu
podtogowym, mieszanym, jak i grzejnikowym.

powlekania ceramicznego, ktore daje nieograni-
czone, wczesniej trudne do osiggniecia rezultaty.
Wtokna Ceramat® sg w stanie wytrzymac tem-
peratury powyzej 1000°C. Niegrozna jest im tak-
ze korozja, co daje gwarancje stabilnego dziata-
nia kotta przez caty okres uzytkowania. Palnik
ma rowniez szeroki zakres modulacji mocy, cy-
kle wtaczania i wytgczania sa ograniczone, po-
zwala to na nizsze zuzycie i mniejszg emisje spa-
lin (najwyzsza klasa NO - 6).

CICHY | KOMPAKTOWY

Struktura wtokien ceramicznych zastosowanych
w palniku Cyrkona powoduje wyttumienie hatasu
o wysokich i niskich czestotliwosciach, co spra-
Wwia, ze jestto jeden z najcichszych kottow konden-
sacyjnych na rynku. Poziom mocy akustycznej


http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=qGtlw7GNw5s&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=qGtlw7GNw5s&t=3s
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Panel kotta

Wymiennik ciepta najwyzszej jakosci

urzadzenia jest na poziomie 47 dB! Kociot ma
bardzo kompaktowe wymiary: 770x400x280 mm.
Bardzo mata gtebokos¢ kotta umozliwia montaz
w matych wnekach czy zabudowe w ciggu szafek.

NACZYNIE WZBIORCZE

KELLER Cyrkon pochwali¢ sie moze 6-litrowym
naczyniem. Urzadzenie jest skonstruowane row-
niez z mys$la o serwisantach, poniewaz naczynie
wzbiorcze umiejscowione jest z boku — dostep do
niego w momencie serwisowania jest utatwio-
ny. Dodatkowo zawor powietrzny znajduje sie
w miejscu, ktore jest dostepne dla serwisanta
bezposrednio po zdjeciu obudowy kotta.

PROSTY W KONFIGURACJI

Cyrkon ma nowoczesny panel sterowania z wy-
Swietlaczem LCD i 7-przyciskowa obstuga, dzieki
ktorej mozna szybko zmienic tryby pracy, skorzy-
stac z funkgji kominiarz (dostep do parametrow
serwisowych), szybko i sprawnie podejrzec naj-
wazniejsze parametry pracy urzadzenia. Kociot
mozna podtaczy¢ do regulatora z komunikacja
Open-Therm lub regulatora z sygnatem 0-10 V.
Istnieje takze mozliwos¢ podtaczenia modu-
tu serwis, ktory pozwala na zdalng diagnosty-
ke kotta poprzez darmowa aplikacje na smarfo-
na czy tablet.

KOTLY W PAKIETACH Z ZASOBNIKIEM KELLER

Zasobnik c.w.u. KELLER z wezownica spiralna
przeznaczony jest do podgrzewania i gromadze-
nia c.w.u. dla potrzeb gospodarstw domowych
i obiektow uzytecznosci publicznej. Dedykowany
jest do wspotpracy z kottami jednofunkcyjnymi
KELLER Cyrkon oraz kottami gazowymi i olejo-
wymi innych producentow.

ARTYKUL

R = = =

Zalety uzytkowo-techniczne:

- zbiornik zabezpieczony przed korozjg za po-
moca wysokiej jakosci emalii ceramicznej oraz
ochronnej anody magnezowej,

«duza powierzchnia grzejna (0,9 m? - 120 |,
1,1 m?-1501) oraz odpowiednia budowa we-
zownicy zapewniaja duzg wydajnosc instalacji
c.w.u.,

«rozmieszczenie kro¢cow przytaczeniowych
w jednej linii utatwia podtaczenie zasobnika oraz
zapewnia estetyke instalacji,

-demontowalna obudowa i izolacja termiczna
zbiornika utatwiajg transport urzadzenia do miej-
sca montazu,

« wbudowany kréciec umozliwia podtgczenie cyr-
kulacji c.w.u.,
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PRZEJDZ i dowiedz sie wiecej o Cyrkonie
PRZEJDZ do artykutu o module Comfort

POBIERZ aplikacje do zarzadzania
kottem KELLER Cyrkon

«wbudowany krociec spustowy umozliwia oproz-
nienie zbiornika,

« bardzo dobre parametry termoizolacyjne urza-
dzen (klasa energetyczna C - zgodnie z rozporza-
dzeniami UE nr811/2013i 812/2013),

«5 lat gwarancji na zbiornik (pod warunkiem re-
gularnej wymiany anody magnezowej (Co naj-
mniej raz na 18 miesiecy).

KELLER

SBS

SBS Sp.zo.0.

91-205 todz, ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
marketing@grupa-sbs.pl
www.grupa-sbs.pl
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http://www.instalreporter.pl
https://www.termet.com.pl/pl/produkt/pakiet-podstawowy-quot-system-comfort-quot/153
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.termet.comfort&hl=pl
https://www.grupa-sbs.pl/keller/kotly-co/kotly-gazowe
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