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KOTtY POWER MAX -
INNOWACYINE ROZWIAZANIE
DLA ZASTOSOWAN
KOMERGYINYCH

Marka Beretta, wychodzac na przeciw wymaganiom rynkowym

| podazajac za nowoczesng technologia, rozwija dynamicznie swoje
urzadzenia. POWER MAX to w petni zaprojektowane, opracowane

I wyprodukowane kotty przez marke Beretta, dostepne z szeroka gama
akcesoriow hydraulicznych i bezpieczenstwa oraz kompletna oferta
elementow systemu spalinowego. Urzadzenia te sg idealnym wyborem

z punktu widzenia systemow centralnego ogrzewania duzych pomieszczen
mieszkalnych, jak rowniez budynkow uzytecznosci publicznej (hotele,
centra sportowe, szkoty, budynki biurowe, fabryki itp.).

Dzieki niezliczonej liczbie mozliwych konfiguracji  wanych systeméw grzewczych. tatwos¢ montazu
(zaréwno z pojedynczym kottem, jakiw kaskadzie i maksymalna elastycznos¢ instalacji w potaczeniu
do mocy 1120 kW), POWER MAX jest najlepszym  zwysoka wydajnoscia i niska emisja, wyrdzniaja ten
rozwigzaniem w przypadku nowych i modernizo-  produktwtasnie w zastosowaniach komercyjnych.

Seria kottow POWER MAX obejmuje 8 modeli (od 34,9 kW do 131 kW). Kotty te moga
pracowac samodzielnie lub w kaskadzie do tagcznej mocy 1,12 MW. Kazdy z modeli PO-
WER MAX mozna zainstalowa¢ w kaskadzie do 10 modutow (z wyjatkiem POWER MAX
150 - do 8 modutow). Biorac pod uwage mozliwosci montazowe: ,,w linii” i ,,plecami
do siebie”, seria POWER MAX pozwala na instalacje kottow w jednej z az 140 typow
konfiguracji kaskadowych, a w przypadku réwniez pojedynczego zastosowania tych-
ze urzadzen, oferuje nawet 148 konfiguracji. Liczba zastosowan dodatkowo wzrasta
dzieki mozliwosci wykorzystania wymiennika ciepta i sprzegta hydraulicznego oraz ze-
stawow dostepnych akcesoriow. To wszystko sprawia, ze kociot POWER MAX wyroznia
sie na tle dostepnych na rynku kottow duzej mocy.
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WYMIENNIK CIEPEA

Wymiennik ciepta w kotle POWER MAX zostat za-
projektowany do wspotpracy z palnikiem premix
i stanowi jedna z najwazniejszych cech techno-
logicznych systemu. W wyniku efektywnej syner-
gii miedzy spalaniem a wymiana ciepta uzysku-
je sie mozliwie najlepsze przeksztatcenie energii
gazu w uzyteczng energie cieplng przekazywa-
ng do wody. Wymiennik wykonany jest z wyso-
kiej jakosci stali nierdzewnej, aby zapewnic dtuga
zywotnosc¢ i niezawodnosc w czasie eksploata-
cji. Dodatkowo konstrukgja, linia wodna i sekcje
przeptywu zostaty zoptymalizowane, aby ogra-
niczy¢ spadki cisnienia i zapewnic najlepsza wy-
miane cieplng, dzieki czemu rozktad tempera-
tury na wymienniku jest rownomierny, co takze
wptywa pozytywnie na zywotnosc i wydajnosc.

POWER MAX 50P-50P DEP

BUDOWA | TECHNOLOGIA

Modele POWER MAX 50P D EP - 50P - 65P - 80P
S3 Wyposazone w pompe obiegowa. Do pozosta-
tych modeli dostepne sg dedykowane zestawy
pomp, ktére mozna zainstalowac wewnatrz lub na
zewnatrz urzadzenia. Wszystkie kotty maja wbu-
dowany przeptywomierz do kontroli minimalne-
go natezenia przeptywu na rurze zasilajacej oraz
przetacznik minimalnego cisnienia na rurze po-
wrotnej, aby kontrolowac¢ minimalne ciSnienie oraz
temperature powrotu (sterowanie AT) w celu mo-
dulowania sterowania pompa ( PWM). Sonda tem-
peratury spalin sprawdza poprawnos$¢ pracy i ewen-
tualne zadanie czyszczenia wymiennika ciepta.
Modele 50P DEP i 50P moga stuzyc rowniez do pro-
dukcji cieptejwody uzytkowej, dzieki mozliwosciza-
montowania zaworu 3-drogowego wewnatrz kotta.

POWER MAX 65P-80P
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PANEL STEROWANIA

Kociot POWER MAX jest wyposazony w nowo-
czesny i przyjazny dla uzytkownika panel ste-
rowania. Cechg charakterystyczna tego panelu
jest podswietlany wyswietlacz, ktory komuniku-
je sie zuzytkownikiem/instalatorem w intuicyjny
i przystepny sposob poprzez ikony.

DLACZEGO WARTO WYBRAC
SYSTEMY KASKADOWE POWER MAX

Zakres modulacji systemu kaskadowego POWER
MAX jest znacznie szerszy nizw przypadku poje-
dynczego kotta. W rzeczywistosci poprzez kon-
trole liczby dziatajgcych modutéw grzewczych
system optymalizuje dostarczang moc zgodnie
zrzeczywistymiwymaganiami. W przejsciowych
porach roku — wiosna i jesienia - gdy zapotrze-
bowanie na moc jest nizsze z powodu sprzyjaja-
cych warunkéw pogodowych lub w budynkach
0 roznym zapotrzebowaniu na ciepto w zalezno-
Sci od obtozenia (hotele i restauracje), sterowa-
nie kaskadowe aktywuje wytacznie taka liczbe
kottow, jaka zapewni moc niezbedna do zaspo-
kojenia faktycznych wymagan cieplnych.
Systemy kaskadowe sa znacznie bardziej nieza-
wodne niz kotty monoblokowe. Podczas awa-
rii jednego urzadzenia, pozostate pracuja nadal
i realizuja zadanie grzania.

Warto rowniez wspomniec o wysokiej wydajnosci,
ktora wraz z technologia kondensacji sprawia, ze
system POWER MAX jest idealnym rozwigzaniem
dla optymalizacji kosztéw w modernizowanych
instalacjach. Koszt wymiany urzadzenia szybko
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zwrdci sie dzieki niskim kosztom eksploatacji.
Ponadto bezposredni dostep od przodu do
wszystkich wewnetrznych elementéw sprawia,
ze czynnosci zwiazane z konserwacja przebie-
gaja szybko i sprawnie. Przeglad pojedynczego
modutu systemu kaskadowego moze byc¢ prze-
prowadzony, nawet podczas pracy pozostatych
modutow grzewczych.

Kaskadowy system POWER MAX zostat zaprojek-
towany tak, aby zajmowat jak najmniej miejsca
i byt odpowiedni zaréwno dla lokali mieszkal-
nych, jak i budynkow komercyjnych.

5 LAT GWARANCJI

Ze wzgledu na wysoka jakos¢ komponentow
uzytych do produkgji urzadzen, RUG Riello Urza-
dzenia Grzewcze S.A. oferuje 5-letnig gwarancje.

RUG Riello Urzadzenia Grzewcze S.A.
ul. Kociewska 28/30, 87-100 Torun

tel. 56 657 16 00

infolinia 801 044 804, 56 663 79 99
info.beretta.pl@carrier.com, www.beretta.pl
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