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Pakiety fotowoltaiczne Inisol POWER SET z powietrzną pompą 
ciepła Alezio S V200 to kompleksowa oferta marki De Dietrich 
dopasowana do indywidualnych potrzeb każdego inwestora. 
Poza produkcją własnej energii elektrycznej zapewni również 
wytwarzanie ciepłej wody oraz ogrzewanie domu.

Pakiety fotowoltaiczne 
Inisol POWER SET  
marki De Dietrich 
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-	test gradowy: grad ø25mm, prędkość 23 m/s.
Na życzenie istnieje możliwość konfiguracji in-
stalacji na konstrukcjach naziemnych wolno-
stojących. 

Pompa ciepła Alezio S V200

Pompa ciepła typu powietrze/woda zapewnia 
konkurencyjną cenę, szybki zwrot nakładów in-
westycyjnych i proste działanie. Alezio S V200 to 
rozwiązanie kompaktowe, oszczędne i ekologicz-
ne – idealne dla ogrzewania i chłodzenia zarów-
no w budynkach nowych, jak i modernizowanych. 
Urządzenia są dostępne w mocach od 4,6 do 14,65 
kW. Pompa ciepła objęta jest 5-letnią gwarancją. 
Pompa ciepła Alezio S V200 ma zintegrowany 
podgrzewacz c.w.u. o pojemności 177 litrów, 
co pozwala zapewnić wysoki komfort c.w.u.  
Wysokogatunkowa emalia i anoda magnezowa  
w podgrzewaczu zapewnią dodatkowo wieloletnią 
ochronę antykorozyjną. Jest to więc dobry wy-
bór dla osób, dla których priorytetem jest ciepła, 
czysta woda w dużych ilościach. 

Specyfikacja: 
-	klasa efektywności energetycznej: do A++ dla 
c.o. dla jednostek 4,5, 6, 8, 11 kW, A dla c.w.u., 
-	wysokowydajna sprężarka modulującą typu 
Twin Rotary lub Scroll (technologia DC Inverter), 
-	pompa obiegowa c.o. o współczynniku EEI<0,23,
-	naczynie wzbiorcze o pojemności 8 litrów,
-	możliwość zamontowania jednostki wewnętrznej 
bezpośrednio przy ścianie lub w narożniku dzięki 
wygodnym przyłączom wyprowadzonym do góry.

Wygodne sterowanie

Pakiety fotowoltaiczne z pompami ciepła Alezio S  
V200 zapewniają wygodną regulację dzięki konsoli 
sterowniczej DIEMATIC Evolution z programowalną,  

zaawansowaną automatyką pogodową. W połą-
czeniu z czujnikiem zewnętrznym, dostarczanym 
w standardzie, zapewnia ona optymalizację stero-
wania łączonymi układami ogrzewania. Opcjonal-
ne doposażenie układu o programowalny termo-
stat pokojowy SMART TCo daje możliwość zdalnego 
sterowania kotłem za pomocą telefonu komórko-
wego lub tabletu z oprogramowaniem Android. 

Oferowane pakiety fotowoltaiczne zapewniają 
niezależność i oszczędności na rachunkach za 
energię elektryczną. Są ekonomicznym i ekolo-
gicznym rozwiązaniem. Dzięki pakietowi fotowol-
taicznemu z pompą ciepła Alezio S V200 można 
w najwyższym stopniu wykorzystać energie od-
nawialne i produkować własny prąd, który zasili 
pompę ciepła wykorzystującą powietrze jako źró-
dło czystej energii. W razie gdy zajdzie taka potrze-
ba, można liczyć na wsparcie dodatkowej grzałki 
elektrycznej zasilanej darmowym prądem. Pakie-
ty fotowoltaiczne z pompą ciepła pozwalają sta-
wiać ochronę środowiska na pierwszym miejscu.

Panele fotowoltaiczne Inisol POWER SET 

Inisol POWER SET to wysokowydajne mono-
krystaliczne panele fotowoltaiczne. Są dobrym 
rozwiązaniem zarówno dla domów, jak i obiek-
tów komercyjnych. Szeroki zakres oferty paneli  
(od 3,20 do 9,92 kWp) zapewnia możliwość dobo-
ru optymalnego zestawu w zależności od dostęp-
nej powierzchni. Dostarczane zestawy zawierają 
wszelkie potrzebne elementy: panele fotowolta-
iczne, system zamocowań dachowych, inwerter 
3-fazowy, konektory i kable, dzięki czemu montaż 

systemu jest łatwy, szybki i wygodny. Panele foto-
woltaiczne są doskonale dopasowane do mocy 
inwerterów, co zapewnia uzyskanie maksymalnej 
wydajności instalacji. Zestawy podlegają 10-let-
niej gwarancji na trwałość paneli i 25-letniej gwa-
rancji na liniowy spadek wydajności. 

Specyfikacja: 
-	praca w systemie on-grid, 
-	zminimalizowany efekt degradacji ogniw dzięki 
technologii Mono PERC ze zwiększoną odporno-
ścią na degradację LID: 1 rok < 2%, 0,55% w la-
tach 2-25,
-	wysoka sprawność modułu: 19,3%, 
-	redukcja ryzyka powstawania hotspotów dzię-
ki obniżeniu natężenia prądu pracy ogniwa, 
-	zwiększony uzysk energii dzięki doskonałej 
sprawności osiąganej przy niskim natężeniu pro-
mieniowania słonecznego oraz wyjątkowo ko-
rzystnemu współczynnikowi temperaturowemu,
-	odporność na efekt PID dzięki optymalizacji pro-
cesu produkcji oraz selekcji ogniw słonecznych,
-	odporność do 5400 Pa na obciążenia śniegiem 
oraz 2400 Pa na podmuchy wiatru,
-	odporność na najtrudniejsze warunki – testo-
wane na działanie mgły solnej i amoniaku,
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