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ARTYKUL

PRZEZNACZENIE SYSTEMU KAN-THERM INOX

Wysokiej jakosci stal nierdzewna, z jakiej wy-
konane zostaty elementy systemu pozwala na
jego wykorzystanie w wielu instalacjach, m.in.:
grzewczych, wody uzytkowej, wody uzdatnio-
nej, solarnych, oleju opatowego, sprezonego
powietrza, instalacji technologicznych w prze-
mysle oraz coraz chetniej wykorzystywanych,
instalacjach wody lodowej. Parametry technicz-
ne, jakimi charakteryzuje sie System KAN-therm
Inox sg wiecej niz zadowalajace, a jednocze-
Snie zgodne z obowiazujacymiw budownictwie
normami. Maksymalne ci$nienie robocze uza-
leznione jest od srednic stosowanych rur i ztg-
czek oraz rodzaju instalacji, ale przy spetnie-
niu okreslonych warunkéw moze siegac nawet
25bar. Z kolei maksymalnatemperatura pracy jest
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uzalezniona od rodzaju stosowanych uszczel-
nien w ksztattkach KAN-therm INOX. Przy uzy-
ciu standardowych EPDM temperatura robo-
cza moze siegac¢ 135°C (krotkotrwale 150°C),
aw przypadku uszczelnien O-Ring Viton zwiek-
szamy dopuszczalny zakres az od -30°C do na-
wet 200°C (krotkotrwale 230°C). Stopy stali nie-
rdzewnej wykorzystywanych w KAN-therm Inox
to - 1.4404 (AISI 316L) — o doskonatych wtasci-
wosciach oraz 1.4521 (AlISI 444). Stal nierdzewna
austenityczna 1.4404 (AISI316L) dzieki zwiekszo-
nej ilosci molibdenu jest materiatem zdecydowa-
nie bardziej odpornym na korozje (w szczegol-
nosci wzerowa) w poréwnaniu do popularnych
gatunkow takich, jak 1.4301 (AISI304). Umozli-
wia to prace instalacji w srodowisku o wyzszej
zawartosci jonow chlorkowych czy odczynie pH
mocno odbiegajacym od naturalnego.
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ZALETY SYSTEMU KAN-THERM INOX

Wsrod wielu zalet, jakimi charakteryzuje sie ten sys-
tem, szczegdlna uwage nalezy zwrocic na:

«szybki montaz - specjalna technologia ,Press”, bez
wzgledu na srednice rur umozliwia montaz, polegajacy
na zaciskaniu ksztattki na rurze przy uzyciu tylko jed-
nego narzedzia, czyli prasy promieniowej. Brak spa-
wania oraz udziatu wysoko wykwalifikowanej ka-
dry sprawia, ze montaz jest duzo szybszy oraz nie
wigze sie zryzykiem uszkodzen materiatu, z ktore-
go wykonane sg poszczegblne elementy instalacji.
«trwatos¢ materiatu - stal nierdzewna (cienkoscien-
na stal stopowa) jest odporna na wiekszo$¢ substancji
i ich sktadnikow, ktore wystepuja w instalacjach. Ten
wyjatkowo trwaty i praktyczny materiat gwarantuje
SWo0jg niezmiennos¢ i uzytkowosc przez dziesigt-
ki lat. Wysoka jakos¢ wszystkich elementow Systemu
KAN-therm Inox potwierdzona zostata m.in. przez pol-
skie oraz zachodnie instytuty certyfikujace.
«ekologie - stal nierdzewna, wykorzystywana do pro-
dukgji elementow systemu KAN-therm Inox jest catko-
wicie bezpieczna, zaréwno dla ludzi, jak i dla Srodo-
wiska. Z powodzeniem moze byc¢ wykorzystywana do
przesytania m.in. wody pitnej. Swiadectwem tego jest po-
siadanie certyfikatu DVGW, wystawianego przez znana
na catym Swiecie i renomowana jednostke certyfikujaca.
«wytrzymatosc i szeroki zakres stosowania - ide-
alne dopasowanie rur do ksztattek oraz wykorzysta-
nie najwyzszej jakosci uszczelnien sprawia, ze system
KAN-therm Inox moze bezawaryjnie pracowac przy
szerokim zakresie temperatury: Nowoczesna tech-
nika montazu ,Press” umozliwia prace systemu przy
ciSnieniu siegajacym 25 bar. To sprawia, ze system
jest niezwykle wydajny i uniwersalny. Z powodze-
niem znajduje zastosowanie zarébwno w instalacjach
w budynkach jednorodzinnych, jak i w ogromnych i
specjalistycznych instalacjach przemystowych.
+wieksza wydajnos¢ dzieki wiekszym srednicom
«brak przewezen w ksztattkach - co pozwala zapo-
mnie¢ o dodatkowych oporach hydraulicznych.

Co niezwykle wazne z punktu widzenia monta-
zu systemu KAN-therm Inox, to tatwos¢ tacze-
nia jego poszczegolnych elementow. Specjal-
natechnologia ,Press” zaktada zaprasowywanie
ztacz za pomoca ogolnodostepnych zaciskarek,
umozliwiajgc szybkie i pewne zespalanie. W prze-
ciwienstwie do bardziej inwazyjnych metod ta-
czenia takich jak spawanie, technologia zapra-
sowywania promieniowego eliminuje ryzyko
naruszenia struktury materiatu i zmiany wtasci-
wosci stali, gwarantujac bezpieczenstwo i beza-
waryjnosc pracy instalacji przez wiele lat. Ponad-
to technika ,Press” charakteryzuje sie szybkoscia
wykonywania potaczen, pozwalajac oszczedzic
zarOwno czas, jak i pienigdze w trakcie trwania
procesu budowlanego.

ARTYKUL

GIGA SIZE, CZYLI RURY O DUZYCH
SREDNICACH

Grupa KAN, jako jeden z niewielu producen-
tow tego typu rozwiagzan, uzupetnita System
KAN-therm Inox o duze srednice rur i ztgczek.
Elementy Giga Size charakteryzuja Srednice
az139,7i168,3 mm.

Zastosowanie rur o takich parametrach umozliwia
uzyskanie bardzo duzych przeptywow. Przyktadowo:
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KAN-therm Inox to optymalny i kom-
pletny system instalacyjny. Potacze-
nie wielu nowoczesnych, wydajnych
i Swietnych jakosciowo rozwigzan w za-
kresie roznorodnych rurowych instalacji
gwarantuje ich wieloletnig bezawaryj-
nosc¢ i skutecznosé, wytrzymatosc ma-
teriatowa, ale takze estetyke wizualna.

PRZEJDZ Wiecej o Systemie
KAN-therm Inox

odcinkiinstalacjiz ruriksztattek o Srednicy 139,7 mm,
przy zachowaniu tych samych parametrow, po-
zwalaja na prace z blisko 2-krotnie wiekszym prze-
ptywem medium, a o przekroju 168,3 mm niemal
3-krotnie wyzszym niz te oparte na elementach
o Srednicy 108 mm! Ksztattki w Systemie KAN-
-therm Inox Giga Size maja tak samo duza sred-
nice, CO sprawia, Ze w miejscu tgczenia z rurg nie
pojawia sie zjawisko przewezenia przekroju insta-
lacji. Dzieki temu eliminowane sa dodatkowe, nie-
pozadane miejscowe straty cisnienia w instalacji.
Wieksza srednica rur szczegolnie dobrze spraw-
dzi sie w instalacjach, ktorych specyfika wyma-
ga wzglednie wiekszych niz zwykle przeptywow,
czyli np. winstalacjach:

«wody lodowej,

« wody uzytkowej w budynkach wysokosciowych,
«w budownictwie przemystowym i wielkokuba-
turowym.
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