ARTYKUL 18

[NSTAL R EPORTER 09/2021

Gtowny produkt firmy - system instalacyj-
ny Tweetop, jest jednym z nielicznych roz- -
wiazan tego typu dostepnych na terenie
Polski, w zakresie Srednic rur i ksztattek
mieszczacych sie w przedziale 12-75 mm.
Produkcja rur systemu Tweetop reali-

« Warstwa PERT " « Warstwa PERT

« Warstwa taczaca « Warstwa taczaca

« Warstwa EVOH
« Warstwa tagczaca

« Warstwa PERT

« Warstwa aluminium
« Warstwa tgczaca

« Warstwa PERT

SYSTEM INSTALACYINY

TWEETOP

Firma Tweetop istnieje na polskim rynku od 2001 roku, a od 2008 roku
jestjedng z4 firm w Polsce i jedyng w Szczecinie, wytwarzajaca rury
wielowarstwowe typu PE-RT/Al/PE-RT. Od 2019 zakres produkcji zostat
uzupetniony o rury typu PE-RT/EVOH/PE-RT. Siedziba firmy miesci sie
w Szczecinie, w pieczotowicie odrestaurowanym, malowniczym
gmachu z cegty klinkierowej z poczatku XX wieku, pamietajgcym
czasy Swietnosci stoczni Vulcan, ktorej byt niegdys czescia.

W bezposrednim sasiedztwie zlokalizowana jest nowoczesna hala
produkcyjna, o architekturze dostosowanej do charakteru miejsca.

zowana jest z wykorzystaniem najno-
woczesniejszych maszyn zakupionych
u czotowych europejskich producentow.
W ofercie znajduja sie zaréwno rury typu
PE-RT/Al/PE-RT (14-75 mm), jak i uzu-
petniajace ich oferte przewody typu
PE-RT/EVOH/PE-RT, dostepne w zakre-
sie srednic 12-25 mm. Ksztattki mosiez-
ne: zaprasowywane, skrecane i wtyko-
we, wspotpracujgce zoboma typamirur,
wytwarzane sg zgodnie z normg PN-EN
ISO 21003, na bazie wtasnych projektow
opracowanych w dziale konstrukcyjnym
firmy. Jako$¢ produktow oraz kupowa-
nych surowcow sprawdzana jest w zakta-
dowym laboratorium kontroli, wyposa-
zonym we wszelkie wymagane normami
stanowiska badawcze, w tym w urzadzenia do
przeprowadzania najbardziej wymagajacych te-
stow rur i ksztattek, jak chociazby testu termo-
cyklicznego, podczas ktdrego symuluje sie prace
instalacji w ciagu 50-letniej eksploatacji. Pozo-
state wykonywane badania wynikaja z zapisow
w obowiazujacych polskich normach oraz po-
siadanych zagranicznych aprobatach technicz-
nych, takich jak niemiecki SKZ i brytyjski WRAS.

Zakres zastosowan systemu Tweetop to insta-
lacje wody uzytkowej, ogrzewania grzejnikowego
i ptaszczyznowego, a takze ciepta technologiczne-
go oraz wody lodowej, we wszelkiego typu budyn-
kach. Rury typu PE-RT/EVOH/PE-RT dedykowane
sg przede wszystkim do budowy réznych typow
grzejnikow podtogowych oraz tzw. rozprowadzen

w instalacjach wodnych i grzewczych, podczas
gdy przewody PE-RT/Al/PE-RT, dzieki wiekszemu
zakresowi $rednic, pozwalaja na budowe kom-
pletnych instalacji z pionami i lezakami wtacz-
nie. Jest to mozliwe gtownie ze wzgledu na fakt,
iz rury PE-RT/Al/PE-RT maja zalety przewodow
tradycyjnych (mata wydtuzalnos$¢ termiczna,
brak pamieci ksztattu) i tworzywowych (elastycz-
nos¢, niska chropowatosc oraz wysoka trwatosé)
przy jednoczesnym wyeliminowaniu ich wad.
Szczegoblnie istotna jest tu mata wydtuzalnosc
termiczna, dzieki ktorej instalacji wykonanych
zrurtego typu praktycznie nie trzeba kompenso-
wac termicznie. Przy prowadzeniu natynkowym
w poziomie wystarczy zadbac¢ o odpowiedni roz-
staw punktow statych (co 10 m), wspomaganych
przez podpory przesuwne.
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W przypadku pionow zalecana odlegtos¢ pomie-
dzy punktami statymi to wysokosc¢ trzech kondy-
gnacji wraz z gruboscia stropu (razem ok. 10 m).
W tym wypadku, nalezy dodatkowo zamonto-
wac bardzo dobrze skrecony uchwyt stalowy
z wktadka gumowa pod kazdym tréjnikiem sta-
nowigcym odejscie na kondygnacje.

Z kolei przy prowadzeniu podtynkowym lub pod-
posadzkowym, kompensacje realizujemy po-
przez uktadanie odcinkow rur systemu Tweetop
w izolacjach termicznych, co stanowi wystarcza-
jace rozwigzanie wydtuzen termicznych takze dla
rurtypu PE-RT/EVOH/PE-RT. Warto zaznaczyc, ze
jedynym akceptowalnym typem potaczen przy
prowadzeniu instalacji w ten sposéb, sa potacze-
nia zaprasowywane.

Druga istotna cechg systemow rurowych Twe-
etop jest ich trwatos¢ oceniana na min. 50 lat,
mozliwa do osiggniecia przy nastepujacych pa-
rametrach pracy:

-instalacje grzewcze: temperatura 90/70°C, cis-
nienie 6 bar (oba typy rur) lub dla instalacji
zrur typu PERT-AI-PERT temperatura 95°C, cis-
nienie 3 bar;

-instalacje wodne: temperatura 65°C z mozliwym

okresowym przegrzewem antylegionella, ciSnienie
10bar (rury PE-RT/EVOH/PE-RT max. cisnienie 6 bar).

Ta szczegdlna cecharuriksztattek Tweetop, pod-
kreslona jest przez udzielenie 10-letniej gwaran-
cji przez firme, a takze zapewnienia ubezpiecze-
nia systemu instalacyjnego do kwoty 4 min PLN
w STU Ergo-Hestia. Wszelkie koszty zwigzane
z wydaniem polisy ponosi firma. Warunkiem
uzyskania polisy jest wykonanie robét przez fir-
me przeszkolong przez Tweetop oraz okazanie
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kopii dokumentow odbiorowych, w szczegolno-
sci protokotu z prawidtowo przeprowadzonej pro-
by cisnieniowe;.

Poza systemem instalacyjnym, Tweetop ma
w swojej ofercie takze pompy ciepta powietrze-
-woda z serii ECOHEAT, przeznaczone do przy-
gotowania cieptej wody uzytkowej i ogrzewania
budynkow oraz rekuperatory serii ECOVENT
RECU, co stanowi istotny wktad firmy w promo-
cje trendow ekologicznych w branzy instalacyjne;.

Klienci Tweetop moga liczy¢ na wspar-
cie techniczno-handlowe, realizowa-
ne przez zespot sktadajacy sie z ludzi,
stanowigcych dobrze rozumiejaca sie
grupe zawodowcow, u ktérych znajo-
mosc rynku idzie w parze z gruntowna
wiedzg o produktach. Wielu z nich pra-
cuje w branzy instalacyjnej od prawie
20 lat, co przektada sie na bardzo duze
doswiadczenie w rozwigzywaniu na-
wet najbardziej nietypowych proble-
mow. Doradztwo techniczne, szkolenia
dla projektantow i instalatoréw oraz
wsparcie projektowe realizowane jest
przez dziat projektowo-inwestycyjny,
gdzie zatrudnieni sg fachowcy z wielo-
letnim stazem w branzy instalacji ruro-
wych z tworzyw sztucznych, posiada-
jacy rowniez uprawnienia budowlane
do projektowania instalacji.
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ul. Ludowa 24c, 71-700 Szczecin
tel. 91 488 47 71, 665 123 168
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