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POMPY CIEPtA PCCO MONO

Ekonomicznie, inteligentnie, bezpiecznie

Rok 2021 przyniost firmie HEWALEX, polskiemu producentowi
oraz dystrybutorowi urzadzen OZE, wiele zmian. Jedna z nich
byto wprowadzenie do oferty pomp ciepta serii PCCO MONO,
ktore pracujg na ekologicznym czynniku chtodniczym R32.
Czynnik ten charakteryzuje sie niskim wptywem na globalne
ocieplenie, nie niszczac przy tym warstwy ozonowej.
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NOWY TYPOSZEREG, SZERSZE MOZLIWOSCI

Oferta pomp ciepta PCCO MONO zawiera boga-
ty wachlarz urzadzen zaréwno modeli jednofa-
zowych (PCCOMONO 6,9, 11), jak i tréjfazowych
(15 oraz 18). Kazde z urzadzen ma, przy tempe-
raturze zasilania 55°C, klase efektywnosci ener-
getycznej A+++, co pozwala na uzyskanie maksy-
malnego poziomu dofinansowania z programu
Czyste Powietrze. Urzadzenia charakteryzuja sie
szerokim zakresem temperaturowym, mogg pod-
grzewac wode grzewcza az do 58°C przy tem-
peraturze zewnetrznej -15°C. Pracuja za$ do az
-25°C. Dzieki temu pompy ciepta Hewalex moga
byc¢ jedynym zrodtem grzewczym w budynku lub
pracowac w tzw. uktadzie hybrydowym. Kazda
z pomp ciepta moze zosta¢ wyposazona w do-
datkowy, wbudowany podgrzewacz elektryczny
o mocy 3 lub 6 kW.

OPROGRAMOWANIE DLA WYMAGAJACYCH

Sterownik pompy ciepta zabudowany jest inte-
gralnie w jednostce wewnetrznej. Obstugiwany
jestza pomoca wygodnego i intuicyjnego pane-
lu. Dzieki wspotpracy dziatu technicznego oraz
instalatorow i serwisantow system jest na bieza-
co rozbudowywany, by sprosta¢ nawet najbar-
dziej wymagajacym klientom.

Obecnie sterownik ma rozbudowane funkcje
m.in.:

- obstuga 3 obiegow grzewczych instalacji c.o.
(w tym: 3 pompy obiegowe, 1 mieszacz),

- nastawa temperatury wody grzewczej w trybie
komfort oraz ekonomicznym,

~harmonogramy czasowe,

-wspotpraca z dodatkowym zrodtem grzewczym
w trybie c.o.icw.u,

- sterowanie pompa cyrkulacji cw.u.,

- obstuga trybu higienicznego,
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-obstuga zdalna dzieki platformie EKONTROL
w standardzie,

-mozliwos¢ akumulacji ciepta przy wykorzysta-
niu tanich taryf energetycznych,

-mozliwos¢ wspotpracy z instalacja fotowolta-
iczna.
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PROSTOTA MONTAZU

Firma Hewalex stawia na profesjonalizm doty-
czacy mozliwosci obstugi i prostote dotyczaca
montazu. W tym celu przygotowano jednostke
wewnetrzna, ktora pozwala na szybkie podtgcze-
nia elektryczne, dzieki zastosowaniu rozdzielni
elektrycznej wbudowanej wewnatrz urzadzenia.
Dzieki czemu czas montazu znacznie sie skraca.
Urzadzenie ma wbudowana pompe obiegowa
oraz zawor tréjdrogowy, co pozwala na kolejne
0szczednosci czasowe.

ZDALNY MONITORING | AUTOMATYCZNA
DIAGNOSTYKA POMPY CIEPEA

Innowacyjny uktad zdalnego monitoringu i auto-
matycznej diagnostyki pompy ciepta poprzez sys-
tem EKONTROL pozwala na petna kontrole pompy
ciepta w dowolnym miejscu i o kazdej porze. Dzie-
ki temu mozna czuc sie jeszcze bezpieczniej pod-
czas uzytkowania pompy ciepta. Opieka techniczna
producenta i automatyczna diagnostyka gwarantu-
je bezawaryjna prace urzadzenia. Wygodng i szyb-
ka obstuge podstawowych funkgji zapewnia aplika-
cjamobilna (wersja na Android oraziOS). Dostep do
petnego zakresu funkgji jest mozliwy z poziomu prze-
gladarki internetowej w serwisie https://ekontrol.pl.
Co wazne dzieki systemowi EKONTROL nie sg
wymagane przeglady pompy ciepta w okresie
trwania gwarancji, poniewaz przeglad najwaz-
niejszych funkcji pompy moga przeprowadzic
zdalnie wykwalifikowani pracownicy producenta.
Ponadto EKONTROL gwarantuje mozliwos¢ zdal-
nego wsparcia instalatora poprzez serwis fabrycz-
ny producenta w momencie pierwszego urucho-
mienia urzadzenia.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA
| GWARANCJA OPIEKI SERWISOWEJ

Pompy ciepta powietrze/woda PCCO MONO sa
zabezpieczane przed zamarzaniem na wypadek
przerw w zasilaniu. Standardowym rozwigzaniem
dla pomp ciepta typu monoblok jest zastosowa-
nie czynnika niezamarzajacego, zwykle glikolu.
Wymusza to z kolei rozbudowe instalacji o do-
datkowy wymiennik ciepta i pompe obiegowa.
Z innowacyjnym rozwiazaniem firmy Hewalex
w postaci Modutu Zabezpieczajacego PZ HX, nie
musimy sie obawiac¢ przerw w dostawie energii
elektrycznej. Rozwiazanie daje 100% pewnosci
w zakresie ochrony przeciwzamarzaniowe;.

ARTYKUL

Specjalny uktad ochrony pompy
ciepta przed zamarzaniem nawet
przy -25°C przez 48 h

HEWALEX PCCO MONO
— UKEAD Z WODA GRZEWCZA
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» Modut Zabezpieczajacy PZ HX wbudowany
w jednostce wewnetrznej pompy ciepta

» Bezposrednie podtgczenie wody grzewczej do
jednostki zewnetrznej — bez wymiennika ciepta,
posredniej pompy obiegowej i glikolu

« Uktad poddawany automatycznym testom, wszelkie
komunikaty wysytane w formie E-mail/SMS

WSPOLPRACA Z PROFESJONALISTAMI

Firma Hewalex posiada szerokie zaplecze roz-
wojowo-badawcze z wykwalifikowana kadrg
techniczna. Dzieki narzedziom doborowym, in-
stalator moze w krotkim czasie przygotowac do-
bor urzadzenia oraz zestawienie niezbednych

HEWALEX®

ENERGIA ZE SLONCA

Opieka serwisu fabrycznego
ze zdalnym nadzorem
i diagnostyka
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5 lat gwarancji
Z rozszerzeniem na wypadek
zamarzniecia wymiennika ciepta

STANDARDOWA POMPA CIEPLA
— UKEAD Z GLIKOLEM

« Koniecznosé zastosowania czynnika
niezamarzajacego (zwykle glikol), dodatkowego
wymiennika ciepta i posredniej pompy obiegowej

« Dodatkowe prace montazowe i wieksze
zapotrzebowanie na miejsce do zabudowy osprzetu

« Wymagane podwyzszenie temperatury wody
grzewczej dla odbioru ciepta z glikolu

komponentow instalacji. Dziat techniczny prowa-
dzi takze liczne szkolenia zwigzane z tematyka
pomp ciepta, na ktorych mile widziane sg osoby
chcace nawigzac wspotprace z firma Hewalex.

PRZEJDZ Wiecej o wspétpracy z instalatorami

HEWALEX Sp. z 0.0. Sp.K.

ul. Stowackiego 33,

43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. (32) 214 17 10, hewalex@hewalex.pl
www.hewalex.pl
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