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KAN rozszerzył zakres oferty metalowych 
systemów instalacyjnych KAN-therm Steel  
i KAN-therm Inox o systemowe zawory kulowe. 
Zawory dostępne są w dwóch wariantach 
materiałowych: Steel – stal węglowa 
ocynkowana oraz Inox – stal nierdzewna.  
w jaki sposób wykorzystywać zawory podczas 
projektowania instalacji w programie KAN SET? 
Przeczytaj w tym artykule.

Zawory kulowe SyStemu kaN-therm 
Steel i kaN-therm iNox 
w programie KAN SET
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Zawory kulowe wykonane ze stali węglowej (Steel)  
lub nierdzewnej (Inox), dostępne są w konstruk-
cji z króćcami przyłączeniowymi press x press 
oraz press x śrubunek z płaskim uszczelnieniem.
Zakres średnic 15-54 mm, odporność na tempe-
raturę od -35°C do 135°C oraz wysokie ciśnienie 
nawet do 16 bar, pozwala na szerokie zastoso-
wanie ich w instalacjach wody użytkowej, grzew-
czych a także chłodniczych.
Zawory kulowe KAN-therm Steel i Inox, w stanie 
otwartym nie powodują zmniejszenia wewnętrznej 
średnicy rurociągu, tym samym nie wprowadzają 
dodatkowego dławienia w instalacji i zapobiegają 
wzrostowi oporów podczas przepływu medium.
Ergonomiczna dźwignia zaworu wykonana jest  
z nierdzewnego szkieletu i polimerów wzmocnio-
nych włóknem szklanym. Dźwignia zapewnia ła-
twe i pewne sterowanie zaworem, równocześnie 
zabezpieczając użytkownika przed ewentualnym 
poparzeniem, co jest ważne w przypadku instalacji 
pracujących z medium o wysokiej temperaturze. 
Dzięki wymiennym kolorowym insertom (czerwo-
ny lub niebieski) umocowanym na dźwigni, moż-
liwa jest wizualna identyfikacja typu rurociągu: 
woda zimna, woda ciepła, zasilanie, powrót, itp. 
Zawory wykonane są z najwyższej jakości materia-
łów i objęte są aż 5-letnią gwarancją producenta.

Zawory w programie KaN SeT

w jaki sposób wykorzystywać zawory podczas 
projektowania instalacji w programie KAN SET? 

1. w sekcji Dane ogólne, w zakładce Rury nale-
ży zadeklarować interesujący katalog rur: KAN 
INOX lub KAN STEEL.
2. Klikając w opcję Charakterystyka, urucho-
mi się panel ze szczegółowym opisem katalogu 
oraz możliwością podejrzenia kształtek (przy-
cisk Kształtki) oraz armatury, m.in. zaworów ku-
lowych (przycisk Armatura). 
3. Instalację należy rysować, używając wybrane-
go symbolu katalogu rur.
4. Aby zastosować zawór kulowy, należy z kata-
logu armatury wstawić symbol zaworu kulowe-
go na dany przewód (patrz fot. obok).
5. Aby program podczas obliczeń dobrał zawory 
kulowe KAN-therm Steel lub KAN-therm Inox, na-
leży kliknąć w symbol zaworu kulowego umiesz-
czonego na rurociągu i zadeklarować konkretnie 
interesujący nas wariant.
6. Po wyświetleniu się okna z katalogiem arma-
tury należy przefiltrować katalog, ograniczając 
do producenta firmy KAN.
w ten sposób w katalogu wyświetlony zostanie 
konkretny rodzaj zaworu, dopasowany do wy-
branego katalogu rur tj. KAN-therm Steel lub 
KAN-therm Inox.
7. Po wykonaniu obliczeń, w zestawieniu wyniko-
wym można odnaleźć informację dotyczącą uży-
tych zaworów. Aby wyświetlić zestawienie mate-
riałowe, należy otworzyć sekcję wyniki, wybrać 
opcję Zestawienie materiałów, a następnie wa-
riant Armatura – materiały.
Sprawdź, jakie to proste!

KAN sp. z o.o. 
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin

tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com 
www.kan-therm.com

r e k l a m a

Kliknij i zobacz obraz w najlepszej jakości

Kliknij i zobacz obraz w najlepszej jakości

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2021/11/b.png
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2021/11/a.png

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

