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ELEKTRYCZNE SUSZARKI DORIS MIXT W WERS)I WODNE]

Przyjemna tazienka poza sezonem grzewczym od Atlantic

POzng wiosna, gdy c.o. przestanie juz
dziatac, chtdd moze nie odpuszczac.
Jak zapewnic¢ wtedy komfortowa
temperature w tazience i...suche
reczniki? Atlantic proponuje
zastosowanie suszarek elektrycznych
serii Doris w wersji Mixt z grzatka

| wentylatorem, ktore mozna
podtaczyc do instalacji c.o.

Elektryczne suszarkitazienkowe w wersji wodnej
moga pracowac przez caty rok. Podczas sezonu
jesienno-zimowego dzieki podtgczeniu do insta-
lacji grzewczej (c.0.) ogrzewaja pomieszczenie jak
typowy grzejnik, sa wtedy zasilane kottem lub in-
nym urzadzeniem (kominek czy pompa ciepta).
Poza sezonem grzewczym, czyli od poznej wio-
sny do wczesnej jesieni pracuja jako typowy
grzejnik elektryczny. Dzieki wbudowanej grzat-
ce elektrycznej i wentylatorowi produkuja duze
ilosci ciepta, susza reczniki i ogrzewajg pomiesz-
czenie w chtodniejsze dni, gdy system centralne-
go ogrzewania nie grzeje.

DORIS MIXTWIECEJ NIZ TRADYCYJNY GRZEJNIK

Wentylator

W suszarke budowany jest wydajny wentyla-
tor, ktory w potaczeniu z dodatkowym elemen-
tem grzewczym - grzatka nurkowa z inox bardzo

szybko dogrzewa pomieszczenie. Ten bardzo
cichy i niezalezny wentylator pozwala w do-
wolnym momencie zwiekszy¢ moc urzadzenia.
Co bardzo wazne suszarka wyposazona zostata
takze w siatkowy filtr czasteczek statych, wielo-

razowego uzytku, dla poprawy jakosci powietrza
W Ogrzewanym pomieszczeniu.

Wentylator ma tryb turbo umozliwiajacy szyb-
kie ogrzanie tazienki np. przed kapiela lub prysz-
nicem, podnosi temperature w pomieszczeniu

0 2-4°C dostownie w kilka minut! Mozna tez
wybrac czas, w ktorym dodatkowe ciepto be-
dzie wytworzone np. 15, 30, 60 lub 120 min.
Nastepnie termostat samoczynnie wytaczy
prace wentylatora.
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Aplikacja mobilna

Aby sterowac suszarka tazienkowa w sposéb zdal-
ny warto skorzystac z aplikacji mobilnej, ktora
umozliwia miedzy innymi: kontrole parametrow
pracy, Sledzenie na biezaco zuzycia energii, anali-
ze wydatkow dot. energiii zaoszczedzone w tym
zakresie kwoty, czy zarzadzanie opcjami ogrze-
wania w czasie nieobecnosci mieszkancow.
Jak to dziata?

1. Centralke nalezy podtaczyc¢ do routera inter-
netowego.

2. Pobra¢ darmowa aplikacje mobilna.

3. Centralka wspotpracuje z grzejnikiem droga ra-
diowa i umozliwia petng kontrole nad jego praca.
tacznos¢ pomiedzy aplikacja, a urzadzeniem
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jest dwukierunkowa - kazda zmiana poczynio-
na bezposrednio na termostacie bedzie widocz-
na w aplikacji i na odwrot.

Dostepne modele:

-moc 1500 W dedykowana do pomieszczenia
powierzchni 13 m?,

-moc 1750 W dedykowana do pomieszczenia po-
wierzchni 15,8 m?.

Zrédto: Atlantic Polska

PRZEJDZ Wiecej o suszarce
Doris Mixt

ARTYKUL

NOWY SYSTEM ROZLICZANIA, TZW.
NET-BILLING — OD 1 KWIETNIA 2022 R.
DLA NOWYCH PROSUMENTOW

Ministerstwo Klimatu i Srodowiska przypomina,
ze 1 kwietnia 2022 r. wchodzi w zycie nowe roz-
wiazanie polegajace na wartosciowym rozlicze-
niu energii wyprodukowanej przez prosumenta
w oparciu o0 wartosc energii ustalonag docelowo
wg ceny z Rynku Dnia Nastepnego (RDN), czyli tzw.
net-billing. Dotyczy ono wytgcznie prosumentow,
ktorzy znajda sie w systemie od 1 kwietnia br.
Zgodnie z nowelizacja ustawy o odnawialnych
zrodtach energii z 29 pazdziernika 2021 r. dotych-
czasowi prosumenci, jak rowniez ci, ktorzy do 31
marca 2022 r. ztoza kompletne i poprawne zgto-
szenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD)
o przytaczenie mikroinstalacji do sieci, pozosta-
ng w systemie opustow. Beda mogli z niego ko-
rzystac przez okres kolejnych 15 lat.
Warunkiem uzyskania prawa do rozliczenia
w systemie opustu jest dokonanie kompletne-
go i poprawnego zgtoszenia o przytgczenie mi-
kroinstalacji w terminie do 31 marca 2022 r. Dla
nabycia tego prawa nie ma natomiast znaczenia
wymiana licznika, przytaczenie mikroinstalacji,
wytworzenie energii elektrycznej oraz przekaza-
nie jej do sieci. Sg to czynnosci techniczne, kto-
re wptyna na moment rozpoczecia dziatalnosci
prosumenckiej, bez wptywu na nabycie prawa
do rozliczania sie w systemie opustu.

Nowe regulacje nie wprowadzajg rowniez dodat-
kowych obowigzkow dla obecnych prosumentéw,
korzystajacych juz z systemu opustow, zwigza-
nych z przekazywaniem jakichkolwiek oswiad-
czen w sprawie dalszego funkcjonowania na tych
zasadach. Zatozeniem jest uwzglednienie praw
nabytych prosumentow, aby mogli oni nadal ko-
rzystac¢ z dotychczasowych rozliczen bez sktada-
nia dodatkowych oswiadczen.

45

Jedyny obowigzek ztozenia oSwiadczenia do
sprzedawcy energii dotyczy sytuacji, w ktorej
prosument korzystajacy z systemu opustu chciat-
by zmienic¢ system rozliczen na net billing, czy-
li rozliczenia z uwzglednieniem wartosci rynko-
wej energii elektryczne.

Jednoczes$nie Ministerstwo Klimatu i Srodowiska

przypomina, ze w przypadku rozbudowy istnieja-
cej przed 1 kwietnia 2022 r. instalacji fotowoltaicz-
nej, obowigzujacym dla prosumenta systemem
rozliczen jest system opustéw. Nalezy pamietac
ze, dokonujac modyfikacji instalacji fotowoltaicz-
nej, na wytworcy energii elektrycznej cigzy obo-
wiazek zgtoszenia rozbudowy instalacji fotowol-
taicznej do operatora sieci. Zgodnie z art. 20 ust.
2 pkt 2 Ustawy o odnawialnych zrédtach energii,
wytworca (prosument), ktorego mikroinstalacja
jest podtaczona do sieci operatora sieci dystry-
bucyjnej ma obowigzek poinformowac operato-
ra o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstala-
cji w terminie 14 dni od dnia dokonanej zmiany.
Niedopetnienie tego obowigzku wiagze sie z karg
w wysokosci 1000 zt.

Zrodto: Ministerstwo Klimatu i Srodowiska
Petna wersja informaciji: kliknij


http://www.instalreporter.pl
https://www.atlantic-polska.pl/suszarka-lazienkowa/doris-mixt/
https://www.gov.pl/web/klimat/nowy-system-rozliczania-tzw-net-billing---od-1-kwietnia-2022-r-dla-nowych-prosumentow

