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VITOCLIMA 300-S - '
KOMPLEKSOWY DOMOWY
SYSTEM KLIMATYZACYINY _ e

System klimatyzacyjny do chtodzenia i ogrzewania typu multisplit
umozliwiajacy podtaczenie nawet do 5 jednostek wewnetrznych

typu split lub jednostek kasetonowych. Znamionowa moc System klimatyzacyjny multisplit Vitoclima 300-S

chtodzenia systemu: 2,14 do 13 kW. opracowany zostat z mysla o kompleksowym po-
’ dejsciu do domowego systemu klimatyzacyjnego.

System sktada sie z serii jednostek zewnetrznych
umozliwiajgcych podtaczenie nawet do 5 jednostek
wewnetrznych: typu split lub jednostek kasetono-
wych. Umozliwia to nie tylko stworzenie komplet-
nego systemu w catym domu lub mieszkaniu, ale
rowniez poprawia estetyke instalacji poprzez zasto-
sowanie tylko jednej jednostki zewnetrznej. Urza-
dzenia sa wyposazone w inteligentne sterowanie
oraz tryby ekonomicznej pracy. Catos¢ dopetnia sty-
listyczna linia Viessmann, odznaczajaca sie wszech-
stronnoscia zastosowania w kazdym wnetrzu.
Wszystkie jednostki wchodzace w sktad serii mul-
tisplit Vitoclima 300-S zaprojektowane zostaty
z mysla o jak najwiekszej efektywnosci energe-
tycznej oraz komforcie uzytkowania. Vitoclima
300-S sprawdza sie rowniez jako uzupetnienie do- -
mowej instalacji fotowoltaicznej. W upalne dni,
gdy produkcja energii elektrycznej z instalacji fo-
towoltaicznej jest najwieksza, mozna wykorzy-
stacjg na potrzeby zasilania urzadzenia klimaty-
zacyjnego, schtadzajac przy tym pomieszczenia.

SYSTEMY KLIMATYZACJI Z CZYNNIKIEM R32
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KOMFORT UZYTKOWANIA

Vitoclima 300-S doskonale schtadza i filtruje po-
wietrze pomieszczen, tworzac poczucie komfor-
tu. Urzadzenia wyposazone sa w inteligentne stero-
wanie oraz tryby ekonomicznej pracy. Oczekiwana
temperature pomieszczen mozna dobierac w apli-
kacji, korzystajac ze smartfonu lub z pilota wyposa-

zonego w funkcje I feel. Urzadzenie automatycznie
ustawi temperature nawiewu powietrza zgodnie
zodczytana temperatura otoczenia pilota. Dla do-
ktadnego programowania temperatury wewnetrz-
nej w poszczegblnych pomieszczeniach Swietnie
sprawdza sie aplikacja EWPE. System pozwala na
planowanie chtodzenia lub ogrzewania pomiesz-
czen wtrybie sterowania dobowego i tygodniowego.

ARTYKUL

MULTISPLIT

Kazde z pomieszczen schtadzane jest niezaleznie
w funkcji chwilowego zapotrzebowania. W zalez-
nosci od mocy jednostki zewnetrznej mozna przy-
taczy¢ do 5 jednostek wewnetrznych. Wszystkie
jednostki, wpiete w jeden system, mogg byc indywi-
dualnie sterowane. Takie rozwiazanie jest oszczed-
ne energetycznie pozwala racjonalnie wykorzysty-
wac energie. Zastosowany proekologiczny czynnik
chtodniczy R32, stanowi w 68% mniejsze obciaze-
nia dla Srodowiska naturalnego w stosunku do kli-
matyzatorow wykorzystujacych substancje R410A.
W trakcie eksploatacji systemu mozna zmienic
lub dodac jednostki wewnetrzne. W doborze wta-
sciwej mocy chtodniczej firma dba jednoczesnie
0 estetyke pomieszczen, oferujgc dodatkowo,
obok $ciennych jednostek wewnetrznych, tak-
ze klimatyzatory sufitowe montowane w prze-
strzeni stropow podwieszanych.

Uzyteczne funkcje

« [ feel - funkcja inteligentnej kontroli temperatury.

« Wi-Fi - sterowanie klimatyzatora poprzez apli-
kacje mobilna (nie dotyczy wewnetrznej jed-
nostki kasetonowej)

« Timer 24h - pozwala na ustawianie godziny wta-
czenia i wytaczenia urzadzenia

« Turbo - szybkie przewietrzanie pomieszczenia

« Swing - wybor kata nawiewu powietrza w ptasz-
czyznie pionowej i poziomej za pomoca pilota
(dla jednostki kasetonowej - tylko w pionie)

«Sleep - tryb nocny
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« Tryb chtodzenia od -15°C do 43°C

« Tryb grzania od -15°C do 24°C

« Tryb pracy nocnej - tagodniejsza charakterystyka
osiggania zadanej temperatury

- Wbudowane WiFi - obstuga klimatyzacji przez apli-
kacje EWPE Smart (nie dotyczy wewnetrznejjednost-
ki kasetonowej)

« Tryb ochrony przed zamarzaniem — utrzymanie state;
temperatury pomieszczenia na poziomie 8°C

- Ciepty start — w trybie grzania wentylator wigcza sie
z opOznieniem, aby uzyskac efekt nadmuchu ciepte-
go powietrza natychmiast po zatgczeniu wentylatora

« Tryb turbo - szybkie nagrzewanie/chtodzenie po-
mieszczenia

« Elektroniczna regulacja zaluzji w poziomie i pionie

- Dodatkowy czujnik pomieszczenia umieszczony
w pilocie zdalnego sterowania

« Funkcja osuszania powietrza w pomieszczeniu

«5 lat gwarancji

« Zabezpieczenia przed uszkodzeniem klimatyzacji -
automatyczne rozpoznanie wadliwego dziatania urza-
dzenia z wySwietleniem informacji na jednostce we-
wnetrznej

« Wysoki uzysk z chtodzenia. SEER - sezonowa efek-
tywnos¢ chtodzenia pozwala uzyskac do 6,3 kW mocy
chtodniczej z 1 kW energii elektrycznej

«8°C - funkcja umozliwia w okresie zimowym
utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania
statg temperature 8°C
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