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Seria urządzeń przekonuje do siebie klientów oraz 
instalatorów wysoką wydajnocią energetyczną, 
wygodną obsługą z poziomu aplikacji ViCare, 
zrównoważoną pracą i atrakcyjnym wyglądem. 
Nowa seria pomp ciepła została zaprojektowa-
na w taki sposób, aby skrócić czas potrzebny 
na montaż do minimum oraz zagwarantować 
oszczędność miejsca w kotłowni do 60%.

Modele pomp ciepła Vitocal 15x-A

Firma Viessmann posiada w swoim asortymen-
cie dwa modele pomp Vitocal 15x-A, w mocach 
10 kW i 13 kW (moc 16 kW dostępna od 04.2022). 
Pompa Vitocal 150-A z wbudowanym naczyniem 
przeponowym o pojemności 10 lub 16 litrów za-
pewniającym minimalny przepływ oraz zład wodny 
do odszraniania, stopniowaną grzałką elektrycz-
ną (8 kW), pompą obiegową, modułem obsługo-
wym oraz zaworem 4/3 drogowym jest podsta-
wową jednostką w nowej ofercie. Vitocal 151-A ma 
dodatkowo fabrycznie na ciepłą wodę użytkową  
o pojemności 190 litrów z wbudowaną wężownicą.

Modele pomp ciepła Vitocal 25x-A 

Seria pomp ciepła klasy premium – Vitocal 25x-A  
składa się z czterech modeli o mocy mocach 10 kW  
i 13 kW. Model podstawowy Vitocal 250-A ma 
możliwość pracy z jednym obiegiem grzew-
czym/ chłodzącym (do 4 obiegów za buforem 
zewnętrznym). Model Vitocal 250-A 2C ma moż-
liwość pracy z dwoma obiegami grzewczymi/ 
chłodzącymi. Jednostka zewnętrzna ma zinte-
growany bufor wody grzewczej o pojemności  
16 lub 18 litrów (wersja 2C), 3-stopniową grzałkę 
o mocy 8 kW, energooszczędną pompę obiego-
wą, moduł obsługowy oraz zawór 4/3 drogowe-
go c.o./c.w.u./bypass. 
Klienci mają również możliwość wyboru mode-
li ze zintegrowanym zbiornikiem ciepłej wody 
grzewczej o pojemności 190 litrów. Vitocal 252-A  
dedykowany jest do pracy z jednym obiegiem 
grzewczym/ chłodzącym (do 4 obiegów za bu-
forem zewnętrznym). Model Vitocal 252-A 2C ma 
możliwość pracy z dwoma obiegami grzewczy-
mi/ chłodzącymi.

W ofercie firmy Viessmann pojawiły się całkowicie nowe pompy ciepła Vitocal 150-A/151-A oraz Vitocal 
250-A/252-A. Nowa seria pomp ciepła typu monoblok to niezawodne, kompaktowe i przyjazne dla środowiska 
rozwiązanie do ogrzewania oraz chłodzenia budynku. Dzięki możliwości podgrzania wody grzewczej do 70°C  
jest to rozwiązanie idealne zarówno do nowych instalacji podłogowych, jak i do starych, wysokotemperaturowych 
instalacji grzejnikowych. Pompy te pracują w hermetycznie zamkniętym układzie chłodniczym, 
niewymagającym uprawnień F-gazowych niezbędnych do obsługi i montażu instalacji freonowych. 

Nowe monobloki w ofercie Viessmann
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Vitocal 150-A
jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna pompy ciepła 
powietrze-woda Vitocal 150-A

VITOCAL 150-A 

Jednostka zewnętrzna

1   Parownik lamelowy

2   Wentylatory o regulowanych obrotach

3   Sprężarka o regulowanej mocy grzewczej

4  Inwerter

5  Skraplacz

Nowość! 5 lat gwarancji na 
wszystkie pompy ciepła firmy 
Viessmann. 

Warunki gwarancji: 
www.viessmann.pl/gwarancja 

5 lat gwarancji

1

2

2

3
4

5

P O M PA C I E P Ł A P O W I E T R Z E /  W O D A T Y P U M O N O B L O K

Vitocal 150-A – jednostka zewnętrzna 
na konsoli montażowej

T Y M P R Z E K O N U J E V I T O C A L 15 0 - A

 + Idealna do modernizacji: wysoka temperatura zasilania do + 70°C 
umożliwia pracę bez wymiany grzejników

 + Chroni klimat i środowisko naturalne poprzez zastosowanie naturalnego czynnika
 + Niezawodna praca i najwyższa efektywność dzięki opatentowanym rozwiązaniom
 + Szybki czas reakcji w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy
 + Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej efektywności COP (Coefficient of 

Performance) wg EN 14511, do 5,0 (przy A7/W35) oraz systemowi OptiPerform, 
który automatycznieoptymalizuje pracę pompy ciepła, 

 + Oszczędność do 60% miejsca na montaż
 + Zintegrowana bramka internetowa do zdalnej obsługi instalacji przez aplikację ViCare
 + Zintegrowany bilans energetyczny zapewnia wiarygodne dane dotyczące zużycia 

energii oraz efektywności pracy

VITOCAL 150-A

Jednostka wewnętrzna

1   Bufor wody grzewczej (16 litrów)

2   Naczynie przeponowe (10 litrów)

3  Grzałka przepływowa 3-stopniowa (8 kW)

4   Pompa obiegowa (regulowana)

5  Regulator pompy ciepła E3

6  Czujnik przepływu wody grzewczej

7   Zawór 4/3-drogowy CO / CWU / Bypass
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VITOCAL 150-A
2 , 6  d o 14 , 9  k W

Urządzenia Vitocal 150-A 
posiadają certyfikat jakości 
EHPA dla pomp ciepła.

Certyfikat KEYMARK  
pomp ciepła Vitocal 150-A
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Vitocal 150-A
jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna pompy ciepła 
powietrze-woda Vitocal 150-A

VITOCAL 150-A 

Jednostka zewnętrzna

1   Parownik lamelowy

2   Wentylatory o regulowanych obrotach

3   Sprężarka o regulowanej mocy grzewczej

4  Inwerter

5  Skraplacz

Nowość! 5 lat gwarancji na 
wszystkie pompy ciepła firmy 
Viessmann. 

Warunki gwarancji: 
www.viessmann.pl/gwarancja 

5 lat gwarancji
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Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna pompy ciepła powietrze-woda Vitocal 150-A

http://www.instalreporter.pl
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jące na propanie są wyposażone w opatentowa-
ny system zabezpieczający przed dostaniem się  
propanu do wody grzewczej w instalacji. Takie 
rozwiązanie gwarantuje bezpieczną eksploata-
cję urządzenia.

Service Link
Urządzenia są wyposażone w system Service 
Link, który automatycznie wysyła wybrane in-
formacje bezpośrednio do firmy Viessmann,  
w celu jak najszybszej reakcji serwisu w przypad-
ku wystąpienia usterki. Wbudowany system gwa-
rantuje możliwość komunikacji serwisowej z ser-
werami firmy Viessmann przez okres 5 lat. Nowa 
generacja pomp ciepła ma wbudowany moduł 
komunikacyjny, dzięki któremu klient jest w sta-
nie obsługiwać swój system grzewczy z poziomu 
aplikacji, a serwisant programować sposób dzia-
łania oraz diagnozować ewentualne usterki. Takie 
rozwiązanie pozwala na ciągły monitoring insta-
lacji grzewczej oraz zmiany parametrów systemu 
grzewczego z każdego miejsca na ziemi. Podłą-
czenie pompy ciepła do sieci oraz przyłączenie 
do niej aplikacji trwa tylko kilka minut. 

System Hydro AutoControl… 
...zapewniający minimalny przepływ wody grzew-
czej steruje zaworem obejścia. Rozwiązanie to  
w połączeniu ze zintegrowanym zbiornikiem bu-
forowym umożliwia przeprowadzenie procesu 
rozmrażania parownika niezależnie od tempe-
ratury wody w instalacji grzewczej. W przypadku 
niedoboru mocy, montowana fabrycznie grzał-
ka elektryczna (sterowana stopniowo, o mocy  
8 kW) jest w stanie wspomóc urządzenie grzewcze. 

Kolorowy wyświetlacz, wiele możliwości 
sterowania
Sterowanie pompą ciepła odbywa się za pomo-
cą 7-calowego kolorowego wyświetlacza. Użyt-
kownik ma możliwość zmiany programu robocze-
go (grzanie, chłodzenie, ciepła woda użytkowa), 
ustawienia dowolnych cykli włączeniowych do-
stosowanych do cyklu dobowego oraz dosto-
sowania niezależnych krzywych grzewczych dla 
każdego obiegu grzewczego. Funkcja bilansu 
energetycznego pozwala na rzeczywisty pod-
gląd parametrów pracy. Zapewnia wiarygodne 
dane dotyczące zużycia energii oraz efektywno-
ści pracy urządzenia. 

Cicha praca
Oprócz wyżej wymienionych cech wspólnych 
dla serii Vitocal 15x-A oraz Vitocal 25x-A pom-
py ciepła Vitocal 25x-A zostały zaprojektowane 
z myślą o najbardziej wymagających klientach. 
Dzięki specjalnej technologii AAD+ pompy ciepła 
firmy Viessmann należą do najcichszych na ryn-
ku. Cicha praca w każdych warunkach pozwala 
na montaż w praktycznie dowolnej lokalizacji.

Najważniejsze cechy nowych 
monobloków

Propan R290 czynnikiem chłodniczym
Pompy ciepła 25x-A oraz 15x-A pracują na „zie-
lonym” czynniku chłodniczym – propanie. Czyn-
nik ten charakteryzuje się bardzo niskim współ-
czynnikiem GWP=3. Dla porównania jeden z 

najtańszych, a co za tym idzie najczęściej wy-
korzystywanych czynników chłodniczych R410A 
ma współczynnik GWP na poziomie 2088.
Ze względu na pracę na czynniku łatwopal-
nym w bezpośrednim sąsiedztwie jednost-
ki zewnętrznej wydzielono obszar ochronny,  
w którym obowiązują specjalne wymagania. Do-
datkowo pompy ciepła firmy Viessmann pracu-

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,  

53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej:  
0801 002345
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•	Innowacyjne pompy ciepła Vitocal 25x-A gwaran-
tują niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej 
efektywności COP (Coefficient of Performance) 
wg EN 14511, do 5,3 (przy A7/W35). 
•	Wszystkie pompy ciepła firmy Viessmann obję-

te są 5-letnią gwarancją.
•	Nowe pompy ciepła typu monoblok znajdujące się 

w aktualnej ofercie są zasilane napięciem 400 V.
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VITOCAL 250-A

2,6 do 13,4 kW 

VITOCAL 250-A
Z jednym obiegiem grzewczym / chłodzenia 
(do 4 obiegów za buforem zewnętrznym)

1   Bufor wody grzewczej (16 litrów)

2   Naczynie przeponowe (18 litrów)

3  Grzałka przepływowa 3-stopniowa (8 kW)

4   Pompa obiegowa (regulowana)

5  Regulator pompy ciepła E3

6  Czujnik przepływu wody grzewczej

7   Zawór 4/3-drogowy CO / CWU / Bypass

8   Drugi obieg grzewczy / chłodzenia
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C E C H Y P R O D U K T U

 _ Pompa ciepła powietrze / woda typu monoblok
 _ Wartość współczynnika efektywności COP do 5,3 (dla A7/W35 wg EN14511)
 _ Temperatura maksymalna wody na zasilaniu 70°C 

(do temperatury powietrza – 10°C)
 _ Moc akustyczna 54 dB(A) *
 _ Jednostka zewnętrzna 

Wymiary (S × W × G): 1 144 × 1 382 × 600 mm, waga: 221 kg
 _ Jednostka wewnętrzna Vitocal 250-A 

Wymiary (S × W × G): 450 × 920 × 360 mm, waga: 47 kg
 _ Jednostka wewnętrzna Vitocal 250-A 2C 

Wymiary (S × W × G): 600 × 920 × 360 mm, waga: 51 kg

*  Moc akustyczna maksymalna dla trybu nocnego

1   Parownik lamelowy ze strukturą 

falistą w celu zwiększenia powierzchni 

i wydajności pracy

2   Wentylatory o regulowanych obrotach

3   Sprężarka z regulacją wydajności

4  Inwerter

5  Skraplacz

Jednostka zewnętrzna

VITOCAL 250-A
Z dwoma obiegami 
grzewczymi / chłodzenia
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VITOCAL 250-A

2,6 do 13,4 kW 
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7   Zawór 4/3-drogowy CO / CWU / Bypass
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C E C H Y P R O D U K T U

 _ Pompa ciepła powietrze / woda typu monoblok
 _ Wartość współczynnika efektywności COP do 5,3 (dla A7/W35 wg EN14511)
 _ Temperatura maksymalna wody na zasilaniu 70°C 

(do temperatury powietrza – 10°C)
 _ Moc akustyczna 54 dB(A) *
 _ Jednostka zewnętrzna 

Wymiary (S × W × G): 1 144 × 1 382 × 600 mm, waga: 221 kg
 _ Jednostka wewnętrzna Vitocal 250-A 

Wymiary (S × W × G): 450 × 920 × 360 mm, waga: 47 kg
 _ Jednostka wewnętrzna Vitocal 250-A 2C 

Wymiary (S × W × G): 600 × 920 × 360 mm, waga: 51 kg

*  Moc akustyczna maksymalna dla trybu nocnego

1   Parownik lamelowy ze strukturą 

falistą w celu zwiększenia powierzchni 

i wydajności pracy

2   Wentylatory o regulowanych obrotach

3   Sprężarka z regulacją wydajności

4  Inwerter

5  Skraplacz

Jednostka zewnętrzna

VITOCAL 250-A
Z dwoma obiegami 
grzewczymi / chłodzenia
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VITOCAL 250-A

2,6 do 13,4 kW 

VITOCAL 250-A
Z jednym obiegiem grzewczym / chłodzenia 
(do 4 obiegów za buforem zewnętrznym)

1   Bufor wody grzewczej (16 litrów)

2   Naczynie przeponowe (18 litrów)

3  Grzałka przepływowa 3-stopniowa (8 kW)

4   Pompa obiegowa (regulowana)

5  Regulator pompy ciepła E3

6  Czujnik przepływu wody grzewczej

7   Zawór 4/3-drogowy CO / CWU / Bypass

8   Drugi obieg grzewczy / chłodzenia
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C E C H Y P R O D U K T U

 _ Pompa ciepła powietrze / woda typu monoblok
 _ Wartość współczynnika efektywności COP do 5,3 (dla A7/W35 wg EN14511)
 _ Temperatura maksymalna wody na zasilaniu 70°C 

(do temperatury powietrza – 10°C)
 _ Moc akustyczna 54 dB(A) *
 _ Jednostka zewnętrzna 

Wymiary (S × W × G): 1 144 × 1 382 × 600 mm, waga: 221 kg
 _ Jednostka wewnętrzna Vitocal 250-A 

Wymiary (S × W × G): 450 × 920 × 360 mm, waga: 47 kg
 _ Jednostka wewnętrzna Vitocal 250-A 2C 

Wymiary (S × W × G): 600 × 920 × 360 mm, waga: 51 kg

*  Moc akustyczna maksymalna dla trybu nocnego

1   Parownik lamelowy ze strukturą 

falistą w celu zwiększenia powierzchni 

i wydajności pracy

2   Wentylatory o regulowanych obrotach

3   Sprężarka z regulacją wydajności

4  Inwerter

5  Skraplacz

Jednostka zewnętrzna

VITOCAL 250-A
Z dwoma obiegami 
grzewczymi / chłodzenia
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VITOCAL 252-A

VITOCAL 252-A
Z jednym obiegiem grzewczym / chłodzenia 
(do 4 obiegów za buforem zewnętrznym)
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1  Bufor wody grzewczej (16 litrów)

2  Naczynie przeponowe (18 litrów)

3  Grzałka przepływowa 3-stopniowa (8 kW)

4   Pompa obiegowa (regulowana)

5  Regulator pompy ciepła E3

6  Czujnik przepływu wody grzewczej

7  Zawór 4/3-drogowy CO / CWU / Bypass

8  Zbiornik wody użytkowej (190 litrów)

9  Drugi obieg grzewczy / chłodzenia

2,6 do 13,4 kW 

C E C H Y P R O D U K T U

 _ Pompa ciepła powietrze / woda typu monoblok
 _ Wartość współczynnika efektywności COP do 5,3 (dla A7/W35 wg EN14511)
 _ Temperatura maksymalna wody na zasilaniu 70°C 

(do temperatury powietrza – 10°C)
 _ Moc akustyczna 54 dB(A) *
 _ Jednostka zewnętrzna 

Wymiary (S × W × G): 1 144 × 1 382 × 600 mm, waga: 221 kg
 _ Jednostka wewnętrzna Vitocal 252-A 

Wymiary (S × W × G): 600 × 1 900 × 597 mm, waga: 170 kg 
Pojemność zbiornik CWU: 190 litrów

 _ Jednostka wewnętrzna Vitocal 252-A 
Wymiary (S × W × G): 600 × 1 900 × 597 mm, waga: 174 kg 
Pojemność zbiornik CWU: 190 litrów

 _ Możliwość podziału jednostki wewnętrznej i wniesienia w dwóch częściach

*  Moc akustyczna maksymalna dla trybu nocnego

VITOCAL 252-A
Z dwoma obiegami 
grzewczymi / chłodzenia

1   Parownik lamelowy ze strukturą falistą w celu 

zwiększenia powierzchni i wydajności pracy

2   Wentylatory o regulowanych obrotach

3   Sprężarka z regulacją wydajności

4  Inwerter

5  Skraplacz

Jednostka zewnętrzna
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VITOCAL 252-A

VITOCAL 252-A
Z jednym obiegiem grzewczym / chłodzenia 
(do 4 obiegów za buforem zewnętrznym)
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1  Bufor wody grzewczej (16 litrów)

2  Naczynie przeponowe (18 litrów)

3  Grzałka przepływowa 3-stopniowa (8 kW)

4   Pompa obiegowa (regulowana)

5  Regulator pompy ciepła E3

6  Czujnik przepływu wody grzewczej

7  Zawór 4/3-drogowy CO / CWU / Bypass

8  Zbiornik wody użytkowej (190 litrów)

9  Drugi obieg grzewczy / chłodzenia

2,6 do 13,4 kW 

C E C H Y P R O D U K T U

 _ Pompa ciepła powietrze / woda typu monoblok
 _ Wartość współczynnika efektywności COP do 5,3 (dla A7/W35 wg EN14511)
 _ Temperatura maksymalna wody na zasilaniu 70°C 

(do temperatury powietrza – 10°C)
 _ Moc akustyczna 54 dB(A) *
 _ Jednostka zewnętrzna 

Wymiary (S × W × G): 1 144 × 1 382 × 600 mm, waga: 221 kg
 _ Jednostka wewnętrzna Vitocal 252-A 

Wymiary (S × W × G): 600 × 1 900 × 597 mm, waga: 170 kg 
Pojemność zbiornik CWU: 190 litrów

 _ Jednostka wewnętrzna Vitocal 252-A 
Wymiary (S × W × G): 600 × 1 900 × 597 mm, waga: 174 kg 
Pojemność zbiornik CWU: 190 litrów

 _ Możliwość podziału jednostki wewnętrznej i wniesienia w dwóch częściach

*  Moc akustyczna maksymalna dla trybu nocnego

VITOCAL 252-A
Z dwoma obiegami 
grzewczymi / chłodzenia

1   Parownik lamelowy ze strukturą falistą w celu 

zwiększenia powierzchni i wydajności pracy

2   Wentylatory o regulowanych obrotach

3   Sprężarka z regulacją wydajności

4  Inwerter

5  Skraplacz

Jednostka zewnętrzna
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C E N Y P O M P C I E P Ł A I  W Y P O S A Ż E N I A

Jednostka zewnętrzna i jednostki wewnętrzne pompy ciepła powietrze-woda  
Vitocal 250-A i Vitocal 252-A

1 4  /  15 C E N Y P O M P C I E P Ł A I  W Y P O S A Ż E N I A

VITOCAL 250-A

2,6 do 13,4 kW 

VITOCAL 250-A
Z jednym obiegiem grzewczym / chłodzenia 
(do 4 obiegów za buforem zewnętrznym)

1   Bufor wody grzewczej (16 litrów)

2   Naczynie przeponowe (18 litrów)

3  Grzałka przepływowa 3-stopniowa (8 kW)

4   Pompa obiegowa (regulowana)

5  Regulator pompy ciepła E3

6  Czujnik przepływu wody grzewczej

7   Zawór 4/3-drogowy CO / CWU / Bypass

8   Drugi obieg grzewczy / chłodzenia

1
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C E C H Y P R O D U K T U

 _ Pompa ciepła powietrze / woda typu monoblok
 _ Wartość współczynnika efektywności COP do 5,3 (dla A7/W35 wg EN14511)
 _ Temperatura maksymalna wody na zasilaniu 70°C 

(do temperatury powietrza – 10°C)
 _ Moc akustyczna 54 dB(A) *
 _ Jednostka zewnętrzna 

Wymiary (S × W × G): 1 144 × 1 382 × 600 mm, waga: 221 kg
 _ Jednostka wewnętrzna Vitocal 250-A 

Wymiary (S × W × G): 450 × 920 × 360 mm, waga: 47 kg
 _ Jednostka wewnętrzna Vitocal 250-A 2C 

Wymiary (S × W × G): 600 × 920 × 360 mm, waga: 51 kg

*  Moc akustyczna maksymalna dla trybu nocnego

1   Parownik lamelowy ze strukturą 

falistą w celu zwiększenia powierzchni 

i wydajności pracy

2   Wentylatory o regulowanych obrotach

3   Sprężarka z regulacją wydajności

4  Inwerter

5  Skraplacz

Jednostka zewnętrzna

VITOCAL 250-A
Z dwoma obiegami 
grzewczymi / chłodzenia
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