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Chcąc uczynić naszą ofertę pomp ciepła jak naj-
bardziej uniwersalną i atrakcyjną, a także mając na 
celu ułatwienie w jak największym stopniu proce-
su instalacji dla instalatorów i klientów, zdecydo-
waliśmy się na wprowadzenie centrali grzewczych 
CHC. Główne idee, które przyświecały podczas 
projektowania tego rozwiązania, to oszczędność 
miejsca oraz uproszczenie całego procesu po-
przez dostarczenie wszystkich elementów syste-
mu grzewczego razem, od jednego producenta.

CHC-Monoblock

Centrale grzewcze CHC-Monoblock to rozwiąza-
nie składające się z:

-	 powietrznej monoblokowej pompy CHA w wer-
sjach mocy 7 i 10 kW, 
-	zasobnika ciepłej wody w wielkości 180 lub 280 
litrów, 
-	opcjonalnego bufora o pojemności 35 lub 50 
litrów,
-	standardowo dodawanych do każdego urządze-
nia – naczynia wzbiorczego o pojemności 24 li-
trów i modułu obsługowego BM-2. 
Jest to kompletny i bezobsługowy pakiet prze-
znaczony dla domów jednorodzinnych. Modu-
łowa oraz wstępnie zmontowana konstrukcja 
znacznie usprawnia i przyspiesza czas instala-
cji systemu. Dodatkowo fakt, że wszystkie ele-
menty pochodzą od jednego producenta oraz są  

częścią wcześniej przygotowanego układu, znacz-
nie minimalizuje szanse popełnienia jakiegokol-
wiek błędu przez instalatora. Skoordynowany  
i przemyślany system zapewnia także większą 
wydajność i niezawodność.

Do największych zalet monoblokowych pomp 
ciepła należą:
·	fakt, że są one montowane w całości w fabry-
ce, a następnie dokładnie testowane pod wzglę-
dem szczelności oraz spasowania wszystkich 
elementów sprawia, że w ich przypadku znacz-
nie rzadziej dochodzi do rozszczelnień i błędów 
w instalacji,
·	oszczędność miejsca w domu ze względu na 

to, że większość układu umieszczona jest na ze-
wnątrz,
·	niższy wskaźnik GWP (potencjał tworzenia efek-
tu cieplarnianego) niż w przypadku splitowych 
pomp ze względu na niewielki zamknięty w urzą-
dzeniu układ i wyższą szczelność instalacji, a więc 
mniejszą ilość czynnika wymaganą do pracy,
·	brak potrzeby posiadania uprawnień F-gazo-
wych przy instalacji urządzenia,
·	szybki i stosunkowo łatwy montaż oraz brak po-
trzeby posiadania narzędzi (takich jak np. pom-
pa próżniowa, manometry), niezbędnych w przy-
padku splitowych pomp,
·	brak potrzeby rejestracji urządzenia w Central-
nym Rejestrze Operatorów.

W dążeniu do ciągłego udoskonalania zarówno naszych urządzeń,  
jak i gamy oferowanych produktów konsekwentnie trzymamy się 

naszego wieloletniego motta i staramy się tworzyć rozwiązania 
grzewcze, które są kompleksowe. Podążając taką ścieżką, 

wprowadzamy na rynek najnowsze centrale grzewcze CHC,  
w wersjach z monoblokową pompą CHA  

oraz splitową BWL-1S.

Centrale grzewcze CHC  
– nowość WOLF

http://www.instalreporter.pl
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CHC-Split

Drugim typem oferowanych przez WOLF centrali 
grzewczych są modele CHC-Split wykorzystujące 
splitową powietrzną pompę BWL-1S. W tym pa-
kiecie oferujemy pompy o mocy 5, 7, 10, 14 i 16 
kW. Tak jak w przypadku CHC-Monoblock, tutaj 
również w skład zestawu wchodzi zasobnik cie-
płej wody (pojemność 200 lub 300 litrów), opcjo-
nalny bufor o pojemności 35 lub 50 litrów oraz 
naczynie wzbiorcze o pojemności 24 litrów wraz 
z modułem obsługowym BM-2. W CHC-Split także  

dostarczamy pełny modułowy pakiet grzewczy 
gotowy do błyskawicznej instalacji. Dodatkowo 
złącza wtykowe sprawiają, że instalacja jest ła-
twa i bezproblemowa.

W przypadku splitowych pomp ciepła zaletami są:
·	niższe koszty urządzenia,
·	mniejsze straty przy przesyle ciepła wynikające 
z faktu, że w przypadku splitowych pomp część 
układu znajduje się w budynku,
·	nieznacznie mniejsze rozmiary jednostki ze-
wnętrznej.

Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy

tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.polska.wolf.eu
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Centrala grzewcza z pompa ciepła powietrze/woda CHC-Monoblock w 10 wariantach

Wybierając dowolne systemy dostarczane przez WOLF, zarówno instalator, jak i klient 
mają pewność, że będą to rozwiązania kompleksowe. Dostarczamy nie tylko urządze-
nia grzewcze, ale i również sprawdzone i dopracowane rozwiązania w zakresie domo-
wej wentylacji, paneli słonecznych, a także pozwalające nimi zarządzać systemy ste-
rowania, również z poziomu aplikacji w telefonie. Posiadając wszystkie urządzenia od 
jednego producenta, użytkownik ma pewność, że będą ze sobą niezawodnie współpra-
cować. Wszystkie systemy Wolf są także objęte 5-letnią bezpłatną gwarancją.

CHC-MONOBLOCK/300
CHC-MONOBLOCK/200

BUFOR O POJ. 35 L
(JAKO SZEREGOWY ZASOBNIK 
BUFOROWY, W ZESTAWIE 
Z ZASOBNIKIEM C.W.U. 180 L) 

BUFOR O POJ. 50 L
(JAKO SZEREGOWY ZASOBNIK 
BUFOROWY, W ZESTAWIE
Z ZASOBNIKIEM C.W.U. 280 L)

180 LITRÓW

LUB

280 LITRÓW

NACZYNIE  WZBIORCZE 
O POJ. 24L

2 JEDNOSTKI MOCY ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY 
W 2 WIELKOŚCIACH

Z BUFOREM 
LUB BEZ BUFORA

ZAWSZE W KOMPLECIE

+

+

MODUŁ OBSŁUGOWY 
BM-2

CHA-07

CHA-10

CENTRALA GRZEWCZA
Z POMPĄ CIEPŁA POWIETRZE / WODA

CHC-MONOBLOCK
W 10 WARIANTACH:

PROSTO, KOMPLETNIE

CENNIK TECHNIKA GRZEWCZA 2021 05.189
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BUFOR O POJ. 35 L
(JAKO SZEREGOWY ZASOBNIK 
BUFOROWY, W ZESTAWIE 
Z ZASOBNIKIEM C.W.U. 200 L)

200 LITRÓW

LUB

300 LITRÓW

ZAWSZE W KOMPLECIE:

+

+

KOMPLETNA CENTRALA GRZEWCZA
OPARTA NA SPLITOWEJ POMPIE CIEPŁA

25 WARIANTÓW: PROSTYCH I KOMPLETNYCH

BUFOR O POJ. 50 L
(JAKO SZEREGOWY ZASOBNIK 
BUFOROWY, W ZESTAWIE 
Z ZASOBNIKIEM C.W.U. 300 L)

MODUŁ OBSŁUGOWY 
BM-2

NACZYNIE 
WZBIORCZE 
O POJ. 24L

CHC-SPLIT/300

CHC-SPLIT/200

ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY 
W 2 WIELKOŚCIACH

5 JEDNOSTEK MOCY

Z BUFOREM 
LUB BEZ BUFORA

CENNIK TECHNIKA GRZEWCZA 2021 05.195
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Kompletna centrala grzewcza oparta na splitowej pompie ciepła: 25 wariantów

http://www.instalreporter.pl
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