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INIDENS - NOWY KOCIOt KONDENSACYINY
MARKI DE DIETRICH

Firma BDR Thermea wtaczyta do swojej

oferty nowe urzadzenie — nascienny
gazowy kociot kondensacyjny Inidens.

o Jest to pierwszy kociot marki De Dietrich
wykonany w technologii H, Ready

SREE

- przystosowany do spalania gazu

z domieszka 20%wodoru.

Maksymalny komfort - minimalna przestrzen
Konstrukcja nowego kotta Inidens zostata
szczegoOtowo przemyslana, tak aby zajmowat
jak najmniej miejsca, a jednoczesnie oferowat
maksymalng wydajnosc i oszczednosc dzieki za-
stosowaniu techniki kondensacyjnej. Kompakto-
we wymiary (39,5x70x28,5 cm) pozwalaja na mon-
taz na matej przestrzeni, zaréwno w kuchni, jak
i w pomieszczeniu gospodarczym, zapewniajac
duza swobode przy planowaniu instalacji. Ko-
ciotjest takze bardzo lekki, wazy zaledwie 29 kg.

Przyjemnosc z prostoty

Dzieki nowatorskiemu projektowi najlepsze pa-
rametry kotta Inidens nie koliduja z prostota ob-
stugi. Instalacja grzewcza i cieptej wody uzytko-
wej mozna sterowac za pomoca intuicyjnego
i czytelnego regulatora. Panel sterowania jest
podswietlany i bardzo przyjazny dla uzytkowni-
ka. Informuje o biezacym stanie pracy urzadze-
nia oraz o pojawiajacych sie anomaliach. Dodat-
kowo do wspotpracy z kottami Inidens zalecany

jest modulujacy termostat pokojowy Smart TC®.
Umozliwia on zarzadzanie systemem grzewczym
zarowno z poziomu regulatora Smart TC® za po-
mocg intuicyjnego pokretta oraz czytelnego wy-
Swietlacza, jak i z poziomu smartfona z zainsta-
lowana dedykowana aplikacjg Smart TC®. Dzieki
wyposazeniu instalacjiw Smart TC® oraz czujnik
temperatury zewnetrznej mozliwie jest osiagnie-
cie klasy energetycznej systemu grzewczego A+.

Hydrogen Ready

Kociot gazowy Inidens to przetomowe urzadze-
nie, wyprzedzajgce swoje czasy. Jest to pierw-
szy kociot z portfolio De Dietrich przystosowany
do spalania gazu z 20% udziatem wodoru. Wy-
korzystanie paliwa wodorowego to priorytet za-
pisany w polityce klimatycznej Unii Europejskiej,
majacy na celu zredukowanie ilosciwydzielane-
go do atmosfery dwutlenku wegla. Spalanie pa-
liwa gazowego z 20% udziatem wodoru wptywa
na redukcje emitowanego CO, 0 8% w poréwna-
niu do rozwigzan konwencjonalnych.

Seria Inidens to dwie jednostki dwufunkcyjne (20/24 Ml o mocy 5,2-21,8 kW oraz 24/28 Ml
o0 mocy 6,3-26,1 kW) i jedna jednofunkcyjna (o mocy 6,3-26,1 kW), dostepna takze w pakie-
cie zemaliowanym podgrzewaczem c.w.u. o pojemnosci 100 | do ustawienia pod kottem.

Nowoczesne rozwigzania i oszczednos¢ energii
Wykorzystanie technologii kondensacji pozwala na
zmniejszone zuzycie energii przez kociot Inidens. Ko-
tty w wersji dwufunkcyjnej charakteryzuja sie bardzo
wysokim wspotczynnikiem efektywnosci energetycz-
nej dla podgrzewu cw.u. - n . do 88%. Urzadzenie
Wyposazono w nowy, wysokowydajny wymiennik
ciepta ze stali nierdzewnej - trwaty i wytrzymaty. Wy-
miennik jest objety 5-letnig gwarancja producenta.
Modut hydrauliczny kotta jest wykonany z mosiadzu.
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