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Technologia isoDyn3

System grzewczy IsoDyn3 – inteligentne ładowa-
nie zasobnika (Smart Tank Loading), patent firmy 
Saunier Duval, to unikatowa technologia przygo-
towania ciepłej wody, która sprawia, że wiszący 
kocioł dwufunkcyjny zapewnia najwyższy kom-
fort ciepłej wody i z powodzeniem zastępuje kocioł 
jednofunkcyjny z osobnym, dużym zasobnikiem.
Nowe kotły kondensacyjne Saunier Duval potrafią  

rejestrować zużycie ciepłej wody przez domowni-
ków, a po kilku tygodniach nauki rozpoznawać ich 
potrzeby. Dzięki IsoDyn3 woda w zasobniku jest 
podgrzewana zawsze w odpowiednim czasie, tak 
aby zapewnić błyskawiczne dostawy ciepłej wody 
bez względu na liczbę jednoczesnych poborów  
i zapobiec niepotrzebnemu zużyciu energii. 
Dodatkową zaletą technologii IsoDyn3 jest krót-
ki czas ponownego podgrzania wody. Potrzeba 
jedynie około 10 minut, aby móc pobrać nawet 

Nowe kotły kondensacyjne z technologią IsoDyn3 i funkcją 
FlameFit docenią wszyscy, którzy poszukują energooszczędnego,  
a zarazem ekologicznego ogrzewania z natychmiastowym 
dostępem do ciepłej wody. Kotły IsoTwin Condens i IsoFast 
Condens, z 2 lub 1 zasobnikiem, gwarantują wysoki komfort 
ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej.

Kotły IsoFast I IsotwIn Condens  
– najwyższy KomFort CIepłej wody
Idealny do wymian!

http://www.instalreporter.pl
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ProsTa i wygoDna insTalacja

Kotły IsoFast i IsoTwin idealnie nadają się do 
wymiany starszych, wysłużonych urządzeń na 
nowe ze względu na podobne ułożenie przyłą-
czy. wbudowany zasobnik, naczynia wzbiorcze 
i pompa obiegowa znacznie ułatwiają całą in-
stalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej. Funkcjonalna konsola podłączenio-
wa ułatwia i przyspiesza instalację kotła (do ku-
pienia osobno).

wygoDna obsługa

Kotły wyposażono w nowy interfejs użytkowni-
ka ujednolicony z interfejsem nowych regula-
torów systemowych i pokojowych MiPro Sense 
oraz MiSet. Podświetlany wyświetlacz i elemen-
ty dotykowe ułatwiają obsługę. Cechy charakte-
rystyczne nowych regulatorów:

•		 3,5-calowy	wyświetlacz	monochromatyczny	
z 6 podświetlonymi elementami dotykowymi,
•		 jedna	koncepcja	obsługi	dla	 interfejsu	kotła	 
i regulatora,
•		 łatwe	programowanie	dzięki	Asystentowi	per-
sonalizacji,
•		 łatwy	montaż	odbiornika	regulatora	radiowe-
go (pod kotłem).
Nowe kotły mogą też współpracować ze wszyst-
kimi regulatorami Saunier Duval wyposażonymi  
w złącze eBUS. Możliwość zdalnego sterowania z wy-
korzystaniem internetu zapewnia regulator MiGo.

210 litrów ciepłej wody o temperaturze 40°C. 
Aby mieć znowu dostęp do tak dużej ilości cie-
płej	wody	użytkowej,	wystarczy	około	5	minut	
na regenerację zapasu.
Ciepła woda przygotowywana jest przepływo-
wo oraz – w razie potrzeby– pobierana ze zaku-
mulowanego zapasu. Dzięki temu stosunkowo 
niewielkie urządzenie zapewnia komfort korzy-
stania z ciepłej wody na poziomie kotła jedno-
funkcyjnego z dużym zasobnikiem. Dodatkowe 
jego zalety to oszczędniejsze zużycie gazu, mniej-
sze gabaryty, ograniczenie osadzania kamienia 
w zasobnikach i zapobieganie rozwojowi bakte-
rii legionelli.

oszczędność energii dzięki isoDyn3:
- nie ma ponownego ładowania zasobnika, w mo-
mencie gdy ciepła woda nie jest potrzebna (au-
tomatyczne wykrywanie pory nocnej),
- zasobnik jest ładowany małą mocą w celu opty-
malizacji sprawności kotła,
- kocioł jest włączany tylko wtedy, gdy zasobnik 
jest napełniony zimną wodą (zmniejszenie licz-
by cykli włączania/wyłączania).

Technologia FlameFiT 

Nowe kotły wyposażono w autoadaptacyjną 
automatykę gazową FlameFit sterującą skła-
dem mieszanki gazowo-powietrznej w oparciu 
o prąd jonizacji. Technologia FlameFit kontro-
lująca i optymalizująca proces spalania gazu 
w sposób ciągły gwarantuje głębszą modula-
cję, wyższą sprawność, mniejsze zużycie gazu 
i niższe emisje.

Saunier Duval 
tel.: 22 323 01 80, infolinia: 801 80 66 66 

info@saunierduval.pl www.saunierduval.pl
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•  wyjątkowy wydatek c.w.u. jak na kocioł wiszący 
     (210l przez 10 min przy 40oC),

•  po 5 minutach podgrzewania zasobników możliwy ponowny 
     pobór 210 l c.w.u.,

•  wysoka stabilność temperatury c.w.u. niezależnie od ilości 
     jednoczesnych poborów,

•  ciepła woda natychmiast w kranie – brak czasu oczekiwania 
     (oszczędność czasu i wody),

•  Nowość  technologia inteligentnego ładowania zasobników 
    – podgrzewa tylko w razie potrzeby (oszczędność energii).

Technologia IsoDyn3

• pomiar natężenia przepływu wszystkich poborów i obliczanie  
   objętości poborów co 15 min
• obliczana jest średnia dla każdego z 7 dni tygodnia
• oprogramowanie dostosowuje warunek uruchomienia kotła 
   zgodnie z tą średnią wartością

Unikalna i opatentowana przez Saunier Duval technologia zapewniająca wyjątkowy dla kotła wiszącego komfort 
ciepłej wody użytkowej. Teraz wzbogacona o funkcję inteligentnego ładowania zasobnika – Smart Tank Loading.

5 kluczowych zalet technologii IsoDyn3:

INTELIGENTNE ŁADOWANIE 
ZASOBNIKA POLEGA NA UCZENIU SIĘ 
NAWYKÓW UŻYTKOWNIKA
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Przykład: „Średnie poniedziałkowe pobory wody” (na bazie 3 ostatnich poniedziałków)
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