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OFERTA VIESSMANN
D0 PROGRAMU MOJ PRAD 4.0 &

Kto moze ubiegac sie o dofinansowanie do instalacji fotowoltaiczne;j
| jaka jest wysokosc dotacji w czwartej edycji programu? Od 15 kwietnia

ruszyt nabor wnioskow o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych L0 Ui

-E-I e

w ramach kolejnej, czwarte] juz edycji programu Moj Prad. Nowe dotacje ==

maja zacheci¢ prosumentow do maksymalnego wykorzystywania l | Li

pradu wytworzonego przez domowa instalacja fotowoltaiczng (PV) l [ | ol el
na wtasne potrzeby, co jest najbardziej korzystnym rozwigzaniem dla - s e e
indywidualnych wytworcow pradu. Oferta marki Viessmann zawiera _ - — -
wszelkie komponenty, aby skorzystac z tego programu.

Schemat wsparcia Program Méj PFQd 4.0 w skrocie
15 kwietnia 2022 r. wystartowat nabor wnioskow
: o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych
B system HEMS w ramach programu M¢j Prad. Nowa odstona

Prosument rozliczajacy sie
. ! 0
w systemie net-mettering x

l > +3000 2t programu wprowadza zmiany w wielkosci dofi-
PV + dodatki nansowania oraz dodatkowe dotacje na urzadze-

Prosument rozliczajacy sie Korzystat z dofinansowania na ’ - nia i rozwigzania zwiekszajace autokonsumpcje
w systemie net-billing > PVnp.z wcz’e:s’niejszej edycji » 2000 zt > ’ magazyn energii elektrycznej wytworzonego pradu. Beneficjentami programu
programu Mo) Prad | moga by¢ osoby fizyczne wytwarzajace na wta-

_ > +7500 zt sne potrzeby energie elektryczna w mikroinsta-

Nie korzystat z dofinansowania PV + dodatki lacji 0 mocy 2-10 kW, ktore maja zawartg kom-

> na PV np. z wczesniejszej » 5000 zt > - : pleksowa umowe regulujaca kwestie zwiazane

" \. . magazyn ciepta . - .

edycji programu Moj Prad gazyn ciep z wprowadzeniem do sieci energii elektryczne;j.

—> +5000 zt Warunkiem uzyskania dotacji jest rozliczanie sie

: we wprowadzonym od 1 kwietnia 2022 r. syste-

> 4000 z} mie net-billingu. Maksymalny poziom dotacji,

ktora bedzie mozna otrzymac z programu, wy-
niesie nawet 20,5 tys. zt. Wysoko$¢ dotacji moze
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Moduty Vitovolt 300 o mocy do 310 Wp

i sprawnosci do 19,1% umozliwiajg efektywne
wykorzystanie pradu z energii stonecznej na
potrzeby wtasne, sg odporne na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, co zapewnia
niezawodna eksploatacje

pokry¢ do 50% kosztow kwalifikowanych instalagji.
Naborwnioskow w trybie ciagtym, az do wyczer-
pania kwoty alokacji, ktora zostata zaplanowa-
na na okoto 350 mln zt. Co wazne, wnioski o do-
finansowanie mozna sktadac wytacznie online.
Dofinansowanie w ramach programu M¢j Prad
4.0 bedzie przyznawane nie tylko na zakup i mon-
taz domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Dotacja zostang objete takze urzadzenia, ktére
pozwola prosumentom jak najbardziej samo-
dzielnie i niezaleznie gospodarowac¢ wyprodu-
kuja przez nich energia, czyli:

» magazyny energii elektrycznej, zwiekszajace jej
autokonsumpcje,

»magazyny ciepta,

zintegrowane systemy zarzadzania energia,
umozliwiajace racjonalne gospodarowanie jej
zasobami (HEMS/EMS).

Komponenty Viessmann

Dotacja w ramach programu Moj Prad 4.0 moga
zostac objete ponizsze produkty z oferty Vies-
smann wraz z ich transportem i montazem.

Panele fotowoltaiczne Vitovolt 300
Dofinansowaniu w programie M¢j Prad podle-
gaja instalacje fotowoltaiczne, na ktére skta-
daja sie: moduty PV, falowniki PV, elementy
montazowe. W ofercie Viessmann znajdziemy
kazdy z tych elementow. Na szczegbdlna uwage
zastuguja moduty fotowoltaiczne Vitovolt 300
dostepne wersji z mono- lub polikrystaliczny-
mi ogniwami krzemowymi. Ogniwa monokry-
staliczne charakteryzuje wyjatkowo wysoka
wydajnosc¢. Zaleca sie je w przypadku mniej-
szych powierzchni dachu ustawionego w kie-
runku potudniowym. Moduty polikrystaliczne
0 nizszym wspotczynniku sprawnosci sa po-
lecane przede wszystkim do montazu na da-
chach o wiekszej powierzchni.

Niewielki ciezar urzadzenia i gotowe wtyki spra-
wiaja, ze montaz modutdw fotowoltaicznych Vi-
tovolt 300 na dachu jest tatwy i bezproblemowy:.
Przemienniki czestotliwosci i systemy monta-
zowe instalacji fotowoltaicznej sg do siebie do-
stosowane. Wystarczy potagczy¢ przewody elek-
tryczne. Vitovolt 300 charakteryzuje sie wysoka
jakoscia i atrakcyjna cena, sa objete 12-letnia
gwarancja producenta.

Licznik energii elektrycznej

W ofercie niemieckiego producenta sa takze zin-
tegrowane systemy zarzadzania energig, umozli-
wiajace racjonalne gospodarowanie jej zasoba-
mi (HEMS/EMS): licznik energii elektrycznej do
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wspotpracy z wszystkimi typami pomp ciepta.
Licznik analizuje ruch energii elektrycznej w kie-
runku sieci elektroenergetycznej i inteligentnie
steruje praca pompy ciepta na cele cw.u., ogrze-
wania lub chtodzenia budynku.

Magazyny ciepta

Od tej edycji programu Méj Prad dofinansowaniu
podlegaja takze magazyny ciepta, do ktorych za-
liczamy takie produkty Viessmann, jak:

« zasobniki c.w.u. zasilane przez pompe ciepta lub

Pompa ciepta do podgrzewu c.w.u. typu
Vitocal 262-A z emaliowanym zasobnikiem
(300 1) tanio i energooszczednie, niezaleznie
od innych instalacji grzewczych, podgrzewa
ciepta wode uzytkowa. Nagrzewanie

c.w.u. do maksymalnie 70°C, mozliwosc¢
instalowania w niskich pomieszczeniach (do
2 m), niskie emisje hatasu, dzieki specjalnemu
trybowi pracy ,silent”, klasa efektywnosci
energetycznej podgrzewu c.w.u.: A+
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kociot elektryczny — wszystkie zasobniki ciepte]
wody uzytkowej Vitocell,

«zasobniki c.w.u. z grzatka elektryczng - zasob-
niki Vitocell 200-W 140 | oraz kazdy zasobnik Vi-
tocell o pojemnosci powyzej 300 |,

« bufory ciepta zasilane przez pompe ciepta lub
kociot elektryczny - zasobniki buforowe Vitocell,
« pompy ciepta typu powietrze/woda do c.w.u. +
zasobnik c.w.u. lub pompy ciepta do c.w.u. ze zin-
tegrowanym zasobnikiem - w ofercie Viessmann
sg to pompy ciepta Vitocal 060-Ai Vitocal 262-A.

B

Pompa ciepta Vitocal 060-A. Kompaktowa
obudowa oprocz pompy ciepta zawiera takze
zasobnik c.w.u. (180 lub 250 |) oraz regulator.
Alternatywnie dostepna jest w wersji ze
zintegrowang wezownicg do dogrzewania
wody przez kociot grzewczy lub instalacje
solarna. Dostepna w wariantach na powietrze
obiegowe i zewnetrzne. Pompa ciepta Vitocal
060-A pracuje efektywnie przy temperaturze
zewnetrznej do -5°C
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W programie zasobnikéw wody Vitocell znajdu-
ja sie podgrzewacze c.w.u. na miare wymagan
uzytkownikéw. Standardowo wiekszo$¢ pod-
grzewaczy wody o pojemnosci wymagajacej
oznakowania (do 500 litrow) osiaga klase
wydajnosci energetycznej B. Alternatywnie
w przypadku niektorych typow podgrzewaczy
mozna wybrac¢ miedzy klasg wydajnosci ener-
getycznej A lub B. Podgrzewacze klasy A maja
dodatkowa izolacje cieplng w postaci panelu
prézniowego i zmniejszaja straty ciepta, a tym
samym obnizaja koszty energii. Higiena pod-
grzewu wody w decydujacym stopniu zalezy od
powierzchni wewnetrznej podgrzewacza. Dlate-
go firma Viessmann stawia na dwie koncepcje
jakosci: na emaliowang powtoke Ceraprotect,
ktora stanowi pewne i trwate zabezpieczenie
przed korozjg w rodzinie produktow Vitocell 100
oraz na nierdzewna stal szlachetna spetniajaca
najwyzsze wymagania higieniczne w rodzinie
produktow Vitocell 300.

Pompy ciepta nowej generacji Vitocal sg bardzo
dobrym uzupetnieniem instalacji fotowoltaicz-
nej, poniewaz umozliwiajg ogrzewanie budyn-
ku oraz wody uzytkowej energig wytworzona
przez panele PV. Taki system pozwala gospodar-
stwom domowym uniezalezni¢ sie energetycz-
nie od zewnetrznych dostawcow czy warunkdw
panujacych na rynku. Duza role odgrywaja w
nim rowniez magazyny energii. S one korzyst-
nym rozwiazaniem w przypadku domow ogrze-
wanych pompami ciepta, poniewaz pozwalaja:
- magazynowac darmowa energie solarng pozy-
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Podgrzewacze wody Vitocell zaspokajaja te
potrzeby pod kazdym wzgledem i sa w stanie
spetni¢ rowniez wysokie oczekiwania stawiane
wyposazeniu.

skang z instalacji fotowoltaicznej i wykorzysty-
wac jg na potrzeby ogrzewania i chtodzenia bu-
dynku oraz przygotowywania wody uzytkowej
w czasie, kiedy instalacja PV nie bedzie w stanie
na biezaco pokrywac zapotrzebowania na ener-
gie dla pompy ciepta;

-magazynowac energie cieplng pozyskang przez
pompe ciepta i wykorzystywac ja w momencie
wiekszego zapotrzebowania na nia.
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PROGRAM MOJE CIEPLO WYSTARTOWAL

Nowy program priorytetowy NFOSIGW pod na-
zwa Moje Ciepto, budzi bardzo duze zaintereso-
wanie potencjalnych beneficjentéw. Podobnie jak
niezwykle popularny program Moj Prad, najnow-
sza propozycja resortu klimatu i Srodowiska jest
rowniez kierowana bezposrednio do 0séb fizycz-
nych, czyli wtascicieli domow jednorodzinnych.
Dofinansowanie bedzie dotyczy¢ powietrznych,
wodnych i gruntowych pomp ciepta, wykorzy-
stywanych albo do samego ogrzewania domu,
albo w potaczeniu z jednoczesnym zapewnia-
niem cieptej wody uzytkowe;.

Wsparcie finansowe z NFOSIGW ma by¢ udzie-
lane w formie dotacji stanowigcych od 30 do 45
proc. kosztow kwalifikowanych inwestycji. To
0znacza, 7e na zakup i montaz wybranej pom-
py ciepta bedzie mozna dostac od 7 do 21 tys. zt,
w zaleznosci od rodzaju zamontowanej pompy
ciepta. Pieniedzy powinno wystarczy¢ dla spo-
rego grona wnioskodawcow, gdyz budzet pro-
gramu Moje Ciepto wyniesie az 600 min zt. Srod-
ki na jego obstuge beda pochodzi¢ z Funduszu
Modernizacyjnego - specjalnego instrumentu fi-
nansowego Unii Europejskiej dla 10 krajow o naj-
wiekszych wyzwaniach zwigzanych z realizacja
unijnych celow redukcji emisji dwutlenku wegla.

Kto moze liczy¢é na dotacje z NFOSiGW?
Beneficjantami bedg mogty by¢ osoby fizycz-
ne — wtasciciele badz wspotwtasciciele jedno-
rodzinnych domaow, ale - tutaj wazne zastrze-
zenie - jedynie nowych. Przez nowy budynek
mieszkalny w programie Moje Ciepto rozumie
sie taki, w przypadku ktorego (w dniu ubiega-
nia sie o dofinansowanie z NFOSIGW) nie zto-
zono zawiadomienia o zakonczeniu budowy
albo nie ztozono wniosku o wydanie pozwolenia
na uzytkowanie domu.
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Ten formalny wymog nie zamyka jednak drogi
do otrzymania dotacji na pompe ciepta, gdyz
przewidziano jeszcze jedna istotng mozliwosc¢:
moze to byc réwniez nowy jednorodzinny bu-
dynek mieszkalny, w odniesieniu do ktérego zto-
zono juz zawiadomienie o zakonczeniu budowy
lub wniosek o pozwolenie na uzytkowanie - pod
warunkiem jednak, ze nie nastagpito to wczesniej
niz 1 stycznia 2021 r.

NFOSIGW uruchomit nabdr wnioskow w progra-
mie 29 kwietnia 2022 r. Okres kwalifikowalnosci
bedzie natomiast liczony od 1 stycznia 2021 r.do
31 grudnia 2026 r. Osoby planujace zakup i mon-
taz w swoim nowym domu jednorodzinnym pom-
py ciepta przy wsparciu finansowym z NFOSIGW
powinny pamietac¢ o bardzo istotne] zasadzie:
najpierw inwestycja, potem refundacja w posta-
ci bezzwrotnej dotacji. Jest to rozwigzanie sto-
sowane takze w innych programach powszech-
nych prowadzonych przez NFOSIGW.

Potencjalni wnioskodawcy pod uwage musza
wzig€ jeszcze jedna kwestie formalna — warun-
kiem otrzymania dotacji na pompe ciepta jest
uzyskanie podwyzszonego standardu energetycz-
nego budynku. Oznacza to, ze wartos¢ wskazni-
ka rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna
energie pierwotna (EP) na potrzeby ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzyt-
kowej (EPH+W) moze wynosi¢ maksymalnie 63
kWh/m? rok dla wnioskow sktadanych w 2022 r.
oraz 55 kWh dla wnioskow sktadanych w kolejnych
latach funkcjonowania programu Moje Ciepto.

Strona programu Moje Ciepto: kliknij
Zrbdto: NFOSIGW

Petna wersja informaciji: kliknij


http://www.instalreporter.pl
https://mojecieplo.gov.pl
https://www.gov.pl/web/nfosigw/szansa-na-uzyskanie-z-nfosigw-dotacji-do-pomp-ciepla-w-nowo-budowanych-domach-program-moje-cieplo-wystartowal

	_GoBack

