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REPowerEU - KLUGZOWA ROLA
POMP CIEPLA W REDUKC
ZALEZNOSCI OD PALIW Z ROS)

Rekomendacje dziatan europejskiej branzy

Rola pomp ciepta w redukowaniu zaleznosci od paliw z Rosji

jeszcze nigdy nie byta tak mocno i wprost podkreslana, jak obecnie

w dziataniach Komisji Europejskiej, jak i wielu panstw UE. Rowniez

w Polsce dostrzezono ogromny potencjat tej technologii w kontekscie
budowania bezpieczenstwa energetycznego, walki ze smogiem oraz
dekarbonizacji sektora budynkow. Mozna miec nadzieje, ze rola pomp
ciepta w ogrzewaniu budynkow zostanie tez odpowiednio uwzgledniona
w nowelizacji Polityki Energetycznej Polski 2040.

PORT PC, bedac cztonkiem Europejskiego Stowa-
rzyszenia Pomp Ciepta (EHPA), prezentuje, jakie
dziatania wedtug tej organizacji pozwola maksy-
malizowac korzysci ptynagce z technologii pomp
ciepta. Opracowane zestawienie konkretnych
rekomendacji skierowane jest to decydentow
odpowiadajgcych za dziatania na poziomie UE,
a takze na poziomie krajowym. W przypadku
Polski moga postuzy¢ do wypracowania sta-
nowiska rzadu oraz polskich postéw do Parla-
mentu Europejskiego wobec propozycji w ra-
mach REPowerEU, ktore beda przedstawiane
i negocjowane od maja br. Ponadto pokazujemy,
jakie sg potrzeby w zakresie polskie] legislacji,
przygotowania i wdrazania programow wsparcia

i finansowania inwestycji na naszym szczeblu
krajowym z udziatem m.in. Ministerstwa Klimatu
i Srodowiska, Ministerstwa Rozwoju i Gospodar-
ki, NFOSIGW, czy NCBR.

Wsroéd zagadnien kluczowych dla upowszech-
nienia pomp ciepta w Polsce zwracamy szcze-
golng uwage, by wzorem innych panstw wpro-
wadzi¢ zakaz stosowania paliw kopalnych
w nowych budynkach np. od 2025 r. W na-
szych warunkach niezwykle pomocne bedzie
takze obnizenie podatku VAT od instalacji
pompy ciepta i zuzytej energii elektrycznej
do 0% w ciggu najblizszych 5 lat. Jest to moz-
liwe na podstawie niedawnej decyzji w sprawie
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dyrektywy VAT. Ponadto zwracamy uwage na
koniecznos¢ obnizenia wspdtczynnika na-
ktadu wsp. energii pierwotnej nieodnawial-
nej (wi) w przypadku energii elektrycznej
w metodologii Swiadectw charakterystyki
energetycznej budynkow.

REPowerEU proponuje ambitny cel uniezalez-
nienia Europy od rosyjskiego gazu. Obejmuje
on przyspieszony cel zainstalowania 10 milio-
now pomp ciepta do roku 2026, majacy na celu
podwojenie wskaznika instalacji oraz tacznie
30 milionoéw nowo zainstalowanych pomp cie-
pta (centralnego ogrzewania wodnego) do roku
2030/31. Ekstrapolujac to na wszystkie techno-
logie pomp ciepta, niezbedne do przejscia na
odnawialne i efektywne ogrzewanie i chtodze-
nie, datoby to ponad 18 milionéw pomp cie-
pta do 2026 roku i 53 miliony pomp ciepta do
2031 roku.

Wptyw zastosowania pomp ciepta na zmniej-
szenie zapotrzebowania na gaz ziemny moz-
na uprosci¢ w nastepujacy sposob:

« milion wdrozonych pomp ciepta do ogrze-
wania budynkéw zmniejsza zapotrzebowanie
na gazook.1,1-1,5mld m?® (w przypadku instala-
cji w nowych budynkach jednorodzinnych) oraz
o ok. 2-2,5mld m? (w przypadku wymiany kottow
w istniejacych budynkach).

« milion wdrozonych pomp ciepta do podgrze-
wania wody uzytkowej zastepuje zapotrzebo-
wanie na ok. 0,3-0,4 mld m? gazu.
 przemystowe pompy ciepta o duzym zapo-
trzebowaniu na ciepto zwielokrotniaja ten
efekt. Pompa ciepta o mocy 50 MW przyno-
si takie same korzysci jak 2500-5000 mniej-
szych pomp, w zaleznosci od tego, czy jest wy-
korzystywana do dostarczania ciepta do nowych
czy starych budynkow.
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Szczegotowe rekomendacje branzy opisane sg
w zatgczonym podsumowaniu dostepnym row-
niez na stronie www.portpc.pl.
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