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Zasobniki wezownicowe c.w.u. sg przeznaczone
do podgrzania cieptej wody uzytkowej do poza-
g . g danej temperatury, co znajduje swoje zastoso-
wanie w przypadku podwyzszonych wymagan
Zaletg nowoczesnego systemu grzewczego jest szybkie i komfortowe przygotowanie cieptej wody. uzytkownikow odnos$nie komfortu korzystania
: L A T . : o : z cieptej wody uzytkowej. Zasobniki te wypo-
Zadanie to wysSmienicie realizujg wysokiej klasy zbiorniki c.w.u. Bosch oferuje podgrzewacze c.w.u.,

ktore moga wspotpracowac z kazdym kottem oraz innymi zrédtami ciepta.

sazone sa w jedng wezownice (monowalentne),
badZz w dwie wezownice (biwalentne — solarne).

JAK DZIALA PODGRZEWACZ...

...monowalentny

W podgrzewaczach monowalentnych zimna
woda wptywajaca do zasobnika jest podgrzewa-
naza pomoca umieszczonej wewnatrz spiralnej
rury, zwanej wezownicg grzewcza. Nagrzewanie
wody nastepuje w catej objetosci. W podgrzewa-
czach tego typu podczas poboru cieptej wody
do zbiornika wptywa zimna woda wodociago-
wa, ktéra miesza sie zwoda wczesniej podgrzang
znajdujaca sie wewnatrz podgrzewacza, ochta-
dzajac ja. W ten sposob nastepuje tzw. roztado-
wanie podgrzewacza, polegajace na obnizeniu
sredniej temperatury wody w catej jego objetosci.
Dlatego dla uzyskania oczekiwanego komfortu
uzytkowania cieptej wody potrzebne sg stosun-
kowo duze pojemnosci podgrzewaczy wezow-
nicowych. Duza pojemnosc takiego podgrzewa-
cza powoduje, ze uzytkownik ma do dyspozycji
w poczatkowej fazie poboru znacznie wiecej cie-
ptej wody niz w przypadku pompy ciepta pod-
grzewajacej wode przeptywowo. Dodatkowo, im
wieksza pojemnosc¢ takiego zbiornika, tym wie-
cej zimnej wody musi do niego wptynac¢, aby na-
stapito roztadowanie podgrzewacza.

...biwalenty

W tej grupie mozemy jeszcze wyrdznic zasob-
niki z dwiema wezownicami. W zbiorniku ta-
kim, jak sama nazwa wskazuje, umieszczone sa
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dwie wezownice. Jedna w gornej, druga w dol-
nej czesci zbiornika. Woda w takich zbiornikach
jest podgrzewana przez dwa zrédta ciepta. Naj-
pierw wstepnie z dolnej wezownicy, nastepnie do-
grzewana jest do pozadanej temperatury za po-
moca gornej wezownicy. Zasobniki wyposazone
sq w dwa punkty pomiaru temperatury. Najcze-
sciej spotykane sg winstalacjach solarnych, gdzie
dolna wezownica jest zasilana poprzez kolekto-
ry stoneczne czy w instalacjach z pompa ciepta.

Podgrzewacze wezownicowe spraw-
dzaja sie znakomicie w przypadku, gdy
ciepta woda pobierana jest z jednego
lub jednoczesnie kilku punktow pobo-
ru, ale na tyle krétkotrwale, ze zasob-
nik nie zdazy sie roztadowac cieplnie.
Zasobnik zapewnia natychmiastowy
dostep do cieptej wody. Temperatura
wody we wszystkich punktach czerpal-
nych jest rownomierna. Zaletg podgrze-
waczy wezownicowych jest ich duza
odpornos¢ na zabrudzenia i zakamie-
nianie w przypadku ztej jakosci wody
wodociggowej.

SZEROKA OFERTA BOSCH

Bosch w swojej ofercie ma zaréwno podgrze-
wacze monowalentne, jak i biwalentne. Dostep-
ne sg rozne ksztatty zasobnikdw: prostopadto-
scienne (jak Stora WD120/160) czy cylindryczne
(np. Stora W120-501C). Bogate portfolio zawie-
ra podgrzewacze wiszace (Stora W500B), kto-
re sg doskonatym rozwigzaniem dla uzytkow-
nikow preferujacych wysoki komfort cieptej
wody uzytkowej, a ktérym brak miejsca nie
pozwala na montaz dodatkowego stojacego

zasobnika c.w.u. oraz zasobniki stojgce ze sru-
bami regulacyjnymi umozliwiajacymi wypozio-
mowanie zasobnika.

Kolejnym udogodnieniem w montazu jest wy-
borroznego rozmieszczenia kréccodw w podgrze-
waczach. Przy zasobnikach wiszacych krocce
podtaczeniowe usytuowane sa w dolnej cze-
Sci obudowy, utatwiajac podtaczenie do kotta
wiszacego i pozwalajac zminimalizowac prze-
strzen przeznaczona na instalacje. W zasobni-
kach stojacych krocce podtaczeniowe umiesz-
czone sg w gornej czesci obudowy, utatwiajac
podtaczenie do kotta wiszacego lub w piono-
wej czesci obudowy, umozliwiajgc podtacze-
nie kottow wiszacych lub stojacych od tytu lub
z boku zasobnikow.

Szeroki wachlarz wyboru pojemnosci zbiornikow
(od 50 do 1000 litréw) sprawia, ze mozliwe jest
ich stosowanie zarowno w budynkach jednoro-
dzinnych, wielorodzinnych, komercyjnych, jak
i obiektach uzytecznosci publicznej. Wszystkie
zasobniki wezownicowe sg emaliowane, wypo-
sazone w anode magnezowa, ktora chroni wne-
trze zbiornika przed korozja, a tym samym prze-
dtuza jego zywotnosc. Dodatkowym atutem sg
rozne kolory podgrzewaczy, dopasowane do
urzadzen grzewczych Bosch, co pozwala na es-
tetyczny wyglad catego zestawu urzadzen.
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NOWELIZACJA PRAWA WODNEGO
WKROTCE WEJDZIE W ZYCIE

Rada Ministrow przyjeta projekt ustawy o zmianie
ustawy - Prawo wodne oraz niektérych innych
ustaw, przedtozony przez ministra infrastruktury.
W ramach nowelizacji doprecyzowane zosta-
ty dotychczasowe obowigzki gmin, m.in. jesli
chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczos¢
dotyczaca gospodarowania nieczystosciami
ciektymi, w tym z instalacji przydomowych
oczyszczalni Sciekéw oraz przepisy dotycza-
ce procedur sprawozdawczych zwigzanych
z Krajowym Programem Oczyszczania Sciekow
Komunalnych (KPOSK). Ponadto uregulowano
kwestie powigzania KPOSK z wieloletnimi pla-
namirozwoju modernizacji urzgdzen wodocig-
gowo-kanalizacyjnych.

Uzupetniono przepisy dotyczace funkcjonowa-
nia systemu obstugi Sciekow dowozonych do

PLATFORMA UPONOR BIM

BIM to metoda oparta o cyfrowe modelowanie
informacji o budynku. Z pomoca tej technologii
projekt przenosi sie do wirtualnej przestrzeni, wy-
korzystujac do jego zamodelowania wyroby i ele-
menty odzwierciedlajace rzeczywiste cechy czy
wymiary. Z mysla o utatwieniu pracy projektan-
tom marka Uponor dostosowata oferowane przez
siebie oprogramowanie do miedzynarodowych
standardow nowoczesnej technologii. Udostep-
niajac odpowiednie oprogramowanie i bibliote-
ke wirtualnych modeli swoich produktow Uponor
umozliwia zaprojektowanie instalacji odpowiada-
jacej 1:1 zrealizowanej w przysztosci inwestycji.
Pierwszym z elementéw platformy Uponor BIM
sa jej narzedzia. Zostaty zaprogramowane tak,
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oczyszczalni specjalnym taborem, w zalezno-
sci od wielkosci aglomeracji, z ktorej pochodza.
Uproszczeniu ulegta takze procedura wykonania
przydomowej oczyszczalni Sciekdw.

Okre$lono zasady dotyczace postepowania z nie-
czystosciami ciektymi zinstalacji przydomowych
oczyszczalni sciekow na terenie gminy.
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Pol-
skie bedzie mogto prowadzi¢ dziatalnos¢ go-
spodarcza takze w zakresie innych odnawial-
nych zrodet energii niz tylko elektrownie wodne.
Rozwiazanie to zwiekszy przychody PGW WP
i zapewni lepsze wykorzystanie potencjatu ma-
jatku Skarbu Panstwa.

Nowe rozwigzania majg wejs¢ w zycie po 14 dniach
od ogtoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjgtkiem
czesci przepisow, ktore zaczng obowigzywac po
12 miesigcach od ogtoszenia.

Zrodto: Ministerstwo Infrastruktury

Petna wersja informacji: kliknij

by ich uzytkownicy mieli do dyspozycji inteli-
gentne funkcje, ktore pomagaja usprawnic¢ pro-
cesy projektowe i automatyzowac powtarzalne
czynnosci. Wsrod nich znajduje sie miedzy inny-
mi wtyczka Uponor UFH Revit, dedykowana pro-
jektom ogrzewania ptaszczyznowego. Generowa-
nie petli, wykonywanie obliczen czy tworzenie
szczegOtowego zestawienia materiatow to tylko
niektore 7 jej funkgji, ktore wptywajg na popular-
nosc¢ tego narzedzia wsrod specjalistow.
Pracujacy z narzedziami projektanci majag do dys-
pozycji petna biblioteke asortymentu Uponor: pro-
dukty z oferty marki przeniesiono do wirtualnego
Swiata, sa na biezaco aktualizowane, ich modele sa
kompatybilne z réznymi, popularnymi formatami
CAD i BIM, jak miedzy innymi Revit, IFC czy DWG.
Wiecej o platformie Uponor BIM
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