
4107/2022 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

Zaawansowany programator panelu sterowania 
umożliwia z kolei zarządzanie wieloma obiegami 
grzewczymi oraz parametrami pracy urządzenia. 
Pompa ciepła ma wbudowaną funkcję autodia-
gnostyki własnej, która w wypadku ewentual-
nej usterki podaje informację o niej na wyświe-
tlaczu urządzenia.
Moduł zewnętrzny montowany na zewnątrz bu-
dynku składa się z wentylatora, sprężarki, parow-
nika oraz zaworu rozprężnego. Sprężarka spiralna 
typu scroll compressor o wysokim stopniu efek-
tywności jest w pełni hermetyczna. Dzięki izolowa-
nej akustycznie i termicznie obudowie oraz syste-

mowi tłumienia drgań poziom hałasu jej pracy nie 
przekracza 45 dB. Automatyka sterująca (VPAM) 
umożliwia płynną pracę sprężarki z wykorzysta-
niem 10-stopniowego systemu modulacji mocy.
Na wszystkie pompy ciepła serii Loria AI R32 DUO 
producent udziela gwarancji 5 lat zarówno na na 
sprężarkę, jak i zbiornik urządzenia.

NajważNiejsze fuNkcje dostępNe 
w Nowych pompach ciepła

•	Technologia	bezprzewodowej,	dwukierunkowej	
komunikacji radiowej pomiędzy urządzeniami,  

Pompy ciepła serii Loria AI R32 DUO wykorzystu-
ją czynnik chłodniczy R32. Jest on wydajniejszy i 
bardziej ekologiczny, ma niewielkie oddziaływa-
nie na środowisko naturalne, wskaźnik bowiem 
tworzenia efektu cieplarnianego (GwP) dla czyn-
nika R32 jest prawie trzy razy niższy niż dla wy-
pieranego przez niego R410A.

Budowa pompy ciepła Loria ai r32 duo 
i wyposażeNie

Moduł wewnętrzny montowany jest wewnątrz 
budynku. Składa się on ze zbiornika buforowego, 
we wnętrzu którego znajduje się opatentowany 
wymiennik grzewczy z wbudowaną grzałką 3 kw. 
Emalia ceramiczna najwyższej jakości zabezpie-
cza wnętrze zbiornika przed korozją, udoskona-
lony zaś skład chemiczny wzbogacają pierwiast-
ki metali szlachetnych tytanu i tlenku 
miedzi (Ti + CuO), tak by zdecydowanie popra-
wić jej właściwości techniczne. Dodatkowo zbior-
nik wyposażono w anodę tytanową – najbardziej 
zaawansowany system ochrony antykorozyjnej 
składający się z aktywnej anody tytanowej oraz 
cyfrowego generatora napięcia, wyposażony 
we własny akumulator zapewniający prawidło-
wą jego pracę przez kolejne 3 dni od chwili zani-
ku napięcia sieciowego.

Najnowsza propozycja firmy Atlantic w sektorze odnawialnych źródeł 
energii to wprowadzona do oferty od marca br. seria pomp ciepła Loria AI 
R32 DUO. Są to rozwiązania łączące nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie 
domu z produkcją ciepłej wody użytkowej dzięki wbudowanemu 
zbiornikowi pojemności 190 litrów. Przekłada się to wymiernie na niskie 
koszty eksploatacji. Przystępna cena, intuicyjny i przyjazny dla użytkownika 
interfejs oraz możliwość zdalnej obsługi za pośrednictwem aplikacji 
Cozytouch współpracującej z systemem sterowania są dodatkowymi 
atutami przemawiającymi na korzyść nowych pomp ciepła.

PomPa ciePła Loria ai r32 DUo 
Nowa pompa ciepła powietrze-woda w ofercie Atlantic

Loria ai r32 duo oferowane są w trzech wielko-
ściach: 6, 8 i 10 kw i współczynniku cop odpo-
wiednio, 4,81; 4,52 i 4,53 (wartość współczyn-
nika cop wyliczona zgodnie z normą eN.14511 
dla temperatury zewnętrznej (7/35°c). rozsze-
rzenie w nazwie duo oznacza, że jest to gama 
urządzeń z fabrycznie wbudowanym i zinte-
growanym zasobnikiem ciepłej wody użyt-
kowej o pojemności 190 litrów. wszystko to 
czyni z nowej pompy ciepła optymalne urzą-
dzenie grzewcze przeznaczone do domów jed-
norodzinnych i małych obiektów użytkowych. 
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w połączeniu z opcją Cozytouch umożliwia zdalne 
sterowanie urządzeniem poprzez aplikację mobilną.
•	Praca	automatyczna	urządzenia	z	uwzględnie-
niem wszystkich trybów pracy oraz funkcji ter-
mostatu/elektroniki w celu zapewnienia optymal-
nej równowagi pomiędzy komfortem cieplnym 
a oszczędnością energii.
•	Frost	mode	–	praca	urządzenia	w	zakresie	gwa-
rantującym utrzymanie temperatury pomiesz-
czenia na poziomie 7-10°C.

•	Reverse	–	praca	urządzenia	w	systemie	rewer-
syjnym umożliwiającym automatyczne przejście 
urządzenia z trybu grzania do trybu chłodzenia  
i odwrotnie, gwarantując przez cały rok komfort na 
najwyższym poziomie – ciepło zimą, chłód latem.
•	Automatyczny	bezpiecznik	termiczny	zabezpie-
czający urządzenie przed nadmiernym wzrostem 
temperatury jego pracy.
•	Wysoki	współczynnik	uzysku	energetycznego	
COP określający sprawność urządzenia, będący 
stosunkiem pomiędzy energią zużytą przez pom-
pę ciepła a energią przez nią wyprodukowaną.
•	Zabezpieczenie	przeciwbakteryjne,	które	dzięki	
odpowiednim ustawieniu fabrycznym tempera-
tury wewnątrz zbiornika, zmniejsza do minimum 
ryzyko rozwijania się w nim bakterii Legionelli.
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