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ENERGOOSZCZEDNE POMPY CIEPEA W OFERCIE TERMET

W trosce o srodowisko, w ktorym
zyjemy, oferta produktowa marki
Termet zostata rozszerzona

0 urzadzenia, ktorych praca
opiera sie na wykorzystaniu
odnawialnych zrodet energii.
Wsrod nich sg m.in. nowoczesne,
rewersyjne pompy ciepta
powietrze-woda przeznaczone
do centralnego ogrzewania,
podgrzewania cieptej wody
uzytkowej oraz latem do
chtodzenia, co sprawia, ze daja
one uzytkownikowi korzysci
przez caty rok.
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W ofercie Termet dostepne sa dwa mo-
dele pomp ciepta: Termet Heat Gold

omocach6,9,12,15i 18 kW oraz Termet
Heat Platinum o mocach 8, 13, 18
i 23 kW. Sa to pompy typu monoblok,
€O oznacza, ze wszystkie komponen-
ty umieszczone sg w jednym kompak-
towym urzadzeniu, a uktad chtodni-
czy jest hermetycznie zamkniety. Taka
konstrukcja sprawia, ze montazu moze
dokonac instalator, ktéry nie posiada
dodatkowych, kosztownych upraw-
nien f-gazowych potrzebnych do pracy
z czynnikami chtodniczymi.

Ekologiczny czynnik

W oferowanych przez Termet pompach ciepta z
serii Gold oraz Platinum zastosowano ekologiczny
czynnik chtodniczy R32. Jest to niezwykle istot-
ne dla srodowiska naturalnego poniewaz wskaz-
nik GWP (wspotczynnik globalnego ocieplenia)
dla R32 wynosi 675, a wiec ma on duzo mniej-
szy wptyw na zmiany klimatu, niz inne czynniki.

Sprezarka inwerterowa
Pompy ciepta z serii Termet Heat zostaty wypo-
sazone w nowoczesng sprezarke inwerterowa:

«Heat Gold - sprezarka Mitsubishi,
« Heat Platinum - sprezarka Panasonic.

Sprezarka inwerterowa dzieki zmianie czestotli-
wosci pradu pozwala dostosowaé moc grzewcza
do aktualnych potrzeb budynku. Gdy zapotrzebo-
wanie na ciepto jest niskie, pompa ciepta pracuje
z obnizong moca, dzieki czemu jest energoosz-
czedna. Gdy zapotrzebowanie na ciepto rosnie,
wydajnos¢ pompy ciepta ptynnie sie zwieksza,
zapewniajac idealne dopasowanie do aktual-
nych wymagan. Zaleta sprezarki inwerterowej

jest ptynna praca pompy oraz wieksza zywot-
nosc sprezarki poprzez mniejsza liczbe zataczen
I wytaczen urzadzenia.

Do nowych i modernizowanych budynkow

Pompa ciepta powietrze-woda moze obstugiwac
szeroki zakres temperatury zasilania (od 30 do
65°C). Dzieki temu nadaje sie rownie dobrze do
instalacji niskotemperaturowych z ogrzewaniem
podtogowym, jak i do Sredniotemperaturowych
instalacji grzejnikowych. Dodatkowo w sytuacji
kiedy potrzebna jest wieksza moc, pompy ciepta
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Termet Heat Gold

Termet Heat Platinum

Termet Heat Gold maja mozliwos¢ pracy w ukta-
dzie kaskady - do 4 jednostek.

Technologia EVI

Zastosowanie w pompach ciepta Termet Heat
Platinum technologii EVI (czyli bezposredniego
wtrysku par czynnika chtodniczego do sprezarki)
pozwala na efektywne ogrzewanie domu nawet
w czasie mroznej zimy, kiedy wystepuje skrajnie
niska temperatura (do -25°C). Dzieki temu pom-
py ciepta moga byc¢ gtownym zrédtem ciepta dla
domu. Zaleta pompy ciepta z technologiag EVI jest
rowniez mozliwosc¢ pracy urzadzenia z podwyz-
szong temperatura zasilania - do 65°C, a wiec
doskonale sprawdzi sie przy ogrzewaniu grzej-
nikowym oraz przy modernizowanych instala-
cjach centralnego ogrzewania.

Odporna na warunki atmosferyczne

Pompy ciepta marki Termet bez obaw moga byc
montowane nawet w miejscach o zmiennych wa-
runkach atmosferycznych, dzieki zastosowaniu
specjalnych powtok ochronnych, uzytkownik bez
obaw bedzie mogt cieszyc sie bezawaryjng pra-
cg pompy ciepta.

Inteligentne sterowanie

Dedykowana do pomp ciepta Termet Heat Gold
oraz Platinum automatyka HPmulti umozliwia
tatwe zarzadzanie pracg pompy ciepta w zalez-
nosci od aktualnych potrzeb uzytkownika. Do
regulatora dotgczony jest kolorowy, dotykowy
panel. Dzieki intuicyjnemu menu konfiguracja
parametrow uktadu grzewczego jest niezwykle
prosta. Mozliwos$¢ sterowania i monitorowania
parametrow pracy pompy ciepta przez Internet
zapewnia modut internetowy ecoNET300. War-
to podkreslic ze regulator HPmulti, panel doty-
kowy oraz modut ecoNET300 znajdujg juz w ze-
stawie z pompa ciepta.

ARTYKUL

Zalety regulatora HPmulti:

- sterowanie praca 3 obiegow grzewczych (1 obieg
bezposredni - grzejnikowy, 2 obiegi z zaworem
mieszajacym),

- sterowanie pracg obiegu cieptej wody uzytko-
wej oraz pompa cyrkulacyjna,

- tworzenie harmonogramow czasowych 0sob-
no dla pompy ciepta jako zrodta ciepta, obiegow
grzewczych i cieptej wody uzytkowej,
-czytelne i tatwe w obstudze menu,
-wspotpraca z dodatkowymi urzadzeniami np.
dedykowanym termostatem pokojowym,
-czytelny przekaz informacji o stanie uktadu
grzewczego,

- sterownik pompy z funkcja SmartGrid umozli-
wia inteligentne zarzadzanie wspotpraca pom-
py ciepta z panelami fotowoltaicznymi,

- mozliwos¢ wspotpracy z dodatkowym zrodtem
ciepta,

-mozliwosc regulacji pracy instalacji w zalezno-
sci od temperatury zewnetrznej (funkcja pogo-
dowa),

- kontrola rodzicielska (umozliwia zablokowanie
ekranu dotykowego przed dzie¢mi).

Ciepto z dotacja

Nowoczesne pompy ciepta marki Termet z serii
Gold oraz Platinum, dzieki wysokim parametrom
technicznym, spetniaja kryteria obecnie reali-
zowanych programow wsparcia rozwoju odna-
wialnych zrodet energii tj. Czyste Powietrze czy
Moje Ciepto. Pompy charakteryzuja sie bardzo
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wysokim wspotczynnikiem COP oraz duza
oszczednoscig w klasie sezonowej efektywnosci
energetycznej A+++ (A7/W35) oraz A++ (A7/W55).
Uzytkownik moze zatem byc spokojny, ze doko-
na wtasciwego wyboru i zadba o Srodowisko na-
turalne zarowno dla siebie, jak i swoich bliskich.

Pompy ciepta Termet Heat Gold oraz
Termet Heat Platinum objete sg Ak-
cja Talonowa Termet, w ramach ktorej
montaz honorowany jest gratyfikacja
finansowg w wysokosci 500 zt.

Termet S.A.

58-160 Swiebodzice, ul. Dtuga 13
Infolinia 74 85 60 801
serwis@termet.compl
doradztwo@termet.com.pl
www.termet.com.pl

REKLAMA


http://www.instalreporter.pl

	_GoBack
	_GoBack

