INSTAL[R EPORTER 08/2022

ARTYKUL

35

Start  ILO POMAGA OBNIZYC RACHUNKI ZA ENERGIE

the
eCcO

Nawet 80% oszczednosci energii dzieki wymianie pomp na energooszczedne

lution

Rozwigzania w zakresie oszczednosci zuzycia energii elektrycznej, a tym
samym ekologii sg w dzisiejszych czasach szczegoblnie wazne. Ewolucja
pomp Wilo w kierunku energooszczednych i wysokosprawnych rozwigzan
znajduje odzwierciedlenie w nizszych kosztach za energie elektryczna.

W wyniku ostatnich wydarzen politycznych na
Swiecie, dostawcy energii gwattownie podnosza
ceny. Ale to zaledwie wierzchotek gory lodowej,
poniewaz na terenie Europy energia elektryczna
drozeje od lat - i niestety obecnie nie widac kon-
ca wzrostu cen tego surowca.

Pompy stanowiag duzy potencjat oszczednosci zuzy-
cia energii elektrycznej przy stosunkowo niskich na-
ktadach inwestycyjnych i biorac pod uwage tatwosc¢
ich wymiany w krotkim czasie. Wilo jest liderem w za-
kresie technologii pompowych o wysokiej spraw-
nosci dla wielu obszarow zastosowania. Dzieki naj-
nowszej technologii silnikow i wielu mozliwosciom
sterowania nasze produkty umozliwiajg oszczed-
nos¢ energii elektrycznej do nawet 80% (w zalez-
nosci od obszaru zastosowania) w porownaniu
z przestarzatymi pompami statoobrotowymi.

Warto postawic na sprawnosc energe-
tycznaiinnowacyjnos¢: zachecamy do
wymiany przestarzatych, statoobroto-
wych pomp i przytaczenia sie do naszej
akgji ,ecolution”!

POMPY WILO - Z KORZYSCIA DLA KAZDEGO

... dla Projektanta

Podczas projektowania wiekszych obiektow bu-
dowlanych wybor wtasciwej armatury i elemen-
tow wykonawczych instalacji grzewczych, wo-
dociagowych i kanalizacyjnych ma kluczowe
znaczenie dla niezawodnego procesu realizacji
inwestycji i pozniejszej eksploatacji. Uwzgled-
niajac innowacyjne produkty Wilo w projekcie
budowlanym, mozna juz na wczesnym etapie
zapewnic energooszczedng i ekonomiczng eks-
ploatacje przysztej nieruchomosci. W zaleznosci
od segmentu, pompy typu Wilo-Stratos MAXO,
Wilo-Helix 2.0-VE czy Wilo-Actun ZETOS zuzywa-
ja tylko utamek energii w porownaniu z konwen-
cjonalnymi pompami statoobrotowymi.

Za pomoca narzedzia doboru Wilo-Select 4 do-
stepnego online kazdy projektant moze w kilku
krokach sprawdzi¢, ktore z produktow Wilo sg
odpowiednie dla projektowanego obiektu. Moze

Zuzycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w kWh i zt na rok

Energooszczedna pompa grzewcza [T 31 zt/rok
Telewizja [ EEY] 146 zt/rok
pralka [JETL] 154 zt/rok
Lodéwka [EEGEGEEEEEL] 254 zt/rok
Grzejnik elektryczny 343 zt/rok

Standardowa pompa grzewcza

*Profil obcigzenia ,Blauer Engel” (6 000 h/rok), cena energi elektrycznej 1,40 zt, zaktadany roczny wzrost cen energii elektrycznej 5%, okres analizy 15 lat,

Wilo-Stratos PICO 25/0,5-6 w poréwnaniu z Wilo-Star-RS 25/70

€ —

462 zt/rok

OBEJRZYJ Film ile mozna zaoszczedzi¢ na wymianie pompy

rowniez skorzystac¢ z pomocy Inzynieréw Wilo,
ktory udzieli niezbednego doradztwa.
Wybierajgc rozwigzania Wilo, projektanci chro-
nig srodowisko, dbajq o portfel przysztych najem-
cow i spokoj inwestora. To wybor z korzyscig dla
wszystkich!

... dla Instalatora

Twoj Klient jest zadowolony wtedy, gdy ogrze-
wanie dziata niezawodnie, a rachunek za energie
elektryczna nie obcigza nadmiernie jego portfe-
la. Ten drugi warunek moze by¢ obecnie trudny
do spetnienia, poniewaz ceny energii elektrycz-
nej gwattownie rosna. Dlatego wtasciciele domow
doceniajg wszelkie porady dotyczace sposobow

oszczedzania energii. Warto wskazac Klientom,
ze przejscie na pompy 0 Najwyzszej Sprawnosci
optaca sie w kazdym indywidualnym przypadku.
Niewielka inwestycja — duzy efekt dla portfela.

Przechodzac na pompy Wilo-Stratos PICO o wy-
sokiej sprawnosci, pomagasz swoim Klientom
zaoszczedzi¢ nawet 80% energii elektrycznej
W poréwnaniu z pompami statoobrotowymi.
Potrzebujesz pomocy w analizie stanu pomp swo-
ich klientow pod katem ich proaktywnej wymiany?
Wilo stuzy natychmiastowym doradztwem przy
pomocy tatwej w uzyciu aplikacji Doradca Wilo.
Wilo udostepnia tez liste zamiennikow, prosto
jest wiec dobra¢ odpowiedni typ bardziej wy-
dajnej pompy, ktora moze zastgpic starg pompe.


http://www.instalreporter.pl
https://wilo.com/pl/pl/Ecolution/Energy-Efficiency-Domestic-homeowners/
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Wilo-Stratos PICO pozwala zaoszczedzi¢ do 6600 kWh energii w ciggu 15 lat oraz do 13 000 zt
w ciagu 15 lat. Profil obciazenia Blauer Engel (6000 godz./rok), cena energii elektrycznej:

1,40 zt, przyjety roczny wzrost ceny energii elektrycznej 5%, okres analizy 15 lat,

Wilo-Stratos PICO 25/0,5-6 w poréwnaniu z Wilo-Star-RS 25/70r

... dla Zarzadcy obiektu

Wymiana pomp pozwala zaoszczedzi¢ Uzyt-
kownikowi instalacji kilkanascie tysiecy zto-
tych rocznie.

Niezawodnos$¢ pracy dzieki skutecznemu,
a przede wszystkim wydajnemu zaopatrzeniu
w energie ma dla Uzytkownikéw budynkow klu-
czowe znaczenie. Instalacje grzewcze i klimaty-
zacyjne czesto kryja w sobie deficyty ekonomicz-
ne, ktore w dtuzszej perspektywie zwiekszaja
koszty eksploatacji nieruchomosci.
Wymieniajac pompy w systemach grzewczych,
klimatyzacyjnych chtodniczych czy zaopatrzenia
wwode na produkty Wilo, Zarzadca zapewnia so-
bie nietylko ich bezproblemowa prace, ale rowniez

tak wazng obecnie efektywnos¢ zuzycia energii.
Pozwala to zaoszczedzi¢ kilka tysiecy kilowato-
godzin energii rocznie, co przektada sie na kil-
kanascie tysiecy ztotych - to oszczednosci, kto-
re z pewnoscia mozna sensowniej wykorzystac
w innych obszarach.

... dla Uzytkownika w segmencie gospodar-
ki wodnej

Ponad 50 procent oszczednosci energii dzieki
rozwigzaniom od Wilo.

Wymagania stawiane komunalnej gospodarce
wodnej sa nie tylko ztozone, ale tez stale rosna.
Niezawodnosc i bezpieczenstwo pracy majg nie-
watpliwie charakter priorytetowy, ale w obliczu

ARTYKUL

KALKULATOR 0SZCZEDNOSCI

Kalkulator oszczednosci informuje o potencjale oszczednosci na kosztach pradu i emisji CO,
przy zastosowaniu pompy o0 najwyzszej sprawnosci Wilo w poréwnaniu ze stara nieregulo-
wang pompa grzewcza.

Po wprowadzeniu ogrzewanej powierzchni uzytkowej lub wskazaniu poboru mocy starej
pompy nieregulowanej, obliczany jest potencjat oszczednosci kosztéw energii oraz mozliwa
redukcja emisji CO.,

Miejscowa taryfe pradowa i roczng stope inflacji mozna w prosty sposob ustawi¢ za pomo-
cg kotka wyboru. Przy kalkulacji potencjatu oszczednosci emisji CO, stosowane sg krajowe
wartosci emisji CO, na jeden kWh, np. w Niemczech 0,575 kg CO_/kWh.

Kalkulacja ze wskazaniem poboru mocy

Przy kalkulacji kosztow energii elektrycznej starej nieregulowanej pompy grzewczej pobor
mocy z 6000 godzin pracy rocznie jest mnozony przez wspotczynnik korekty wynoszacy 0,7
dla profilu obciazenia oraz wybrana taryfe pradowa.

Przy kalkulacji kosztow energii nowej pompy o najwyzszej sprawnosci Wilo pobory mocy
zgodnie ze stanami roboczymi profilu obcigzenia Blauer Engel w odniesieniu do 6000 godzin
pracy rocznie sa mnozone przez wybrang taryfe pradowa. Z réznicy miedzy obydwoma ob-
liczeniami wynika roczny potencjat oszczednosci.

Obliczenie przy wskazaniu ogrzewanej powierzchni mieszkalnej

Obliczenie jest oparte na porownaniu pompy o najwyzszej sprawnosci Wilo-Stratos PICO
25/1-6 i starej nieregulowanej pompy grzewczej Wilo-Star-RS 25/70r.

To przyblizone $rednie wartosci dla trzyosobowego gospodarstwa domowego, nie zastepu-
ja wiec doktadnej kalkulacji potencjatu oszczednosci energii pompy grzewcze.

Hak 10 e

15 [

328 kg COR 3278 kg COR 4916 kg COR

PRZEJDZ Kalkulator oszczednosci
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szybko rosnagcych cen energii elektrycznej, po-
Przyktady oszczednosci energii: ziom jej zuzycia staje sie rownie wazny.

To Uzytkownik ponosi konsekwencje rosngcych
cen energii — Wilo pomaga temu zaradzic.
Pompy i systemy pompowe Wilo gwarantuja
nie tylko wysoka niezawodnosc i bezpieczen-
stwo pracy urzadzen w systemach gospodarki
wodno-sciekowej, ale zdobywaja takze uznanie
w zakresie energooszczednosci. Obok pokazuje-
my przyktad, ktory ilustruje, ile energii elektrycz-
nej mozesz zaoszczedzi¢ w ciggu 15 lat.

Ogrzewnictwo, chtodnictwo, klimatyzacja Zaopatrzenie w wode Gospodarka wodno-Sciekowa

...Uzytkownik w segmencie techniki budynkow
Niezawodnosc¢ i bezpieczenstwo pracy maja nie-
watpliwie charakter priorytetowy w systemach
zaopatrzenia w wode, ale w obliczu szybko ro-

Wilo-Stratos MAXO pozwala zaoszczedzi¢ 92 000 kWh Wilo-Helix2.0-VE pozwala zaoszczedzi¢ do Wilo-Actun ZETOS pozwala zaoszczedzi¢ 690 000 kWh h i olek . . .

energii lub okoto 180 000 zt w ciggu 15 lat™. 100 000 kWh** energii i do 205 000 zt w ciggu 15 lat. energii lub okoto 1390 000 zt w ciagu 15 lat***. snacych cen energii elektrycznej, poziom jej zu-
zycia oraz potencjat dalszych oszczednosci sta-
ng sie rownie wazne.

o Wymiana pomp na pompy Wilo to szybka amor-
Hg_xn_s'*'f.:‘ e t.yzacja i wysoki potencjat osz.czed'nos’ci w d.u—
e : zych budynkach. Ogrzewanie, klimatyzacja,
chtodnictwo czy zaopatrzenie w wode: dzieki
pompom i systemom pompowym Wilo moz-
na zaoszczedzi¢ nawet ponad 70% kWh ener-
gii w poréwnaniu z konwencjonalnymi pompa-
mi statoobrotowymi.

Wilo-Stratos GIGA2.0-1 pozwala zaoszczedzi¢ okoto Potencjat oszczednosci Wilo-Medana CH3-LE wynosido  Wilo-Rexa SOLID-Q pozwala zaoszczedzi¢ 580 000 kWh
150 000 kWh* energii lub 303 000 zt w okresie 15 lat. 40 000 kWh** energii lub do 303 000 zt w ciggu 15 lat. energii lub okoto 1200 000 zt w ciagu 15 lat™**.

*Profil obcigzenia Blauer Engel (6000 godz./rok); cena energii elektrycznej: 1,40 zt, przyjety roczny wzrost ceny energii elektrycznej 5%, okres analizy 15 lat, Wilo-
Stratos MAXO 30/0,5-10 w poréwnaniu do TOP-S 30/10 1~ i Wilo-Stratos GIGA2.0-1 65/1-37/4,0Xx w poréwnaniu do Wilo-Veroline IPL 65/140-4/2,

**Profil obcigzenia ,Booster load profile” (6.000 godz./rok), cena energii elektrycznej: 1,40 zt, przyjety roczny wzrost ceny energii elektrycznej 5%, okres analizy
15 lat, Wilo-Helix2.0-VE 1005-1/16/E/S/3 w poréwnaniu do Wilo-Multivert MVI 808 -1/16/E/3~400-50-2 oraz Wilo-MHIL 506 -E-3-400-50-2 w poréwnaniu

z Wilo-Medana CH3-LE.404-1/E/3/10T,

***Profil obcigzenia: praca z petnym obcigzeniem (ang. full load operation) (7300 godz./rok); cena energii elektrycznej: 1,40 zt, przyjety roczny wzrost ceny Wilo Polska Sp. 7 0.0.
energii elektrycznej 5%, okres analizy 15 lat, Wilo-Zetos K8.70-4 / NU511-4/30 w poréwnaniu z Wilo-NK86-4 / NU611-2/34 oraz profil obcigzenia: praca z petnym ul. Jednosci 5, 05-506 Lesznowola
obciazeniem (ang. ,full load operation”), (2.920 godz./rok), cena energii elektrycznej: 1,40 zt, przyjety roczny wzrost ceny energii elektrycznej 5%, okres analizy tel. 22 702 61 61

15 lat, Wilo-Rexa SOLID-Q 15-52+FKT 20.2/32-P5 w poréwnaniu z Wilo-EMU FA15.44+FKT27.1-4/22K wilo.pl@wilo.com, www.wilo.pl
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