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Technologia IsoDyn3

Funkcja inteligentnego ładowania zasobnika Iso-
Dyn3 pozwala na oszczędność energii, ponieważ:
• nie ma ponownego ładowania zasobnika, w mo-

mencie gdy ciepła woda nie jest potrzebna (au-
tomatyczne wykrywanie pory nocnej),
• zasobnik jest ładowany małą mocą w celu opty-
malizacji sprawności kotła,
• kocioł jest włączany tylko wtedy, gdy zasobnik/
zasobniki są napełnione zimną wodą (zmniejsze-
nie liczby cykli włączania/wyłączania).
System IsoDyn3 opatentowany przez Saunier Du-
val łączy komfort błyskawicznego dostępu do cie-
płej wody i funkcję gromadzenia jej zapasu. Jeden 
lub dwa zintegrowane zasobniki z ładowaniem war-
stwowym gwarantują znaczną ilość ciepłej wody  
i doskonałą stabilność jej temperatury. Zastosowa-
nie czujnika przepływu c.w.u. pozwala na monito-
rowanie ilości pobieranej wody i zarządzanie pro-
cesem ładowania zasobnika. Małe lub krótkotrwałe 
pobory są realizowane bez uruchamiania kotła.

Kocioł włączany jest, gdy:
• pobór > 10 l/min przez 30 s,
• lub pobrana ilość wody > 10 l,
• lub pobór > 12 l/min (w przypadku jednocze-
snych poborów).

Jedne z głównych zalet systemu IsoDyn3 to wy-
soki komfort ciepłej wody oraz krótki czas jej 
ponownego podgrzania. Wystarczy około 10 
min, aby móc pobrać nawet 210 l ciepłej wody  

Seria wiszących kotłów kondensacyjnych Saunier Duval z zasobnikiem 
to doskonały wybór dla najbardziej wymagających rodzin, ceniących 
wygodę i funkcjonalność w zakresie ogrzewania i ciepłej wody.

Koty kondensacyjne IsoFast i IsoTwin Condens
Rozwiązania na miarę potrzeb

Wszystkie przyłącza znajdują się na dole kotła

IsoFast i IsoTwin Condens wyposażono w autoadaptacyjną automatykę gazową FlameFit 
sterującą składem mieszanki gazowo-powietrznej w oparciu o prąd jonizacji. Technolo-
gia FlameFit kontrolująca i optymalizująca proces spalania gazu w sposób ciągły gwa-
rantuje głębszą modulację, wyższą sprawność, mniejsze zużycie gazu i niższe emisje.
Duży zakres modulacji sprawia, że instalacja pracuje zawsze z najniższym możliwym 
poborem mocy. Teraz już od 2,5 lub 3,5 kW – zależnie od modelu.
Jeżeli potrzeba większej ilości ciepłej wody, niż może zapewnić zwykły kocioł dwufunk-
cyjny, to rozwiązaniem są właśnie nowe, wiszące kotły kondensacyjne IsoFast lub Iso-
Twin. Są one wyposażone w jeden lub dwa ładowane warstwowo zasobniki o pojemności 
21 l, które gwarantują stały, błyskawiczny dostęp do ciepłej wody użytkowej, nawet 
przy dużych lub jednoczesnych poborach. Kotły te zajmują znacznie mniej miejsca niż 
kotły jednofunkcyjne z osobnym zasobnikiem, gdyż wszystkie podzespoły umieszczo-
ne są w jednej obudowie. Jednocześnie montaż kotłów jest szybki i łatwy.

http://www.instalreporter.pl
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bez zmieszania, wyposażony w czujnik tempe-
ratury zewnętrznej i wewnętrznej, adaptacyjną 
krzywą grzewczą, programator tygodniowy, pro-
gramy czasowe dla c.o., c.w.u. i cyrkulacji oraz 
sterowanie kaskadami do 7 kotłów grzewczych. 
Regulator przeznaczony jest do współpracy  
z kotłami Saunier Duval wyposażonymi w złącze 
eBUS. Możliwość rozbudowy o dodatkowe strefy 
grzewcze po zastosowaniu jednego z modułów 
rozszerzających: RED-3 (moduł mieszaczowo-so-
larny dla maks. 2 obiegów ), RED-5 (moduł mie-
szaczowo-solarny dla maks. 3 obiegów).
MiSet SRT 380 oraz SRT 380F (wersje przewodo-
wa i radiowa) to regulator o podobnym wyglą-
dzie i sposobie obsługi, jak w przypadku MiPro 
Sense. To regulator pokojowy, z programatorem 
tygodniowym, dla jednego obiegu grzewczego, 
bez możliwości rozszerzenia. Po doposażeniu w 
czujnik temperatury zewnętrznej regulator MiSet 
realizuje regulację pogodową.

Cechy charakterystyczne nowych regulatorów :
• 3,5-calowy wyświetlacz monochromatyczny 
z 6 podświetlonymi elementami dotykowymi,
• jedna koncepcja obsługi dla interfejsu kotła  
i regulatora,
• łatwe programowanie dzięki Asystentowi per-
sonalizacji,
• łatwy montaż odbiornika regulatora radiowe-
go (pod kotłem).

o temperaturze 40oC. Aby mieć znowu dostęp 
do tak dużej ilości c.w.u., wystarczy około 5 min 
na regenerację zapasu. Dla porównania, kocioł 
o mocy 25 kW z zasobnikiem zewnętrznym o po-
jemności 150 l podgrzewa wodę przez ponad  
30 min. W ten sposób system IsoDyn3 gwaran-
tuje stały komfortowy dostęp do ciepłej wody.
Unikalna i opatentowana przez Saunier Duval 
technologia zapewniająca wyjątkowy dla kotła 
wiszącego komfort ciepłej wody użytkowej, te-
raz wzbogacona jest o funkcję inteligentnego ła-
dowania zasobnika - Smart Tank Loading.

Inteligentne ładowanie zasobnika polega na 
uczeniu się nawyków użytkownika:
• pomiar natężenia przepływu wszystkich pobo-

rów i obliczanie objętości poborów co 15 min,
• obliczana jest średnia dla każdego z 7 dni ty-
godnia,
• oprogramowanie dostosowuje warunek uru-
chomienia kotła zgodnie z tą średnią wartością.

Sterowanie zaprojektowane
z myślą o komforcie

Wraz z kotłami IsoFast oraz IsoTwin Condens mar-
ka Saunier Duval wprowadziła również nową se-
rię regulatorów, które wyglądem są dopasowa-
ne do designu nowych kotłów.
MiPro Sense SENSE SRC 720 oraz SRC 720F (wer-
sja przewodowa i radiowa) to pogodowy regula-
tor systemowy dla jednego obiegu grzewczego 
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Intuicyjny i wygodny interfejs użytkownika, spójny  
z nowymi regulatorami

MiPro Sense to nowy uproszczony design i intuicyjna obsługa

Obejrzyj  Film o IsoTwin Condens

http://www.instalreporter.pl
http://www.youtube.com/watch?v=7ST2vJwDzAk

