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Najczęściej stosowaNe sposoby 
ogrzewaNia hal

Ogrzewanie w halach magazynowych może być 
realizowane poprzez różne metody i urządzenia:
•	powietrzne	–	obieg	powietrza	wymusza	wentyla-
tor, a ochłodzone powietrze z obiektu kierowane  

jest	na	wymiennik	ciepła,	skąd	po	ogrzaniu	trafia	
z powrotem do hali. Realizowane przez np. na-
grzewnice wodne, nagrzewnice gazowe, aparaty 
grzewczo-wentylacyjne. Do ogrzewania powietrz-
nego możemy zaliczyć również pompy ciepła po-
wietrze/powietrze (klimatyzatory), czyli rozwią-
zania,	które	proponuje	Panasonic;

Podczas	projektowania	ogrzewania	hal	przy	obecnych	problemach	 
z	dostępnością	gazu,	warto	rozważyć	inne	systemy.	Panasonic	oferuje	
szeroki	wybór	urządzeń	do	obiektów	komercyjnych,	biur	i	budynków	
mieszkalnych.	W	niniejszym	artykule	przedstawimy	porównanie	 
kilku	systemów	ogrzewania	hal,	w	tym	propozycje	Panasonic,	 
m.in. klimatyzatory komercyjne BIG PACi.

Rozwiązania Panasonic jako nowoczesny sPosób 
ogRzewania hal magazynowych i PRodukcyjnych
Alternatywa dla gazu

system a2a a2w NagrzewNice 
gazowe KotŁy gazowe

Urządzenia

4 kanałówki 
BigPACi 25 kW –  
S-250PE3E5B / 
U-250PZH2E8 / 
CZ-RTC5B

4 pompy ciepła 
T-CAP 16 kW + 
sterownik kaska-
dowy + osprzęt 
+ 6 nagrzewnic 
wodnych:  
WH-SXC16H9E8

4 nagrzewnice 
gazowe 

2 kotły kon-
densacyjne 
najwyższej klasy 
w kaskadzie + 
6 nagrzewnic 
wodnych 

Moc grzewcza przy -20°c 
i uwzględnieniu spadku wydajności 4 x 16 kW 4 x 14,7 kW 4 x 15 kW 2 x 30 kW

Koszt inwesty-
cyjny

urządzenia 155 044 205 060 60 000 60 000
instalacja 38 761 61 518 24 000 42 000
razem 193 805 266 578 84 000 102 000

Koszt eksplo-
atacyjny 

roczne zużycie 25 549 kWh 31 969 kWh 93 000 kWh 102 300 kWh
koszt prądu/gazu 1,41 zł/kWh 1,41 zł/kWh 0,79 zł/kWh 0,79 zł/kWh
razem 36 025 zł 45 076 zł 73 470 zł 80 817 zł

Wymiennik ciepła

Wentylator

Obudowa wentylatora

Jednostkę	wewnętrzną	można	bez	problemu	podzielić	na	3	elementy,	z	których	najcięższy	waży	48	kg

http://www.instalreporter.pl
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•	promiennikowe	–	polegające	na	przekazywa-
niu	ciepła	bezpośrednio	do	ogrzewanych	po-
wierzchni (ludzi, produktów czy przedmiotów) 

bez	konieczności	podgrzewania	powietrza.	Re-
alizowane przez promienniki gazowe podczer-
wieni,	elektryczne	lub	wodne;
•	konwekcyjne,	w	którym	ciepło	przekazywane	jest	
na	zasadzie	konwekcji	do	otaczającego/omywają-
cego powietrza. Realizowane przez grzejniki wodne 
np.	w	postaci	rur	stalowych	bądź	ożebrowanych;
•	płaszczyznowe	–	polega	na	przekazywaniu	cie-
pła	do	pomieszczenia	przez	otaczające	przegro-
dy.	Najczęściej	realizowane	przez	wodne	ogrze-
wanie podłogowe.

porówNaNie sposobów ogrzewaNia 

Porównano ogrzewanie na przykładzie obiektu 
lekkiej komercji (hali magazynowej) zlokalizowanej 
w	III	strefie	klimatycznej	(zewn.	temp.	projektowa:	
-20°C, wewn. temp. powietrza: 16°C). Powierzchnia: 
około 1000 m2,	wysokość:	5	m,	zapotrzebowanie	

na moc cieplną: 60 kw, na ciepło: 93 000 kwh/rok.
Rozwiązanie	Panasonic	w	oparciu	o	klimatyza-
tory	kanałowe	jako	źródło	ogrzewania	powietrz-
nego.	Dobrano	4	jednostki	kanałowe,	do	których	
zaproponowano	po	4	nawiewniki	dalekiego	za-
sięgu,	zapewniające	dotarcie	ciepłego	powietrza	
do	strefy	przebywania	ludzi.	
Okres	zwrotu	inwestycji	uwzględniający	koszty	
inwestycji	oraz	koszty	eksploatacyjne,	zależny	
od	kosztów	nośników	energii:
-	A2A	vs.	nagrzewnice	gazowe	–	3	lata
-	A2A	vs.	kotły	gazowe	–	2	lata
-	A2W	vs.	nagrzewnice	gazowe	–	6	lat
-	A2W	vs.	kotły	gazowe	–	5	lat

zainteresował cię temat? skontaktuj się: 
Krzysztof	Kleszcz	–	Sales	Engineer	A2A
tel.	880	529	275
mail:	krzysztof.kleszcz@eu.panasonic.com

a2a a2w NagrzewNice gazowe KotŁy gazowe
zalety + rozwiązanie bezobsługowe, wygod-

ne, 
+ łatwość montażu
+ szybkość reakcji na zapotrzebowanie
+ odczyt temperatury pomieszczenia 
ze sterownika w strefie przebywania 
ludzi
+ możliwość chłodzenia w lecie
+ brak emisji w miejscu wytworzenia 
ciepła 
+ przy zastosowaniu modułów fotowol-
taicznych właściwie bezemisyjne 
+ brak ryzyka zamarznięcia medium 
+ zastosowanie dodatkowych filtrów 
ma wpływ na jakość powietrza

+ rozwiązanie bezobsługowe, wygod-
ne, 
+ możliwość wykorzystania również do 
c.w.u.
+ niewielki rozmiar nagrzewnic 
+ brak emisji w miejscu wytworzenia 
ciepła 
+ przy zastosowaniu modułów fotowol-
taicznych właściwie bezemisyjne 
+ możliwość dobrania mniejszego 
urządzenia przy uwzględnieniu punktu 
biwalencji i źródła szczytowego

+ relatywnie niski koszt inwestycyjny
+ niewielki rozmiar nagrzewnic
+ szybkość reakcji na zapotrzebowanie 
+ brak ryzyka zamarznięcia medium

+ relatywnie niski koszt inwestycyjny
+ niewielki rozmiar nagrzewnic

waDy - trzeba mieć na uwadze komfort ter-
miczny pracowników 
- brak możliwości ogrzewania c.w.u. 
- wykorzystanie czynnika R32 wiąże się  
z minimalną powierzchnią pomieszcze-
nia, w którym jedn. wewn. może być 
zamontowana

- konieczność wydzielenia pomieszcze-
nia technicznego
- konieczność wykonania instalacji 
hydraulicznej
- w przypadku wykorzystania grzejni-
ków niski komfort termiczny w SPL
- relatywnie wysoka temperatura 
zasilania 
- ryzyko zamarznięcia wody w układzie

- ograniczenia i wymagania wynikające  
z wykorzystania gazu 
- emisja w miejscu wytwarzania ciepła  
- w przypadku większych wydajności 
konieczność detekcji metanu 
- powstawanie pary wodnej 
- krótki czas utrzymywania się ciepła 
po wyłączeniu nagrzewnicy

- konieczność wydzielenia pomieszcze-
nia technicznego
- konieczność wykonania instalacji 
hydraulicznej 
- w przypadku wykorzystania grzejni-
ków niski komfort termiczny w SPL
- ograniczenia i wymagania wynikające 
z wykorzystania gazu 
- emisja w miejscu wytwarzania ciepła  
- ryzyko zamarznięcia wody w układzie

1  
Model 

konwencjonalny

Głębokość	jednostki	wewnętrznej	zmniejszona	o	230	mm

Panasonic Marketing Europe GmbH
Oddział w Polsce

ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa

www.aircon.panasonic.pl
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Klimatyzatory Komercyjne Big Paci

Jednostki	Panasonic	Big	PACi	(moce	20	i	25	kW,	inwer-
ter,	R32)	są	nie	tylko	przyjazne	dla	środowiska	natural-
nego,	ale	także	przełomowe	pod	względem	technolo-
gicznym. w układach Big PACi z czynnikiem chłodniczym 
R32	całkowitemu	przeprojektowaniu	uległa	jednostka	
wewnętrzna.	Kompaktowa,	lekka	i	dzielona	konstrukcja	
jednostki	wewnętrznej	ułatwia	wykonanie	orurowania	 
w	wąskiej	przestrzeni	montażowej,	zapewniając	jedno-
cześnie	wysoką	sprawność.	Uproszczony	demontaż	ozna-
cza	dodatkowe	usprawnienie	prowadzenia	prac	konser-
wacyjnych.	Elementy	wymiennika	ciepła	i	wentylatora	
(wentylator	+	obudowa)	można	rozdzielić	na	czas	mon-
tażu.	Ponowne	złożenie	jednostki	wewnętrznej	nie	sta-
nowi	problemu.	Wysokie	ciśnienie	statyczne	(do	200	Pa)	 
umożliwia	zastosowanie	długich	kanałów	i	 instalację	 
w	zróżnicowanych	konfiguracjach	przestrzennych.	Moż-
liwość	podłączenia	maks.	4	jednostek	wewnętrznych	do	
jednej	jednostki	zewnętrznej.	Jednostki	zewnętrzne	Big	
PACi	Panasonic	o	mocy	20	i	25	kW	mogą	być	instalowane	
w	układzie:	split	oraz	symultanicznym	podwójnym,	po-
trójnym	i	poczwórnym.	Jednostki	wewnętrzne	zawsze	
pracują	równocześnie	i	z	takimi	samymi	ustawieniami.	
Dzięki	temu	układ	ten	jest	szczególnie	przydatny	do	klima-
tyzowania	powierzchni	wspólnych.	Układ	pracuje	ciszej	
i	zapewnia	jednolitą	temperaturę	w	całym	pomieszcze-
niu.	System	przygotowany	jest	do	współpracy	z	instalo-
waną	na	smartfonie	aplikacją	Panasonic	Comfort	Cloud.

http://www.instalreporter.pl
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