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CHAmpion W OFERCIE WOLF

Pompa ciepta powietrze/woda WOLF CHA

Najwyzsza wydajnosc i niezawodnos¢
urzadzenia, komfort i ekonomicznos¢
uzytkowania oraz troska o sSrodowisko naturalne
to recepta na mistrzowska pompe ciepta.

Gdy dodamy do tego prostote montazu, intuicyjng
obstuge i unikatowy design otrzymujemy
prawdziwego CHAmpiona — monoblokowg
powietrzng pompe ciepta WOLF CHA.

POMPA CIEPLA DOPASOWANA DO CIEBIE

Zastosowanie technologii inwerterowej zapew-
nia najwyzsza wydajnosc ogrzewania i chtodze-
nia. Dzieki temu rozwigzaniu CHA-Monoblock
oferuje zarowno komfortowe ciepto w zimie,
jakiprzyjemny chtéd w lecie. Pompa jest zop-
tymalizowana pod katem szerokiego zakresu mo-
dulacji. Mozna dzieki temu dostosowac jej para-
metry do bardzo konkretnych potrzeb i warunkow
w danym budynku. Waznym aspektem jest tez
opcja wyboru tylnego badz dolnego podtacze-
nia hydraulicznego w zaleznosci od warunkow
montazowych.

Parametrami dziatania urzadzenia mozna stero-
wac przez smartfon dzieki dostepnemu dodat-
kowo modutowi WOLF Link Home. Uzytkownik
moze wiec w dowolnym momencie i zdowolnego
miejsca na Swiecie monitorowac swoje urzadze-
nie i nim sterowac. Potrzebuje jedynie smartfo-
na lub laptopa z dostepem do Internetu i apli-
kacji Smartset.
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Centrala grzewcza z pompa ciepta powietrze/woda CHC-Monoblock w 10 wariantach

Technologia WOLF pozwala tez na zintegrowa-
nie wszystkich urzadzen WOLF w jeden system
i zamienienie smartfona w domowe centrum ste-
rowania klimatem.

CICHA PRACA | WYJATKOWY DESIGN

CHA-Monoblock to bardzo przemyslany projekt
zarowno w srodku, jak i na zewnatrz. Inzynierowie
WOLF opracowali zupetnie nowe topatki wentylato-
ra, 0 budowie inspirowanej ksztattem skrzydet sowy.

W potaczeniu z izolacja z pianki polipropylenowej
sprawia to, ze urzadzenie jest wyjgtkowo ciche.
Poziom emisji dzwieku na poziomie <35 dB(A)
oznacza, ze pompa CHA-Monoblock jest cich-
sza od szumu deszczu.

Urzadzenia tego typu powinny byc jednak nie
tylko wydajne i funkcjonalne, ale takze przy-
jemne dla oka. Uznany projektant luksusowych
jachtow - Espen @ino, stworzyt prosta, lecz
unikalng bryte CHA-Monoblock specjalnie dla
WOLF. Jego celem byto opracowanie urzadzenia,

ARTYKUL

ktore doskonale wtapia sie w otoczenie, jedno-
czesnie stanowigc niepowtarzalny akcent wzor-
niczy kazdego domu.

EKOLOGIA | NOWOCZESNOSC

Pompa ciepta to bardzo przyjazne dla srodowiska
rozwigzanie, a technologia jest znacznie czystsza
iwygodniejsza w eksploatacji. Firma WOLF poszta
o krok dalej i zastosowata w swojej nowej pom-
pie ciepta Srodek chtodniczy R290 (propan), kto-
ry charakteryzuje sie jeszcze wyzszym poziomem
przyjaznosci dla srodowiska. W porownaniu do
innych czynnikow chtodniczych (R134a, R407C,
R410A), jego wptyw na efekt cieplarniany jest na-
wet kilkaset razy mniejszy. Dzieki temu CHA-Mo-
noblock to prawdziwie ekologiczne zrodto ciepta.

JAKOSC ,,MADE IN GERMANY”

Najwyzsza, niemiecka jakos¢ wykonania WOLF
gwarantuje dtuga i stabilna prace urzadzenia.
Kompaktowe wymiary utatwiajg przenoszenie
i montaz. Obudowa pompy zostata wykona-
na z najwyzszej jakosci materiatow, odpornych
na dziatanie czynnikow atmosferycznych i pro-
mieniowania UV. Pozwala to na bezproblemo-
we dziatanie CHA-Monoblock nawet przy silnych
opadach $niegu. Pomaga w tym réwniez grzatka
elektryczna o mocy 9 kW jako dodatkowe zrédto
ciepta. Kupujac CHA-Monoblock, inwestor otrzy-
muje w petni wyposazone, gotowe do szybkiego
montazu urzadzenie.
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CENTRALE GRZEWCZE

Centrale grzewcze CHC-Monoblock to rozwiaza-
nie sktadajace sie z powietrznej monoblokowej
pompy CHA w wersjach mocy 71 10 kW, zasob-
nika cieptej wody w wielkosci 180 lub 280 litrow,
opcjonalnego bufora o pojemnosci 35 lub 50 li-
trow oraz standardowo dodawanych do kaz-
dego urzadzenia - naczynia wzbiorczego o po-
jemnosci 24 litrow i modutu obstugowego BM-2.
Jest to kompletny i bezobstugowy pakiet dedy-
kowany dla domdw jednorodzinnych. Modutowa
oraz wstepnie zmontowana konstrukcja znacz-
nie usprawnia i przyspiesza czas instalacji sys-
temu. Dodatkowo fakt, ze wszystkie elementy
pochodzg od jednego producenta oraz sa cze-
Scig wczesniej przygotowanego uktadu, znacznie
minimalizuje szanse popetnienia jakiegokolwiek
btedu przez instalatora. Skoordynowany i prze-
myslany system zapewnia takze wieksza wydaj-
nos¢ i niezawodnosc.

OPTYMALNE Z FOTOWOLTAIKA

Dostepny dodatkowo modut EEBus umozliwia
tatwa integracje pompy z inteligentnymi syste-
mami zarzadzania energia w domu.
Wtaczenie do systemu grzewczego pompy cie-
pta i fotowoltaiki to bardzo ekologiczne rozwia-
zanie, dajace mozliwos¢ optymalizacji zuzycia
energiii zwiekszenia wykorzystania systemow
fotowoltaicznych wspomagajacych dziatanie
pompy ciepta.
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