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NEOHEAT - CICHE POMPY CIEPEA Z DOFINANSOWANIEM

Wybor powietrznej pompy ciepta
odpowiedniej do potrzeb klienta
to nie lada wyzwanie.

Trzeba pamietac o wielu
parametrach takich, jak: wydajnosc,
energooszczednosc, moc czy
kompatybilnos¢ z posiadanym
systemem grzewczym. Bardzo wazna
jest takze gtosSnosc pracy pompy
ciepta, dlatego postanowilismy
przyjrzec sie jej blizej.

SKAD BIERZE SIE HALAS POWIETRZNYCH
POMP CIEPLA?

Poczatkowo zdarzato sie, ze dzwieki wydawa-
ne przez pompy ciepta byty uciazliwe dla uzyt-
kownikow ceniacych sobie cisze, na szczescie
branza znacznie rozwineta sie przez ostatnie
lata - rowniez na tym polu. Obecnie dostepne

na rynku pompy ciepta powietrze-woda gene-
rujg coraz mniejszy hatas. Oczywiscie, nadal nie
da sie go catkowicie wyeliminowac. Jego zro-
dtem jest przede wszystkim pracujaca sprezar-
ka (szczegolnie w momencie ,rozpedzania sie”
z niskich obrotéw na wieksze). Odpowiada ona
za przetwarzanie i przesytanie ciepta do systemu
grzewczego, Co sprzyja powstawaniu wibracji,

ktore z kolei przektadaja sie na emisje niechcia-
nych dzwiekow.

Nowoczesne pompy ciepta, takie jak te znaj-
dujace sie w ofercie Neoheat, wyposazone sa
w sprezarki inwerterowe, ktore wykorzystuja
taka predkosc¢ obrotowa, na jaka w danej chwili
jest zapotrzebowanie, tym samym pracuja cisze).
Drugim komponentem pomp ciepta w duzym
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stopniu odpowiedzialnym za powstawanie ha-
tasu jest wentylator (konkretnie - jego wirnik za-
sysajacy powietrze), wykorzystywany do chto-
dzenia czeSci w urzadzeniu (w tym wspomniane]
sprezarki). Wieksze wentylatory o niskich obro-
tach beda cichsze.
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INNOWACYINE POMPY CIEPEA NEOHEAT NA LISCIE ZUM

Obecnie mozna skorzystac z kilku programéw dotacyjnych, aby znaczaco obnizy¢ koszty in-
westycyjne i cieszy¢ sie wydajnym oraz tanim w eksploatacji systemem grzewczym w domu.
Dofinansowanie pompy ciepta to przedsiewziecie, na ktére moze zdecydowac sie kazdy, kto
w swoim domu chce zaczac korzystac z przyjaznych srodowisku rozwigzan. Istniejg dedy-
kowane dofinansowania do budynkow nowych, a takze do tych podlegajacych termomo-
dernizacji. Wciaz najpopularniejszym z programéw dotacyjnych pozostaje Czyste Powietrze,
w ktorym mozna zyskac nawet do 35 000 zt na sama powietrzng pompe ciepta.

Powietrzne pompy ciepta Neoheat zostaty zweryfikowane przez ekspertow programu. Pozy-
tywna ocena energooszczednej pracy urzadzenia pozwolita na to, by pompy ciepta Neoheat
znalazty sie na Liscie Zielonych Urzadzen i Materiatow (lista ZUM). Jest to narzedzie progra-
mu Czyste Powietrze stanowigce jedyna oficjalna baze urzadzen spetniajgcych wymogi rza-
dowego programu dofinansowan. Dzieki obecnosci na niej pomp ciepta Neoheat Inwestor
zyskuje gwarancje szybkiego rozliczenia dotacji.

OGRIEWAMIE

rima, jesien, wiosna

CIEPLA WODA UZYTHOWA
caty rok

ARTYKUL

Wptyw na natezenie generowanych dzwiekow
moze miec¢ takze parownik. W tym wypadku ana-
logicznie - warto wybiera¢ pompy o powiekszo-
nych parownikach.

Nalezy pamietac, ze pozostate elementy urzadze-
nia, chociaz nie wydajg podczas pracy dzwiekow,
moga z roznych powodow transportowac wibra-
cje, a tym samym stanowi¢ wtorne zrodto dzwieku.

CICHA POMPA CIEPEA, CZYLI JAKA?

Niska emisja dzwiekow przez pompe ciepta to
nie tylko kwestia komfortu osobistego, ale to za-
gadnienie scisle regulowane przez polskie prawo.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami hatas mie-
rzony przy granicy dziatki nie powinien przekroczyc
55 dBw czasie dnia oraz 45 dB noca w zabudowie
wielorodzinnej oraz odpowiednio 50 dBi40 dB -
w zabudowie jednorodzinnej. Podane wartosci
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rozumiane sa jako usrednione wyniki dtugookre-
sowe z 8 h pracy w przypadku dnia i 1 h w nocy.
Przestrzeganie powyzszych norm nie jest szcze-
golnie trudne. Wszystkie nowoczesne pompy cie-
pta powinny da¢ sobie z nimi rade. Zwtaszcza
Ze raczej nie stawia sie jednostki zewnetrznej przy
samym koncu posesji, a wraz z odlegtoscig nateze-
nie dzwieku maleje. W uproszczeniu mozna przyjac,
ze hataszmniejsza sie proporcjonalne do kwadratu
odlegtosci od miejsca jego emisji. Przy takim zato-
zeniu — dzwiek w odlegtosci 10 m od swojego 7ro-
dta bedzie cichszy juz 0 ok. 20 dB niz 1 m od niego.
Normy jednak nie sg najwazniejsze, trzeba brac
pod uwage wygode inwestora, ale co rowniez
bardzo wazne komfort jego sasiadow. Nawet
jesli miescimy sie w ustalonych przepisami ra-
mach, warto zawsze pamietac o zasadach dobro-
sgsiedzkich i wybrac urzadzenie, ktorego praca
nie powinna byc¢ uciazliwa dla nikogo w okolicy.
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