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STIEBEL ELTRON NA OSIEDLU RENSKIM
[ POMPAMI CIEPEA | REKUPERACIA

Dobry przyktad ekologicznych domow jednorodzinnych

Choc Stiebel Eltron nie boi sie wyzwan i jego urzadzenia mozemy spotkac w budynku beskidzkiej Grupy
GOPR na Hali Miziowej czy w zespole klasztornym opactwa cysterskiego w Henrykowie, to jednak

W swojej ofercie ma urzadzenia przede wszystkim dedykowane do budownictwa mieszkaniowego.
Takim wrecz modelowym przyktadem moze byc¢ osiedle doméw jednorodzinnych. To wtasnie na Osiedlu
Renskim, inwestycji znajdujacej sie w Otawie Nowy Otok, w domach pracuja pompy ciepta i uktady
rekuperacji tej marki. W sktad osiedla wchodza budynki mieszkalne, plac zabaw dla dzieci,

tereny zielone oraz obiekty ustugowo-handlowe. Nowoczesne rozwigzania oparte

na energii odnawialnej zapewniajg mieszkancom wysoki komfort,

niskie koszty eksploatacji i czyste powietrze.

OSIEDLE RENSKIE

« Domy w zabudowie szeregowe]j o powierzchni od 120 do 173 m?
- Domy w zabudowie blizniaczej o powierzchni od 148 do 173 m?
W kolejnych etapach inwestycji: mieszkania oraz lokale ustugowe

Zastosowana technologia

« Pompy ciepta solanka woda WPC 05 Cool do ogrzewania,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia
pasywnego w okresie letnim

» Centrale wentylacyjne z rekuperacja VRC-W 400

Gwarancja
« System grzewczy z pompa ciepta i rekuperacja = 5 lat gwarancji
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PRZEMYSLANA INWESTYCJA

Centralnym punktem Osiedla Renskiego sa tereny
rekreacyjne z chodnikami, tawkamii nasadzeniami.
Dla najmtodszych powstat plac zabaw wyposazony
w atestowane urzadzenia. Starsi mieszkancy moga
korzystac z duzej wiaty ogrodowej z miejscem na
grilla, ktora sprzyja sasiedzkim integracjom.

Na Osiedlu zadbano o dobrg infrastrukture i ko-
munikacje. Utwardzone drogi, chodniki i parkingi
sg o$wietlone nowoczesnymi latarniami LED stero-
wanymi automatycznie czujnikiem zmierzchowym.

DOMY NA LATA, CZYLI MOCNE STRONY
BUDYNKOW

Wszystkie budynki to oddzielne konstrukcje, posta-
wione na ptytach fundamentowych, ze zredukowa-
nymi mostkami termicznymi oraz z oddzielnymi Scia-
namiw kazdym domu. Takie rozwigzanie eliminuje
przenikanie ciepta oraz akustyke, ktéra czesto to-
warzyszy w tradycyjnych mieszkaniach w blokach.
Kazdy dom zostat wyposazony w doskonata,
20-centymetrowg izolacje termiczng, cemento-
wa dachowke, potréjne energooszczedne szyby
z elektrycznymi zaluzjami oraz drewniane drzwi.
Segmenty srodkowe na dziatkach o powierzch-
ni okoto 241 m? maja wtasny ogrod z tarasem.

INNOWACYJNE ROZWIAZANIA

Kazdy dom wyposazono w ogrzewanie podto-
gowe, ktore jest najbardziej efektywne w zesta-
wieniu z pompa ciepta. Dlatego zdecydowano
0 zastosowaniu niezaleznych systemow grzew-
czych z gruntowa pompa ciepta. Dolne zrodto
zwymiennikiem glikol-grunt znajduje sie pod fun-
damentem kazdego domu. Pompa dostarcza cie-
pto za pomoca ogrzewania podtogowego, a la-
tem chtod - dzieki funkcji chtodzenia pasywnego.
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WPC 05 COOL

WPC 05 cool to pompa ciepta solanka-woda pracujaca na cele zarbwno ogrzewania, jak i przy-
gotowania cieptej wody uzytkowej i chtodzenia, przeznaczona do montazu wewnatrz obiek-
tu. Pracuje na czynniku chtodniczym R410A.

Kompaktowe rozwigzanie z wbudowanymi kluczowymi elementami zapewnia oszczednosc
powierzchni. Mimo niewielkich wymiaréw (wys. x szer. x gt. = 1917x600x703 mm) pompa ciepta
WPC 05 cool zawiera wbudowane wszystkie wazne komponenty, w tym zasobnik cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci 200 litrow. Co wazne tez szczegblnie w budynkach w zabudowie sze-
regowej, ta pompa ciepta jest cicha. Poziom mocy akustycznej (EN 12102) wynosi 45 dB(A).
O jakosci wydajnosci pracy najlepiej Swiadcza parametry:

- klasa efektywnosci energetycznej: A++/A+++

- moc grzewcza przy BO/W35 (EN 14511): 5.82 kW

- moc chtodnicza przy B15/W23: 3,80 kW

- wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy BO/W35 (EN 14511): 4,80

- SCOP (EN 14825): 5,325

PRZEJDZ Wiecej o WPC 05 Cool

VRC-W 400

Rekuperatory VRC-W 400 to wiszace centralne urzadzenia wentylacyjne z odzyskiem cie-
pta. Odzyskiwanie nawet 93% energii cieplnej z powietrza odprowadzanego nastepuje
w krzyzowo-przeciwpradowym wymienniku ciepta. Rekuperatory zapewniajg tez wysoka
czystos¢ powietrza. Decyduje o tym klasa zastosowanych filtrow. W wyposazeniu standar-
dowym safiltry sSrednio doktadne o wysokiej skutecznosci w zatrzymywaniu podstawowych
zanieczyszczen, dobrze radza sobie z pytkami roslin i potrafig czeSciowo zatrzymac¢ smog
czy bakterie - ePM10 = 50% (M5) | ISO Coarse >60% (G4). Bardziej wrazliwi klienci majg moz-
liwos¢ zakupu dedykowanych filtrow doktadnych klasy F7.

Dzieki wyjatkowo cichej pracy (z poziomem mocy akustycznej 48 dB(A) zgodnie z norma EN
12102) znakomicie nadaja sie do mieszkan, domow jednorodzinnych, a nawet matych zakta-
dow przemystowych. Maja kompaktowe wymiary i zajmuja niewiele miejsca. Ich wydajnos¢
do 400 m*/h takze predysponuije je do zastosowania w nieduzych obiektach.

PRZEJDZ Wiecej o VRC-W 400

STIEBEL ELTRON
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Energia cieplna i chtod pozyskiwane z gruntowych
pomp ciepta sa obecnie najtansza energia, a sama
pompa jest urzadzeniem bezobstugowym.
System grzewczy zostat uzupetniony o nowo-
czesng centrale wentylacyjna z odzyskiem cie-
pta (rekuperacja). Urzadzenie pracuje catkowicie
automatycznie dostarczajac Swieze powietrze
do budynku. Zapobiega rowniez utracie ciepta
a odzyskiwanie energii cieplnej z powietrza od-
prowadzanego wynosi nawet 94%.
Nowoczesne i ekologiczne rozwigzania oparte
na odnawialnych Zrodtach energii: ogrzewanie
i chtodzenie pompa ciepta oraz rekuperacja to
inwestycja w przyszto$¢ i po prostu komfortowe
zycie. Stiebel Eltron zapewnia 5-letnig gwaran-
cje na swoje urzadzenia.

Stiebel Eltron-Polska Sp. z 0.0.
ul. Dziatkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30
www.stiebel-eltron.pl
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