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Zalety hybrydowego systemu grzewczego  
z pompą ciepła KeLLer:
• bardzo dobre utrzymanie mocy wyjściowej  
w niskiej temperaturze zewnętrznej, z jednocze-
snym zachowaniem wysokiej sprawności – klasa 
efektywności energetycznej A+++;
• płynne dopasowanie mocy pompy, do zapo-
trzebowania budynku i zmieniających się wa-
runków zewnętrznych, dzięki zastosowaniu tech-
nologii inwerterowej, w połączeniu ze sprężarką 
typu scroll;
• doskonałe rozwiązanie podczas modernizacji, 
gdzie przeważają instalacje mieszane, podłogo-
wo-grzejnikowe, o temperaturze zasilania 45°C  
i więcej, pompa ciepła zapewnia pokrycie około 
70-80% potrzeb cieplnych budynku, natomiast 
pozostałą część może uzupełniać znajdujący się 
w nim kocioł grzewczy, który będzie załączać się 
wyłącznie w czasie najsilniejszych mrozów;
• zarządzanie wszystkimi źródłami ciepła z jed-
nego poziomu dzięki automatyce zastosowanej  
w sterowniku pompy (bezpotencjałowy styk);
• korzystny wpływ na ostateczny koszt inwestycji – 
możliwość doboru pompy ciepła o mniejszej mocy 
grzewczej, a tym samym niższy koszt jej zakupu;
• szybka i łatwa instalacja – brak konieczności 
wymiany istniejących grzejników i rur podczas 
modernizacji;
• możliwość sterowania i monitorowania pracy 
bezprzewodowo – pakiety z pompą wyposażono 
w router, umożliwiający fabryczny nadzór nad 
pracą urządzenia od strony serwisowej, co pod-
nosi poziom obsługi i interwencji serwisowej;
• mniejsze rachunki za ogrzewanie – wykorzy-
stywane jest to źródło energii, które w danym 
momencie będzie pracowało najefektywniej;
• możliwość skorzystania z dofinansowań i ulgi 
termomodernizacyjnej.

Powietrzne pompy ciepła KELLER typu monoblok 
R290 to urządzenia idealne do pracy w układach 
hybrydowych, dzięki możliwości osiągnięcia 
wysokich parametrów pracy przy zachowaniu 
wydajności. Zaawansowana automatyka 
pozwala na zcentralizowanie zarządzanie 
kotłownią w jednym miejscu.

Na moderNizację kotłowNi 
– pompy ciepła keLLer

Pobierz  Ulotka na temat modernizacji kotłowni z pompami ciepła KeLLer 

https://instalreporter.pl/
https://www.grupa-sbs.pl/wgrane-pliki/modernizacja-kotlowni-z-pompa-ciepla-keller-10k-i-15k-ulotka.pdf
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Pompa ciepła KELLER może stanowić jedyne źró-
dło ciepła w budynku lub też współpracować  
z innym, np. kotłem grzewczym. W zależności od 
rodzaju współpracy rozróżnia się 4 tryby eksplo-
atacji pompy ciepła:
• tryb monowalentny pracy pompy ciepła 
oznacza, że pompa ciepła pokrywa w 100% 
potrzeby ciepła dla ogrzewania budynku, bez 
współpracy z innym źródłem ciepła;

• tryb monoenergetyczny pracy pompy cie-
pła oznacza, że pompa ciepła pokrywa w 90% 
potrzeby ciepła dla ogrzewania budynku, a po-
zostałe 10% zapewnia dodatkowe elektryczne 
źródło ciepła np. grzałka elektryczna;
• tryb biwalentny alternatywny pracy pompy 
ciepła oznacza, że pompa ciepła pokrywa 70-
80% potrzeb ciepła dla ogrzewania budynku. 
W ujemnej temperaturze pompa ciepła, której 
efektywność znacząco się obniża, zostaje wy-
łączona na rzecz innego źródła ciepła np. kotła 
gazowego;
• tryb biwalentny równoległy pracy pompy 
ciepła oznacza, że pompa ciepła pokrywa 70-
80% potrzeb ciepła dla ogrzewania budynku. 
W ujemnej temperaturze do pompy ciepła zo-
staje dołączane drugie źródło ciepła np. kotła 
gazowego.
 
Pompy ciepła KELLER występują w dwóch typo-
szeregach 10K i 15K, które dostępne są w atrak-
cyjnych pakietach z hydroboxem lub sterowni-
kiem bądź hydrotowerem.
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KONKURS O INDEKS PW

Politechnika Warszawska zaprasza uczniów szkół 
średnich i techników do udziału w Konkursie 
„Zrównoważone Środowisko”. Zgłoszenia do 
końca marca 2023 r. Głównym celem Konkursu 
jest docenienie młodych ludzi zainteresowanych 
rozwojem technologii przyjaznych środowisku 
oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań 
problemów związanych ze zmianą klimatu, za-
nieczyszczeniem środowiska, źródłami energii  
i gospodarką obiegu zamkniętego. Poprzez reali-
zację konkursu organizator chce również uwraż-
liwić młodych ludzi na problemy znajdujące się  
w ich najbliższej okolicy i otworzyć na poszukiwa-
nie technicznych rozwiązań w zakresie racjonal-
nego gospodarowania zasobami naturalnymi. 
Tematem bieżącej edycji Konkursu (2022/23) jest 
Zagospodarowanie wód opadowych. Konkurs 
jest szansą na uzyskanie indeksu Politechniki 

Warszawskiej i studia na Wydziale Instalacji 
Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środo- 
wiska bez kwalifikacji opartej na wynikach ma-
tury. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne 
nagrody rzeczowe.
Uczestnicy Konkursu mają za zadanie samo-
dzielnie opracować koncepcję zmiany zago-
spodarowania wybranego terenu miejskiego  
w swojej okolicy. Celem tej zmiany powinno być 
bezpieczne i racjonalne przejęcie wód opado-
wych oraz ich zagospodarowanie, a więc popra-
wa bilansu lokalnych zasobów wody.
Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń 
szkoły ponadpodstawowej z całej Polski. Gotową 
koncepcję, zgodną z wymaganiami Konkursu 
i obecnym stanem wiedzy technicznej, należy 
przesłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie 
na adres organizatora.
Partnerem Konkursu jest Arcadis Sp. z o.o.
Więcej informacji

https://instalreporter.pl/
https://is.pw.edu.pl/konkurs
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