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w wielu domach niezależnie od tego  
czy jest on dopiero budowany czy 
modernizowany, każdy centymetr 
przestrzeni jest cenny. Nowoczesny system 
grzewczy można zaplanować w taki sposób, 
aby spełniał wysokie oczekiwania odnośnie 
komfortowego zaopatrzenia w ciepło  
i podgrzew wody użytkowej przy możliwie 
niskim zużyciu energii, a jednocześnie  
nie wymagał osobnego pomieszczenia 
kotłowni i nie zajmował zbyt wiele miejsca  
w budynku. Przykładem takiego rozwiązania 
są powietrzne pompy ciepła przeznaczone 
do montażu na zewnątrz. 

PomPa ciePła do montażu na zewnątrz Vitocal 100-a
Pompa ciepła powietrze/woda typu monoblok

https://instalreporter.pl/
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inwestora z obowiązku pamiętania o zlecaniu 
wykonania takich kontroli. Brak corocznych in-
spekcji szczelności to również niższe koszty zwią-
zane z eksploatacja pompy ciepła. 

Wygodne steroWanie pompa ciepła

Pompę ciepła Vitocal 100-A można obsługiwać 
bezpośrednio za pomocą wbudowanego regu-
latora lub dostarczanego w komplecie regulato-
ra pogodowego z kolorowym, dotykowym wy-
świetlaczem. Gdy na zewnątrz zrobi się chłodniej, 
sterownik pogodowy uruchomi pompę ciepła  

i zwiększy jej wydajność, tak by zachowana była 
minimalna wymagana temperatura wody grzew-
czej. Takie rozwiązanie pozwala utrzymywać kom-
fort cieplny w domu przy jednoczesnym utrzyma-
niu wysokiej sprawności pompy ciepła. 

Pompa ciepła Vitocal 100-A jest urządzeniem 
monoblokowym. wszystkie jego elementy zin-
tegrowane są w jednej jednostce przeznaczo-
nej do montażu na zewnątrz budynku. w domu 
montuje się jedynie zbiornik wody użytkowej, 
bufor wody grzewczej oraz elementy wyposa-
żenia hydraulicznego. 
Instalacja pompy ciepła na zewnątrz budynku 
eliminuje ryzyko większego szumu w domu. Ta- 
kie rozwiązanie zapewnia również oszczędność  

miejsca, co jest ważne zarówno w przypadku ist-
niejących, już zagospodarowanych budynków, jak 
i nowych domów o niedużej powierzchni. Montaż 
pompy ciepła na zewnątrz zapewnia nieco więk-
szą możliwość doboru optymalnego miejsca 
na montaż urządzeń instalowanych wewnątrz 
domu. Nie wymagają one osobnej kotłowni  
– mogą zostać zamontowane w pomieszczeniu 
wykorzystywanym np. na pralnię czy siłownię. 

długa żyWotność Vitocal 100-a

wymiennik ciepła po stronie powietrza zewnętrz-
nego, wykonany z miedzi z lamelami aluminiowy-
mi pokryty został specjalną powłoką hydrofobo-
wą. Z kolei wymiennik płytowy po stronie wody 
grzewczej wykonany został z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej AISI, która charakteryzuje się 
dużą odpornością na korozję, działanie większo-
ści substancji organicznych, jak i chemicznych 
oraz wykazuje doskonale właściwości w niskiej 
temperaturze. Gwarantuje to użytkownikowi dłu-
gą żywotność urządzenia.

BezproBlemoWy montaż pompy ciepła 

w pompach Vitocal 100-A zastosowano przyja-
zny dla środowiska czynnik chłodniczy R32, który 
został szczelnie zamknięty na etapie produkcji. 
Dzięki temu podczas montażu urządzenia insta-
lator nie wykonuje podłączenia chłodniczego.  
w efekcie instalacja pompy ciepła typu mono-
blok przebiega szybciej niż w przypadku tzw. 
splitów. Obarczona jest również mniejszym ry-
zykiem błędu. Nie wymaga też od instalatora 
specjalistycznych narzędzi ani konieczności po-
siadania certyfikatu chłodniczego (tzw. upraw-
nień f-gazowych). Monoblokowa pompa ciepła 
Vitocal 100-A nie musi być również kontrolowana 
co roku pod względem szczelności, co zwalnia 

Ciepło, Chłód i podgrzew wody użytkowej 

Pompa ciepła Vitocal 100-A w szerokim zakresie mocy od 6,1 do 17,9 kw umożliwia zarówno 
ogrzewanie pomieszczeń, jak i podgrzew wody użytkowej. Niskie koszty eksploatacji urzą-
dzenia zapewnia wysoki współczynnik efektywności COP do 4,90 (A7/w35). 
Pompa ciepła Vitocal 100-A oferowana jest w zestawie ze zbiornikiem c.w.u. Vitocell 200-V 
ze stali nierdzewnej INOX o pojemności 250 litrów. Gwarantuje on wysoki komfort ciepłej 
wody użytkowej w domu. Przepływowa grzałka elektryczna sterowana za pośrednictwem 
regulatora pompy ciepła używana jest jako szczytowe źródło ciepła w okresach niskiej tem-
peratury zewnętrznej. 
Dzięki maksymalnej temperaturze zasilania do 60°C przy temperaturze zewnętrznej -8°C 
pompa ciepła sprawdzi się bardzo dobrze m.in. w budynkach, w których planowana jest 
modernizacja systemu grzewczego, polegająca na wymianie nieefektywnego źródła ciepła. 
Pompa ciepła Vitocal 100-A może służyć również do chłodzenia pomieszczeń w upalne dni, 
wykorzystując w tym celu darmową energię odnawialną, co pozwala obniżyć koszty związa-
ne z utrzymaniem komfortowej temperatury w pomieszczeniach również w sezonie letnim. 

Przejdź  Więcej o Vitocal 100-A

Pobierz  Prospekt Vitocal 100-A

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,  

53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej: 0801 002345
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VITOCAL 100-A

 1  Wentylator

2  Parownik z powłoką ochronną

3   Moduł elektroniczny

4  Wysokowydajna pompa obiegowa

5  Skraplacz

6  Regulator jednostki

7  Sprężarka rotacyjna z wirującym tłokiem
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Ekologiczny czynnik  
chłodniczy R32

P O M PA C I E P Ł A P O W I E T R Z E  / W O D A T Y P U M O N O B L O K

 
Pompa ciepła powietrze  / woda w do montażu na zewnątrz . 
Oszczędność miejsca oraz maksymalna wydajność przy 
minimalnym zużyciu energii.
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