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Urządzenia w technologii EVI to wydajne jednostki 
wysokotemperaturowe, wyposażone w kompre-
sory typu scroll, z wtryskiem pary (system EVI) 
oraz z rozbudowanym układem chłodniczym. 
Technologia EVI to rozwiązanie, które pozwala 

osiągnąć zwiększone ciśnienie czynnika na wyjściu 
ze sprężarki. wyższe ciśnienie skraplania, a także 
większa ilość czynnika w skraplaczu pozwalają 
uzyskać wyższą wydajność grzewczą oraz tem-
peraturę przemiany. w efekcie woda grzewcza,  

w szerokiej ofercie Instal-Konsorcjum nowością są pompy ciepła 
serii Viteco HP – jednostki dużych mocy: 35, 45 oraz 70 kw.  
w opracowaniu jest model 90 kw.

PomPy ciePła dużej mocy  
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odbierająca ciepło w skraplaczu, może osiągać pod-
wyższoną temperaturę sięgającą do 65°C. Pompy 
ciepła nowej generacji Viteco HP to urządzenia  
z rozwiniętym zapleczem zdalnego serwisu on-line.
Urządzenia Viteco HP mogą być instalowane za-
równo w nowych, jak i starszych obiektach. 
Tego typu pompy ciepła znajdują zastosowanie  
w obiektach przemysłowych: halach, magazy-
nach, zakładach produkcyjnych i usługowych 
oraz hotelach, pensjonatach, biurach, itp. Jed- 
nostki, z racji budowy i dużej mocy grzewczej, 
nie są przeznaczone dla użytkowników indywi-
dualnych, czy domów mieszkalnych.

W skład urządzeń wchodzą:
•	 wydajne sprężarki typu scroll marki Copeland,
•	 duże, wielokanałowe parowniki w układzie V  

z powłoką hydrofilową,
•	 wentylatory parowników podwójnie 

łożyskowane,

•	 elektroniczne zawory rozprężne gwarantujące 
precyzyjne sterowanie układem chłodniczym,

•	 skraplacz układu w technologii Schell in Tube 
– wymienniki płaszczowo-rurowe,

•	 nowoczesny regulator HPMulti z przejrzystym, 
dotykowym panelem sterującym.

Koperta pracy jednostki Viteco HP 35

https://instalreporter.pl/
http://www.ik.pl/szkolenia/viteco
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regulator HpMulti – serce urządzenia
Jednym z „serc” urządzenia jest zaawansowany 
regulator HPMulti. Dzięki niemu inwestor zysku-
je nie tylko precyzyjne sterowanie pompą cie-
pła, ale również możliwość regulacji układem 
grzewczym oraz rozbudowy o kolejne systemy, 
takie jak współpraca z dodatkowym źródłem 
grzewczym (kocioł gazowy, olejowy, na pelet, 
grzałka elektryczna czy kocioł elektryczny), czy 
współpraca z systemem fotowoltaicznym (funk-
cja Smart GRID). Dodatkowo układ może być wy-
posażony w moduł internetowy, za pomocą któ-
rego obsługujący układ ma pełny zdalny podgląd 
na pompę ciepła i cały system grzewczy, a co 
najważniejsze, dzięki niemu możliwy jest zdalny 
serwis i szerokie wsparcie techniczne.

Łączenie pomp w kaskady
Możliwość łączenia pomp w kaskady stanowi 
kolejną, istotną zaletę. Możliwe jest połączenie 
do 5 urządzeń za pomocą jednego sterownika.  
Tak więc regulator HPMulti to jednocześnie mo-
duł kaskadowy. w takim rozwiązaniu można 
indywidualnie sterować każdą pompą z osob-
na i każdej „przypisywać” funkcję pracy: albo 
ogrzewania c.o., albo ogrzewania c.w.u., albo 
jedno i drugie.

www.viteco.pl

Wyłączny dystr ybutor marki VITECO
Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.

ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
www.ik.pl
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seria Viteco Hp to:
•	 kompresor z ekologicznym gazem R410A/

R407C – EVI Scroll,
•	 innowacyjna automatyka sterująca  

z przejrzystym dotykowym wyświetlaczem,
•	 możliwość podłączenia do każdej istniejącej 

instalacji (temperatura max. 65°C),
•	 cichobieżny wentylator,
•	 skraplacz pompy ciepła w postaci 

wymiennika Schell in Tube,
•	 rozbudowany parownik pompy ciepła  

z powłoką hydrofilową,
•	 elektroniczny zawór rozprężny – precyzyjne 

sterowanie układem chłodniczym,
•	 możliwość podłączenia zewnętrznej grzałki 

elektrycznej z pełnym sterowaniem,
•	 system APS (odszranianie odwracalne  

z przechłodzeniem ciekłego czynnika),
•	 zaawansowany regulator HPMulti.

Od góry: regulator HPMulti i router TP-Link

Model Hp 35 Hp 45 Hp 70

Moc grzewcza

A7/W35 kW 29,35 38,9 58,7
A7/W55 kW 29,0 38,4 58,2
A-7/W35 kW 20,8 27,6 41,5
A-7/W55 kW 20,6 27,3 41,2

cop
A-7/W35 - 2,64 2,65 2,65
A-7/W55 - 2,02 2,07 2,03

sezonowa efektywność energetyczna  
klimat chłodny [W35/55] % 129/107 126/108 123/107

sezonowa efektywność energetyczna  
klimat umiarkowany [W35/55] % 132/107 135/108 132/107

Tabela  Parametry techniczne Viteco HP

HP 70 kw HP 35 kwHP 45 kw

https://instalreporter.pl/
https://viteco.pl/system-rekuperacji/?utm_source=InstalRep+06%2F22&utm_medium=linki+z+ik.pl&utm_campaign=link&utm_id=9
https://ik.pl/?utm_source=InstalRep+06%2F22&utm_medium=linki+z+ik.pl&utm_campaign=link&utm_id=9
https://ik.pl/?utm_source=InstalRep+06%2F22&utm_medium=linki+z+ik.pl&utm_campaign=link&utm_id=9
https://ik.pl/?utm_source=InstalRep+06%2F22&utm_medium=linki+z+ik.pl&utm_campaign=link&utm_id=9
https://ik.pl/?utm_source=InstalRep+06%2F22&utm_medium=linki+z+ik.pl&utm_campaign=link&utm_id=9
https://ik.pl/?utm_source=InstalRep+06%2F22&utm_medium=linki+z+ik.pl&utm_campaign=link&utm_id=9
https://viteco.pl/system-rekuperacji/?utm_source=InstalRep+06%2F22&utm_medium=linki+z+ik.pl&utm_campaign=link&utm_id=9

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

