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POMPA GIEPEA TYPU POWIETRZE/WODA FRA-MONOBLOCK

Premiera WOLF 2023

Oferta WOLF w 2023 roku rozszerza sie 0 nowa serie monoblokowych
pomp ciepta FHA serii Functionline typu powietrze/woda. To pompy
0 szerokim zastosowaniu — od matych domoéw jednorodzinnych

po wieksze budynki wielorodzinne, rowniez do uzytku komercyjnego.
Urzadzenia zaprojektowano z myslg o dtugiej i bezpiecznej pracy,

a jednoczesnie tatwosci w montazu.

tatwa instalacja

FHA to w petni wyposazona pompa o solidnej
konstrukgji: jednostka wewnetrzna ze standar-
dowym wyposazeniem oferowanym przez firme
WOLF (wtacznie z grzatka elektryczna o mocy
6 kWi hermetycznym uktadem chtodniczym (nie
sg wymagane uprawnienia F-gazowe do monta-
Zu pompy ciepta).

Przemyslana budowa urzadzenia

Pompa ciepta ze sprezarka inwerterowa prze-
znaczona do ogrzewania, produkcji cieptej wody
uzytkowej oraz chtodzenia. Solidna metalowa

obudowa jednostki zewnetrznej z metalowa
kratka chroniaca wymiennik dostepna jest jako
opcja. Kompaktowe wymiary jednostki zewnetrz-
nej, nawet jednostki wiekszych mocy opierajg sie
o0 konstrukcje tylko z jednym wentylatorem.

Czynnik chtodniczy R32

Czynnik chtodniczy R32 umozliwia zwiekszenie
wydajnosci i temperatury zasilania do 60-65°C
w celu higienicznego podgrzewania wody. Nie-
wielka ilos¢ czynnika chtodniczego w uktadzie,
a jednoczesnie niski ekwiwalent CO, sprawia, ze
pompa ciepta FHA jest przyjazna dla Srodowiska.
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Typ FHA-05/06 FHA-06/07 FHA-08/10 FHA-11/14 F"('f(')w)”
Maks. moc grzewcza

AT/W35 6,2 kW 7,7 kW 10,6 kW 14,7 kW 15,6 kW
A2/W35 5,7 kW 6,5 kW 10,0 kW 13,0 kW 14,4 kW
A-7T/W35 5,0 kW 5,5 kW 8,3 kW 11,3 kW 13,8 kW
cop

AT/W35 47 52 49 51 5,2
A2/W35 3,5 3,5 43 3,5 3,5
A-T/W35 3,1 2,8 2,9 2,5 2,6
Moc chtodnicza A35/W18 6,9 kW 6,4 kW 9,7 kW 10,2 kW 15,8 kW
EER A35/W18 43 44 4.4 3,2 3,3
A s

SRS PO T 57,9 dB(A) 60,6 dB(A) 60,6 dB(A) 61,5 dB(A)
akustycznej zgodnie z Erp

Klasa efektywnosci

energetycznej przy Attt /A++ At++/A++ At+++/A++ At++/A++ At++/A++
35°C/55°C

Wymiary j. zew. 1295x718x429 mm 1385x865%x526 mm

Wymiary j. wew. 440x790x340 mm

Moc do 70 kW

Pompa cieptamoze byc¢instalowanaw dowolnym
projekcie jako pojedyncze urzadzenie (od 5 kW)
lub w uktadzie kaskadowym (do 70 kW), mak-
symalnie do 5 urzadzen. Niski poziom cisnienia
akustycznego oraz modulowana praca zapew-
niaja maksymalna wydajnos¢ oraz niezawodne
dziatanie pompy ciepta.

ZALETY FHA-MONOBLOCK W SKROCIE

Wydajnos¢, przyjaznosc dla srodowiska i bardzo
niski poziom hatasu.

Szeroka gama zastosowan: od matych energo-
oszczednych domow jednorodzinnych o mocy
5 kW do zastosowan komercyjnych w wiekszych
projektach o mocy do 70 kW w kaskadzie.

Znak rozpoznawczy nowej pompy ciepta FHA:
bardzo dobry stosunek ceny do jakosci.

Akcesoria dla wielu zastosowan

Dostepne sg akcesoria na zamowienie: hydrau-
liczny zestaw przytaczeniowy do przejsc¢ przez
Sciane lub fundamenty, konsola montazowa
jednostki zewnetrznej na gruncie z zestawem
maskownic, magnetyczny separator zanieczysz-
czen i wiele innych.

Centrala FHA

Pompa ciepta FHA jest dostepna rowniez jako
szczegolnie kompaktowa centrala. Catosc zaj-
muje mniej niz jeden metr kwadratowy.

Samowystarczalna instalacja

Mozliwos¢ podtaczenia do instalacji fotowolta-
icznej zapewnia wieksza samowystarczalnosc.
Nadwyzke energii elektrycznej mozna wykorzystac
do ogrzewania, przygotowywania cieptej wody
lub stosowania tagodnego chtodzenia latem.
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FHA-Monoblock

Centrala FHA

Wolf Technika Grzewcza sp. z 0.0.

Sokotéw, ul. Sokotowska 36, 05-806 Komordow k. Warszawy
tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02

wolf@wolf-polska.pl, www.wolf.eu
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