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HYBRYDOWE POMPY CIEPEA
- OPTYMALIZOWANIE
[UZYCIA ENERGI]

Hybrydowa pompa ciepta to zaawansowane technologicznie urzadzenie,
ktore jest potaczeniem kondensacyjnego kotta gazowego z pompa

ciepta. Takie rozwigzanie pozwala na uzyskanie najwyzszej wydajnosci
energetycznej oraz zapewnia stata i niezawodng prace systemu. Hybrydowe
pompy ciepta sg stosowane zarowno w nowych, jak i w modernizowanych
budynkach, gdzie umozliwiajg znaczne oszczednosci energii i kosztow.
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ARTYKUL

JAK DZIALA HYBRYDOWA POMPA CIEPEA?

Hybrydowa pompa ciepta tak samo jak stan-
dardowa pompa ciepta, wykorzystuje energie
cieplna z otoczenia, aby ogrzewac pomieszcze-
nia i wode uzytkowa. Dodatkowo dzieki zasto-
sowaniu systemu hybrydowego, w okreslonych
warunkach uruchamiany jest kondensacyjny
kociot gazowy. Takie rozwigzanie zapewnia cig-
gta dostawe ciepta, nawet w przypadku awarii
jednego z elementow lub braku dostaw gazu.

JAK DZIAtA OGRZEWANIE HYBRYDOWA
POMPA CIEPLA?

Ogrzewanie hybrydowe, czyli hybrydowa pompa
ciepta z kondensacyjnym kottem gazowym, po-
zwala na uzyskanie najlepszej wydajnosci ener-
getycznej w sezonie grzewczym. System hybry-
dowy zapewnia statg i niezawodna prace oraz
umozliwia automatyczne dopasowanie pracy do
zmieniajacych sie warunkow pogodowych i cen
paliw. W praktyce oznacza to, ze w okresach, gdy
temperatura spada ponizej poziomu efektywnej
pracy pompy ciepta, system wybiera kociot jako
gtéwne zrodto. Dzieki temu system hybrydowy
zapewnia stata i niezawodna prace, a takze mi-
nimalizuje koszty ogrzewania.

GDZIE STOSOWAC HYBRYDOWE
POMPY CIEPLA?

Stanowig doskonata alternatywe dla konwen-
cjonalnych kottow gazowych oraz kottow na pa-
liwa state. Hybrydy umozliwiajg pompom ciepta
konkurowanie z systemami opartymi wytacznie
na kotle gazowym, co otwiera nowe mozliwo-
Sci zastosowania tej technologii. Urzadzenia
znajdujag zastosowanie zarowno w nowym, jak
i w modernizowanym budownictwie. W nowych
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budynkach hybrydy pozwalaja na osiagniecie
wysokiego poziomu bezpieczenstwa energe-
tycznego oraz podtaczenie do nowoczesnych
elementow grzewczych iinstalacji fotowoltaicz-
nych. W modernizacji hybrydowe pompy ciepta
umozliwiajg tatwe dostosowanie do juzistniejace;
instalacji grzewczej, w szczegdlnosci wysokotem-
peraturowej, minimalizujac koszty modernizacji
i przystosowania domu do nowych technologii.

Hybrydowe pompy ciepta sg jednym
z najbardziej zaawansowanych roz-
wigzan na rynku technologii grzew-
czych. Dzieki potaczeniu elektrycznej
powietrznej pompy ciepta z kottem
gazowym, zapewniaja znacznie wiek-
szg efektywnos¢ energetyczng niz
kotty gazowe, co przektada sie na
nizsze koszty ogrzewania i mniejsze
zuzycie energii.

INSTALACJA HYBRYDOWEJ POMPY CIEPEA
| KOTEA GAZOWEGO

Montaz hybrydowej pompy ciepta i kotta gazo-
wego jest stosunkowo prosty i szybki do wyko-
nania. Instalacja rozpoczyna sie od wykonania
przytacza hydraulicznego pomiedzy oboma
urzadzeniami. Nastepnie, elektryczna powietrz-
na pompa ciepta i kociot gazowy sg podtaczane
do instalacji grzewczej w sposob zgodny z ich
przeznaczeniem. W przypadku pompy ciepta na-
lezy zastosowac¢ odpowiednie zrodto zasilania,
a przy kotle gazowym konieczne jest zapewnie-
nie linii zasilania gazem oraz wykonanie przewo-
du kominowego. Ostatnim etapem instalacji jest
przetestowanie catego systemu i przeprowadze-
nie niezbednych regulacji.
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PRODUKTY DOSTEPNE W OFERCIE ARISTON

W ofercie firmy Ariston dostepne sg systemy hybrydowe o réznej mocy wyposazone w pom-
py ciepta typu monoblok oraz split, ktore mozna naby¢ w pakiecie z kottem kondensacyjnym
lub dotaczy¢ do istniejacego kotta. Pompy ciepta Ariston charakteryzuja sie niskim pozio-
mem hatasu oraz wysoka wydajnoscia energetyczna (COP do 5,1), a takze klasa energetycz-
ng A+++ Pompy ciepta z serii Nimbus w standardzie majg wszystkie elementy potrzebne do
zdalnej obstugi i diagnostyki, dzieki czemu uzytkownik nie tylko wygodnie i zdalnie zarzadza
i monitoruje urzadzenie, ale pozostaje takze pod stata opieka serwisowa.

WADY | ZALETY SYSTEMOW HYBRYDOWYCH

Korzysci hybrydowej pompy ciepta i kotta gazowe-
go sa wieloptaszczyznowe i zaleza od wielu czynni-
kow. Jedna z najwazniejszych jest bezpieczenstwo
energetyczne, szczegoblnie istotne w przypadku
zmieniajacych sie cen energii i paliw gazowych.
System hybrydowy zapewnia uniezaleznienie sie
od tych zmian, pozwalajac na korzystanie z roz-
nych zrodet energii w zaleznosci od aktualnych
warunkéw pogodowych i cen energii. Kolejna
zaleta jest mozliwos¢ pracy hybrydowej pompy
ciepta i kotta gazowego w instalacjach wysoko-
temperaturowych, co umozliwia wykorzystanie ich
w roznego rodzaju obiektach modernizowanych.
Wada moze by¢ koniecznos¢ wykonania do-
datkowego przytacza gazowego i kominowego
w nowych domach, co wigze sie z dodatkowym
kosztem.Wartojednakzauwazyc, ze podczas mo-
dernizacji hybrydowa pompa ciepta i kociot gazo-
wy pozwalaja na minimalizacje kosztoéw przysto-
sowania instalacji do najnowszych technologii.
Na czym polega oszczednosc? W przypadku linii
Nimbus Hybrid NET opracowane] przez Ariston
Group, system pozwala na automatyczne dobie-
ranie optymalnej kombinacji pracy kotta i pom-
py ciepta na podstawie aktualnych cen energii.

Uzytkownik systemu Hybrid NET wprowadza do
niego aktualne ceny pradu i gazu, a system auto-
matycznie dobiera najbardziej optymalna prace
kotta i pompy ciepta, co przektada sie na nizsze
rachunki za ogrzewanie.

Dodatkowo koszt systemu hybrydowego moze
byc¢ czesto nizszy od samej pompy ciepta wyz-
szej mocy, potrzebnej do dostarczenia tego sa-
Mego poziomu MOocy grzewcze.

PODSUMOWANIE

Pompy ciepta to efektywne i innowacyjne roz-
wiazanie w dziedzinie ogrzewania i chtodzenia
domow. Wspotpraca dwdch zrodet ciepta - pom-
py ciepta i kotta gazowego - pozwala na zop-
tymalizowanie zuzycia energii w zaleznosci od
zmieniajacych sie warunkow pogodowych oraz
indywidualnych potrzeb. Zalety stosowania hy-
brydowych pomp ciepta to m.in. nizsze koszty
eksploatacji, wydajniejsze ogrzewanie pomiesz-
czen, wydtuzenie zywotnosci instalacji oraz wiek-
szg niezawodnosc. W kontekscie wyboru hybry-
dowej pompy ciepta, szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na dobdr odpowiedniej mocy i rozmiaru
pompy do indywidualnych potrzeb i warunkow
zewnetrznych.
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(3 ARISTON

The home of sustainable comfort

Systemy hybrydowe R32

Maksymalny komfort i oszczednosé w jednym

Smart

Energy Manager

Gama Hybrid NET jest wyposazona w najnowszej
generacji Energy Managera, opracowanego przez
Ariston Group, ktéry jest w stanie wybrac najlepsza
kombinacje pracy kotta i pompy ciepta, aby zapewnic
oszczednosci na rachunkach.

Wiecej informacji na www.ariston.com/pl-pl
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