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Podstawowym materiałem, z którego powstaje 
Tubolit S jest trwale elastyczna pianka polietyle-
nowa (PEF). Jej zamkniętokomórkowa struktura 
tworzy barierę przed przenikaniem ciepła, zapew-
niając opór wynikowy dla λ40°C≤0,040 W/(m*K). 
Oznacza to ograniczenie strat energii nawet do 

Izolacja, która rozwiązuje 
wiele problemów

Izolacje Tubolit S pozwalają na wysoko wydaj-
ną ochronę instalacji, jak również zmniejszają 
przenoszenie hałasu i powstawanie strat ener-

getycznych związanych z przesyłem czynników 
grzewczych. Szeroki zakres oferowanych właści-
wości użytkowych przekłada się więc zarówno 
na zapewnienie większego komfortu użytkowe-
go wewnątrz pomieszczeń, jak i optymalizację 
kosztów funkcjonowania obiektu.

Tubolit S to izolacja do stosowania na instalacjach 
grzewczych, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz 
kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, 
komercyjnych i przemysłowych. Jej właściwości 
w zakresie termicznym, akustycznym, a także 
bezpieczeństwa pożarowego, uzyskały niezależne 
potwierdzenie w laboratoriach COBR i Efectis NL.

Izolacja z niezależną 
certyfikacją właściwości 
– Tubolit S 
Tubolit S w nowej klasie palności BL-s1 d0  
(dla grubości 6, 9, 13 mm) z potwierdzonym  
działaniem ochronnym, termicznym  
i akustycznym

nowa lepsza  
klasa palności!

https://instalreporter.pl/
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90% w stosunku do instalacji bez zabezpieczenia.
Od zewnątrz piankę PEF w produktach Tubolit 
S pokrywa warstwa ochronna zapobiegająca 
wpływowi agresywnych materiałów budowla-
nych zarówno na jej wewnętrzne warstwy, jak 
i na instalacje. W ofercie dostępne jest pokrycie 
w dwóch kolorach – niebieskim i czerwonym, 
które dodatkowo poza funkcja zabezpieczającą 
i przedłużająca żywotność rur i izolacji może peł-
nić dodatkowo funkcję informacyjną w trwałym 
i widocznym rozróżnianiu np. przewodów zimnej 
i ciepłej wody użytkowej.
Warstwa izolacji oddzielająca system rur od 
konstrukcji budynków pomaga też zredukować 
przenoszenie hałasów strukturalnych, które do-
datkowo wytłumiane są wewnątrz komórkowej 
struktury pianki PEF.

Gwarancja zachowania właściwości 
użytkowych

Właściwości użytkowe Tubolit S marki Armacell 
zostały sprawdzone w niezależnych notyfiko-
wanych laboratoriach badawczych Centralnego 
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego COBR Prze-
mysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach w za-
kresie maksymalnej temperatury roboczej oraz 
przez COBR i Efectis Nederland BV pod kątem 
reakcji na ogień i przewodność cieplną.
Zgodnie z wynikami przeprowadzonych testów 
jednostka 0919 Güteschutzgemeinschaft Hart-
schaum e.V wydała certyfikat stałości właści-
wości użytkowych w zakresie reakcji na ogień 
i przewodności cieplnej oraz wszystkich istot-
nych deklarowanych przez producenta wła-
ściwości.
Gwarancja niezmienności parametrów produktu 
zapewnia, że wraz z czasem użytkowania obiek-
tu zastosowane w nim materiały będą ochraniać 
instalację z taką samą skutecznością jak w mo-
mencie instalacji.
Zastosowanie izolacji Tubolit S marki Armacell 
przekłada się więc na długookresowe korzyści 
ekonomiczne i ekologiczne, a w przypadku za-
rządzania obiektem także na trwałość funkcjo-
nowania warstw izolacyjnych. W efekcie możliwa 
jest zatem również zmniejszona liczba napraw 
czy konieczności wymiany fragmentów bądź ca-
łości izolacji, która utraciła swoje właściwości np. 
na skutek upływu czasu czy działania czynników 
środowiskowych.
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Tubolit s – nowa lepsza  
klasa palności

Ważnym czynnikiem wyróżniającym Tubolit S 
wśród produktów izolacyjnych jest też klasa 
odporności pożarowej BL-s1, d0 dla grubości 
6, 9 i 13 mm zapewniająca wysoki poziom bez-
pieczeństwa i pozwalającą na stosowanie ma-
teriału także w obiektach komercyjnych i uży-
teczności publicznej. Klasa ta przyznawana jest 
produktom nierozprzestrzeniającym ognia oraz 
emitującym w wypadku pożaru jedynie nie-
wielkie ilości dymu, zapewniając możliwość ła-
twiejszej ewakuacji i łatwiejszej akcji gaśniczej.

Województwo śląskie 
antysmogowym liderem  
w 2022
Ranking aktywności gmin w programie Czyste 
Powietrze za rok 2022 opublikowany pod ko-
niec marca przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polski Alarm 
Smogowy oraz Bank Światowy wskazuje, że 
niekwestionowanymi liderami pod względem 
liczby złożonych wniosków w programie Czyste 
Powietrze są gminy województwa śląskiego. 
W pierwszej setce najaktywniejszych gmin aż 25 
pochodzi z województwa śląskiego. Na pierw-
szym miejscu rankingu znajduje się śląska gmina 
Goczałkowice-Zdrój, w której do programu w 2022 
r. złożono 143 wnioski, co w przeliczeniu na licz-
bę budynków jednorodzinnych daje jej pierwsze 
miejsce w Polsce. Na drugim miejscu uplasowało 
się województwo kujawsko-pomorskie (18 gmin 
w pierwszej setce najaktywniejszych).
– Program Czyste Powietrze jest impulsem dla roz-
wiązania problemu smogu, dając jednocześnie go-
spodarstwom domowym możliwość znaczącego 

obniżenia rachunków za ogrzewanie. Efektywne 
wdrożenie Programu wpłynie również korzystnie 
na bezpieczeństwo energetyczne Polski, gdyż 
zmniejszenie zużycia energii ograniczy koniecz-
ność importu paliw kopalnych – mówi Andrzej 
Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego. – 
Aktywny udział samorządów w Programie ma 
kluczowe znaczenie. Tam, gdzie władze lokalne 
działają sprawnie, tam widać efekty w postaci 
liczby wymienionych kopciuchów i ocieplonych 
domów – dodaje.
Ranking aktywności gmin w programie Czyste 
Powietrze oparty jest o liczbę złożonych wniosków 
w porównaniu do liczby budynków jednorodzin-
nych znajdujących się na terenie gminy. Aktualnie 
prezentowane zestawienie obejmuje aktywność 
gmin w roku 2022 i powstało przy współpracy 
NFOŚiGW, Polskiego Alarmu Smogowego i Banku 
Światowego. Wszystkie przygotowane zestawie-
nia, począwszy od I kwartału 2021 roku, można 
sprawdzić w wyszukiwarce dostępnej na stronie: 
www.polskialarmsmogowy.pl/ranking.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna informacja: kliknij 
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